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Renumele dobindit de binecunoscuta 
întreprindere bucureşteană «23 August» 
— «mecanic-sef al industriei» — nu este 
doar o metaforă. Este, de fapt, expresia 
sintetică a unei impresionante creșteri și 
perfectionári a producţiei, a contribuţiei 
aduse la dezvoltarea altor unități econo- 
mice ale țării. Aici s-au realizat primele 
troleibuze, primele tractoare grele pe șe- 
nile de 130 CP, echipamentele de trac- 
tiune diesel electric și diesel hidraulic. 
«23 August» a livrat utilaj siderurgic și 
de mare complexitate și diversitate com- 
binatelor siderurgice din Reşiţa, Hune- 
doara și Galaţi, linii tehnologice complete 
de ciment pentru întreprinderile din Med- 
gidia, Bicaz și Turda, compresoare, co- 
loane de sinteză si rezervoare sferice de 
1 000 m? pentru combinatele chimice de la 
Fágáras, Borzesti, Vilcea, Govora, prese 
cu 6 si 15 etaje pentru industria mobilei la 
combinatele de industrializare a lemnului 
de la Roman, Alba lulia, Tirgu-Mures, 
Suceava, compresoare cu cilindri opusi 
pentru marile combinate de ingrásáminte 
chimice de la Slobozia si Rimnicu Vilcea. 

Pină în prezent, Întreprinderea «23 
August» a realizat peste 2 500 de locomo- 
tive de diferite tipuri, a produs aproape 
900 000 de tone de oţel lichid, peste 200 000 
tone de utilaje pentru industria chimicá si 
industria materialelor de construcţii si 
refractare, peste 8000 de motoare pentru 
locomotive, grupuri navale şi de foraj. 

Dacă adăugăm acestor cifre faptul că, 
în aceeaşi perioadă, în întreprindere s-au 
aplicat aproape 7 000 de invenții, inovații 
şi rationalizári, care au adus întreprinderii 
economii de peste 165 milioane de lei, şi că 
15 la sută dintre angajaţii întreprinderii 
sint inovatori, vom înțelege de ce specia- 
liştii i-au conferit atributul de «mecanic-sef 
al industriei». 


Prezenţi în toate sectoarele de activi- 
tate ale întreprinderii, cei peste 4 500 de 
tineri de la «FAUR» — simbolul Intreprin- 


derii «23 August» — au contribuit, prin 
munca lor, la realizările obţinute, la ridi- 
carea prestigiului de care se bucură astăzi 
întreprinderea. Antrenati activ in întrece- 
rea utecistă «Tineretul — factor activ în 
realizarea cincinalului revoluției teh- 
nico-stiintifice», tinerii de la «23 August» 
au găsit întotdeauna, prin inițiative proprii, 
printr-o mobilizare exemplară, drumul cel 
mai scurt către succese remarcabile. 

Adunarea generală a tinerilor din secția 
turnătorie de oțel a hotărît ca, începînd cu 
luna mai anul trecut, unul din cuptoare 
să fie condus și deservit de utecistii 
secției. Sub conducerea otelarului Pom- 
piliu Stanciu, secretarul organizației 
U.T.C., tinerii au trecut la organizarea 
activității in așa fel incit, cel puţin la o 
decadă, ofelarii de aici să dea peste plan 
o șarjă de oţel. Si angajamentul a fost 
respectat. Ofelarii lon Ivănuş, Alexandru 
Vladu, Gheorghe Lehăduș, coordonatorul 
tehnic, inginerul Florin Măluseanu, im- 
preună cu toți tinerii din secții, au reuşit 
să realizeze, peste sarcinile de plan, zec 
de sarje de ofel, rod al unei munci intense, 
al unei organizări superioare. 

Aşa cum ne spunea secretarul Comite- 
tului U.T.C. pe întreprindere, Radu Danciu, 
«după Reșița, la noi funcționează al doilea 
cuptor al tineretului. Acest fapt constituie 
un titlu de mindrie pentru utecistii secției, 
o dovadă a capacităţii noastre de a prelua 
spre rezolvare sarcini tot mai complexe. 
Dealtfel, realizările colegilor noștri de la 
turnătorie o dovedesc din plin». 

În secția modelárie, cu puţin timp în 
urmă, trebuia să se execute modelele 
necesare realizării unei mașini de dan- 
turat pentru utilaje complexe. Era o ur- 
gentá. 

„Analizînd această sarciná—ne mărtu- 
risea modelatorul Marian Savăr—, uteciștii 
secției noastre au decis să preluăm aceas- 
tă temă de la proiectare pină la finisare. 
Așa s-a născut iniţiativa «Ștafeta muncii», 
ce a cuprins uteciști din toate sectoarele 


ce au conlucrat la realizarea acestui utilaj. 
Astăzi,mașina a intrat în funcţiune, econo- 
miile de manoperă şi material economisit 
se ridică la o valoare de peste 100 000 de 
lei”. La fel s-a procedat şi la realizarea 
maşinii de ebosat dantura pentru modele- 
le mari, care prin realizarea în uzină a redus 
efortul valutar cu 12 milioane de lei. Zi 
de zi, după orele de program, utecistii 
Constantin Stan, Constantin Pocriş, Vic- 
tor Sleahtin, Nicolae Bálásescu, Marin 
Bichir au depus o muncá intensá de un 
înalt nivel tehnic, asa încît la termenul 
prevăzut noul utilaj a intrat în funcțiune. 

Sfirşitul anului trecut a însemnat pentru 
utecistii Întreprinderii «23 August» un nou 
pas spre atragerea tinerilor specialiști, 
ingineri, subingineri şi muncitori în acti- 
vitatea de creație tehnico-stiinfificá, în 
mișcarea utecistá «Stiintá-tehnicá-pro- 
ducfie». „Este vorba de inaugurarea lu- 
crárilor la «Scoala inovatorilor» — preci- 
zeazá ing. Nicolae Nica — în care s-au 
discutat propunerile tinerilor, soluţiile teh- 
nice aduse în condiţiile cunoaşterii de- 
pline a legii privind invențiile și inovațiile. 
Cu acest prilej am popularizat una dintre 
metodele de reducere a costurilor, și 
anume analiza valorii. Această temă, o 
colaborare mai largă cu catedra de analiza 
valorii de la CEPECA, a antrenat tinerii 
de la noi, avind în vedere importanţa 
deosebită pe care o prezintă această temă. 
Dorim ca prin intermediul inițiativei să 
nu lăsăm nici un tinăr — inginer, subingi- 
ner, tehnician sau muncitor cu inaltă 
calificare — în afara activităţii de crea- 
tie, de inovaţie. Dispunem de un po- 
tentfial tehnic si material foarte bogat, 
de oameni bine pregătiți profesional, 
avem, cum se zice, toate condiţiile pentru 
a spori numărul soluţiilor tehnice ori- 
ginale aplicate în producţie“. 

Așadar, iniţiativele lansate de tinerii de 
la Întreprinderea «23 August» vizează în- 
deplinirea sarcinilor și a obiectivelor actu- 
alului cincinal, în care un rol de seamă îl 


SECRETARULUI GENERAL AL PARTIDULUI 


ocupă introducerea in producţie a celor 
mai noi cuceriri ale ştiinţei si tehnicii, 
perfecționarea si modernizarea tehnolo- 
giilor, ridicarea productivităţii muncii, a 
nivelului de cunoaștere și pregătire. 


COMISIA DE CREAȚIE TEHNICO- 
ŞTIINŢIFICĂ, PROMOTOARE A 
PROGRESULUI TEHNIC 


La Sesiunea de comunicări științifice, 
ce a avut loc în ultimul trimestru al anului 
trecut la Întreprinderea «Tractorul» din 
Braşov, au fost prezentate, alături de alte 
lucrări, și opt teme, creaţie a tinerilor spe- 
cialisti de la «23 August». Înaltul nivel 
ştiinţific si tehnic la care au fost realizate, 
originalitatea soluțiilor le-au impus între 
cele mai apreciate. Pentru a prezenta 
citeva dintre ele, l-am rugat să ne vor- 
bească pe inginerul Nicolae Nica, prese- 
dintele comisiei de creaţie tehnico-știin- 
tificá: 

„Trebuie să spun cá cele opt teme sint 
creație a membrilor comisiei noastre, între 
ele remarcindu-se «Metode moderne de 
frinare la material rulant», «Aplicațiile 
electronicii și electrotehnicii în construc- 
fia materialului rulant», «Perspective in 
fabricarea rezervoarelor sferice în Intre- 
prinderea «23 August». 

Am început cu aceste exemple atit 
pentru valoarea lor, cit și pentru a dezvolta 
un alt capitol al activităţii tinerilor uzinei 
noastre, și anume creaţia tehnică origi- 
nală. Este demn de remarcat, și poate 
aceasta este interesant și pentru alte 
organizaţii U.T.C., faptul că noi am orga- 
nizat în secțiile de bază subcomisii, cum 
ar fi în sculărie, motoare, forjá s.a. 

Acestea, subordonate, desigur, comi- 
siei pe întreprindere, au în sarcină reali- 


zarea unor lucrări impuse de nevoile 
imediate ale secției, urgentind in acest fel 
aplicarea lor. 

Apoi, sub îndrumarea comisiei, am or- 
ganizat un curs care îşi propune inițierea 
tinerilor specialişti în metode moderne de 
conducere. Acest curs se desfășoară 
sub conducerea cercetătoarei Mihaela 
Roco, de la Institutul de cercetări peda- 
gogice și psihologice. Ráminind in dome- 
niul activităţilor la nivelul comisiei, trebuie 
să evidentiez si faptul că noi am editat 
broșuri pentru popularizarea creaţiei teh- 
nice, a noului, a metodelor moderne cu 
aplicare în producţie, cum ar fi «Trans- 
misii», «Tratament termic», «Broșarea ca- 
nalelor de pană» și altele. Înainte de a 
prezenta citeva realizări ale comisiei, voi 
arăta că pină în prezent,la nivelul între- 
prinderii, prin valorificarea propunerilor 
de invenții si inovafii,am reușit să realizăm 
economii de materii prime, materiale de 
peste 3 milioane de lei, iar prin asimilarea 
si reducerea importului de materii prime, 
subansambluri, materiale am redus efor- 
tul valutar cu peste 2,5 milioane de lei 
valută. De asemenea, prin reproiectarea 
si modernizarea tehnologiilor de fabricaţie, 
prin introducerea și extinderea inițiative- 
lor valoroase, in ceea ce priveşte consu- 
murile tehnologice și buna gospodărire a 
materiilor prime, a materialelor şi combus- 
tibilului am reușit să obținem o economie 
la combustibilul convenţional de aproape 
2 000 de tone. Am arătat aceste succese 
pentru că ele încorporează și efortul 
nostru, al tinerilor, prezenţi, după cum aţi 
observat, in toate secțiile și sectoarele 
uzinei. Preocupările noastre pentru redu- 
cerea utilajului din import se materiali- 
zează, între altele, și prin realizarea «ma- 
sinii de debitat role de măcinare», cu o 


economie de peste 6 milioane de lei! 
valutá, la finalizarea cáreia un aport deo- 
sebit l-au adus tinerii ingineri Cristian 
Stănculescu, proiectantii Teodor Panţuru 
si Banu Ceafliceanu. 

Sculele, dispozitivele si verificatoarele 
pentru profilarea elementelor de rezervor 
sferic sint, de asemenea, create de tineri. 
În ceea ce privește preocupările noastre 
pentru îmbunătăţirea condiţiilor de muncă 
sint de remarcat citeva realizări. Spre 
exemplu, in strinsă colaborare cu tinerii 
din Institutul de cercetări și proiectări 
pentru protecția muncii am finalizat lu- 
crarea «perne magnetice antifonice pen- 
tru secția cazangerie», am conceput un 
nou sistem de reducere a zgomotelor la 
strunguri pentru prelucrat bare lungi, 
precum și un nou sistem original de 
scaune ergonomice pentru muncitorii pre- 
lucrători prin așchiere. 

În încheiere aș dori să vă dau două cifre, 
cred, destul de semnificative. Uzina noas- 
tră este un cunoscut realizator și consu- 
mator de scule cu pastile pentru prindere 
mecanică. Ei bine, formaţia de lucru care 
realizează aceste scule are media de virstă 
de 22 de ani, iar colectivul de proiectare 
pentru rezervoarele sferice de 25 de ani“. 

Așadar, tinerii de aici, făuritorii zecilor 
de produse ce poartă cu mindrie emblema 
«FAUR», sint antrenați, aşa cum, de fapt, 
o atestă succesele obţinute pină acum, 
într-o muncă intensă, roditoare pentru 
transpunerea în viață a sarcinilor trasate 
de Congresul al XI-lea al P.C.R., a indica- 
țiilor secretarului genera! al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, de a de- 
pune întreaga forță şi energie creatoare 
pentru realizarea în cele mai bune condiţii 
a cincinalului revoluției tehnico-stiintifice. 

IO AN MARINESCU 


CREATIA TEHNICÁ 
A TINERETULUI 


PRODUCTIEI 


ÎN SLUJBA 


Pe platforma Întreprinderii «23 August» îşi desfășoară activita- 
tea şi Institutul de cercetări și proiectări «FAUR». Aici, în acest 
centru al gîndirii tehnice si, în același timp, al afirmării plenare 
a capacităților creative ale tinerilor — activitatea institutului ar fi 
de neconceput fără aportul tinerilor specialişti ce lucrează aici, fără 
contribuția puternicei organizaţii U.T.C. — au fost concepute și 


proiectate multe dintre produsele care, fabricate la «23 August», 
au dus faima realizărilor tehnicii româneşti pe meridianele lumii. 

lată de ce activitatea comisiei profesional-stiintifice a comitetului 
U.T.C. din institut are o importanță deosebită pentru rezolvarea, 


în cele mai bune condiţii, a sarcinilor de mare importanță ce revin 


investiti. 


Institutului «FAUR». 

După cum mi s-a relatat, activitatea comitetului U.T.C., a comi- 
siei este îndreptată în prezent, cu precădere, spre mobilizarea 
tinerilor în vederea îndeplinirii exemplare a sarcinilor de 
serviciu. Pentru a întări responsabilitatea lor, s-a recurs, cu 
sprijinul conducerii institutului, la formarea unor colective de 
tineri cărora li s-au încredințat spre rezolvare independentă 
lucrări de mare importanță din planul tematic al institutului. 
Departe de a constitui un act hazardat, rezultatele foarte bune 
obținute de tineri justifică pe deplin încrederea cu care au fost 


Astfel, în atelierul de proiectare utilaje complexe funcționează 
în prezent două colective formate exclusiv din tineri, unul dintre 
ele lucrind la proiectarea liniei de îngrășăminte fosforitice pentru 
Combinatul chimic Turnu Măgurele. Constiinta faptului că în 
acest mod ei aduc o contribuție importantă la dezvoltarea econo- 
miei naţionale i-a ajutat pe tineri să depăşească dificultățile tehnice 
mari legate de proiectarea acestei linii complexe. Mai mult, ei au 
adus contribuții originale la proiectarea pereților recuperatorului 
de căldură din cuptor şi răcitor, fapt ce a avut ca urmare creșterea 


srumră, ec, TINERETUL-FACTOR ACTIV ÎN ÎNFĂPTUIREA 
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productivităţii utilajului si îmbunătățirea calității produselor, 
precum şi economii la consumul de materiale și manoperă. 

Un alt colectiv de tineri se ocupă de o problemă tehnică de mare 
actualitate: proiectarea rezervoarelor sferice. Pe plan mondial, 
rezervoarele sferice cîştigă o tot mai largă ráspindire, deoarece 
ele asigură un volum maxim de înmagazinare la o suprafață minimă. 
n prezent se înregistrează o adevărată explozie a construcției 
de asemenea utilaje, deoarece ele au avantajul unui consum minim 
de materiale. 

În tara noastră, dat fiind necesarul mereu crescind al industriei 
chimice în plină dezvoltare, sînt preocupări importante pentru 
acest domeniu. In 1976 s-au produs de 1,5 ori mai multe utilaje 
de acest fel decit în 1975. 

Această problemă de proiectare de mare importanță economică 
şi complexitate tehnică a fost încredințată colectivului de tineri 
condus de inginerul Adrian Anghel, în virstá de 28 de ani, respon- 
sabilul resortului profesional în comitetul U.T.C. pe institut. 

Problema nu este deloc simplă. Elaborarea proiectului cuprinde o 
analiză preliminară a presiunii si densității mediului inmagazinat 
pentru stabilirea grosimii minime a tablelor ce vor fi folosite. 
Apoi, cu ajutorul calculatorului, se stabilesc eforturile de rezistență 
ce apar — în special la limita de contact cu sistemul de sprijin — 
pentru a se asigura condiţiile de durabilitate garantate de 20—25 de 
ani. Ulterior se trece la proiectarea propriu-zisă, în cadrul căreia 
soluţiile tehnice urmăresc asigurarea unui consum minim de 
materiale, manoperă și timp. 

În această direcție merită a fi menţionată și o altă realizare a co- 
lectivului de tineri: sub conducerea inginerului Virgil Cernat — 
singurul specialist mai virstnic —, tinerii au realizat tipizarea 
proiectării rezervoarelor sferice. În prezent, gradul de tipizare 
pentru aceste utilaje este de cca 80%, 

Performanţele utilajelor românești au permis ca ele să fie li- 
vrate nu numai pentru necesitățile interne, ci și pentru export. 
Recent au fost predate proiectele pentru 8 rezervoare sferice 
ce vor fi exportate în Siria. 

O altă preocupare o reprezintă participarea tinerilor la efortul 
ce se face în institut pentru asimilarea unor norme și coduri 
internaţionale, necesare proiectării şi realizării unor produse 
care să poată pătrunde pe piața externă. Colectivul de proiectare 
al rezervoarelor sferice asimilează în prezent normele ASMECOD 
şi API, operație complexă ce implică o restructurare a întregii 
activități de proiectare. 

Realizări la fel de interesante obțin şi tinerii din alte comparti- 
mente ale institutului. Dintre ultimele creaţii ale colectivului de 
proiectare a locomotivelor — unul dintre principalele «articole» 


de export ale Întreprinderii «23 August», care reprezintă cu 
cinste înaltul nivel tehnologic al construcției de mașini românești 
în numeroase țări ale lumii — este de menționat locomotiva 
diesel-hidraulică de 2 400 CP. La realizarea acestui nou produs — 
după încercările efectuate cu succes în ţară, noile locomotive vor fi 
expediate beneficiarilor din R.D. Germană pentru o nouă serie de 
probe — o contribuție deosebită, mai ales în proiectarea istalatiei 
de aer, au adus-o inginerul utecist Dumitru Bozdoc şi colectivul 
de tineri pe care el îl conduce. 

Caracteristica activității proiectantilor colectivului de locomo- 
tive o constituie preocuparea pentru satisfacerea cererilor celor 
mai exigente ale beneficiarilor din economia naţională sau externi. 
Pentru aceștia din urmă, în afara tipurilor obișnuite de 250, 450, 
700 și 1 250 CP, se execută, în funcţie de comenzi. variante modi- 
ficate sau chiar tipuri deosebite de locomotive. Astfel, pentru 
Egipt au fost proiectate locomotive de 300 CP, pentru R.P.U. și 
Costa Rica de 900 CP, iar pentru Bulgaria de 1 100 CP. De asemenea. 
locomotivele au fost proiectate pentru ecartamente diferite, nu 
numai pentru cel normal de 1 435 mm. Aceasta face ca, odată cu 
asigurarea exigențelor beneficiarilor, produsele româneşti să 
aibă posibilități deosebite de penetratie pe piața internațională. 

Nu mai puţin prestigioase sînt și rezultatele obținute de tinerii 
din colectivele de motoare si utilaje complexe. Aici, prin eforturile 
lor calificate, au fost proiectate numeroase produse de înalt nivel 
tehnologic destinate diferitelor ramuri ale economiei naționale — 
chimie, transporturi, materiale de construcţii etc. —, precum şi 
exportului în numeroase țări ale lumii. 

Nu putem încheia succinta enumerare a preocupărilor Institutu- 
lui «FAUR» fără a aminti faptul că aici se realizează toate proiectele 
netipizate pe economia națională pentru necesitățile de autoutilare 
ale Întreprinderii «23 August». Atenţia deosebită acordată acestei 
probleme este subliniată si de faptul că în cincinalul revoluției 
tehnico-stiintifice valoarea utilajelor produse prin autoutilare va 
creşte de ca 5 ori față de perioada 1971—1975. Numai în anul 1976, 
valoarea utilajelor produse la Întreprinderea «23 August» a fost 
de peste 46 milioane de lei. 

Trebuie spus că şi aici este vorba despre o contribuție directă 
a tinerilor care lucrează în acest compartiment foarte important al 
proiectării. Printre ultimele realizări ale colectivului de auto- 
utilare se numără mașina de îndoit tablă groasă folosită în confec- 
tionarea subansamblurilor liniilor de ciment si a vaselor sferice 
Piná nu demult, tablele erau prelucrate la I.M.G.B., pe utilaje din 
import. Utilajul, de o complexitate deosebită — el se prezintă ca 
un gigant de circa 8 m lungime, 4 m înălțime și 4 m lățime — este de 
concepție originală, parametrii săi funcționali fiind la același nivel 


REPERE ALE CREȘTERII EFICIENȚEI ACTIVITĂȚII 
DE CREAȚIE TEHNICO-STIINTIFICA 


Discuţiile purtate cu tinerii de la Între- 
prinderea «23 August» și Institutul de 
cercetare și proiectare «FAUR», analiza 
activității desfășurate de comisia profe- 
sional-stiinfificá, de comitetele U.T.C. au 


“relevat, alături de existența unor realizări 


și preocupări meritorii, şi citeva direcţii 
asupra cărora, credem, acestea ar trebui 
să-și concentreze atenţia în vederea creș- 
terii eficienţei activității de creaţie tehnico- 
ştiinţifică a tinerilor de aici. 

lată citeva repere ale unei asemenea 
reevaluări și îmbunătăţiri a stilului de 
muncă al comitetelor U.T.C., al organis- 
melor lor specializate pentru creația teh- 
nico-știinţifică a tineretului: 

€ La Întreprinderea «23 August» si la 
Institutul «FAUR» — ca, dealtfel, si în 
alte unități economice de cercetare și 
învăţămînt —nu sint cunoscute în amă- 
nunfime instrucțiunile şi recomandările 
Comisiei naționale pentru creaţia tehnico- 
ştiinţifică a tineretului privind organizarea 
acestei activităţi, modalitățile de atragere 


a tinerilor, de utilizare cit mai eficientă 
a potențialului lor creativ. lată de ce în 
cele două organizații nu sint utilizate 
forme care în alte locuri şi-au dovedit 
pe deplin eficiența. 

6 Comitetele U.T.C. din cele două 
organizaţii nu au găsit încă cele mai bune 
si eficiente metode de atragere a mtselor 
largi de tineri în activitatea de creaţie 
tehnico-stiinfificá, în mișcarea pentru in- 
ventfii si inovaţii. Astfel, la Institutul 
«FAUR», de exemplu, numai doi tineri 
si-au inscris numele, in cursul anului 
1976, ca autori a trei propuneri de invenții 
si inovatii. 

€ Munca patriotică calificată, ca formă 
de sporire a contribuţiei pe care tineri 
o aduc la rezolvarea problemelor de înnoire 
și diversificare a producţiei, este încă 
puţin răspîndită. În cursul anului 1976, 
tinerii de la Institutul «FAUR» au totalizat 
abia 200 de ore de proiectare, ceea ce, 
pentru posibilitățile organizaţiei și, mai 
ales, față de sarcinile colectivului, este 


prea puțin. 

€ Comitetele U.T.C. nu s-au preocupat 
de preluarea de către colective mixte, 
multidisciplinare, formate din tineri spe- 
cialigti și muncitori din producţie si cer- 
cetare, a unor probleme concrete, des- 
prinse din planul tematic de cercetare al 
întreprinderii sau institutului și care să 
fie rezolvate prin muncă patriotică. 

@ Desi în întreprindere si in institut isi 
desfășoară practica de producţie si de 
diplomá numerosi studenti de la diferite 
facultăți ale Politehnicii bucureștene, nu 
s-a stabilit încă nici o colaborare între 
ei si tinerii din cele două organizaţii 
U.T.C. pe linia creației tehnico-stiintifice. 

Preocuparea pentru remedierea acestor 
neajunsuri, ne permitem să opinăm, va 
contribui la creșterea eficienţei activi- 
tátii de creaţie tehnico-stiintificá a tine- 
rilor de pe platforma cunoscutei intre- 
prinderi bucurestene. 


P.J. 


CINCINALULUI REVOLUTIEI TEHNICO-STIINTIFICE 


PASIUNEA 
DE A CREA 
RODESTE 
ODATĂ 

CU MUNCA 


Inginerul Liviu Gherasim a ve- 
nit în Arad, la Întreprinderea de 
vagoane, în urmă cu mai puțin 
de patru ani. De loc este din Ma- 
ramures, din comuna Seini, fiind 
primul din copiii lui Gheorghe 
Gherasim, care lucrează într-o 
fabrică. Cind a plecat la Timi- 
soara, la facultate, gindul tină- 
rului maramureşean era să des- 
chidă, cum înaintea lui o făcu- 
será pentru ai lor si alti seinieni, 
drumul spre uziná al familiei 
Gherasim. El era primul care 
făcea acest «salt», cum îl nu- 
meste, si «trebuie fácut cum tre- 
buie, sá dau curaj celor ce vor 


veni dupá mine». Nu, cu sigu- 
rantá nu a crezut cá va veni la 
Arad, la Vagoane, cáci In 1972, 
la absolvire, a fost repartizat la 
Caransebes, la Fabrica de mo- 
bilá Dar, in iunie urmátor, se 
infiinteazá la Arad Institutul de 
cercetári si proiectári vagoane, 
iar nevoia de cadre, de oameni 
bine pregătiți a făcut ca tinărul 
maramureșean să fie transferat 
în institut. A fost pentru Liviu 
Gherasim un moment hotăritor, 
un capăt de drum deschis spre 
o nouă muncă, «frumoasă, în 
care nu ne iartă nimeni dacă 
gresim, şi în care trebuie să ai 
curaj, să înveți să aduci noul, 
să-l stápinesti şi să crezi în el». 

Mai virstnicii atelierului de 
proiectare utilaje din I.C.P.V.A. 
l-au încurajat, l-au înţeles si spri- 
jinit, dar, cum timp pentru o 
prea îndelungată «aclimatizare» 
nu era, inginerului Gherasim i 
se repartizează o primă lucrare. 
Din capul locului trebuie să spu- 
nem că, în fapt, toate proiectele 
lui, ale atelierului sint în mare 
parte lucrări originale, sint re- 
zultatul unor cerinţe stricte ale 
producției, specifică întreprin- 


derii. Deci, dispozitivul hidrau- 
lic de stringere — lucrarea nu- 


cu cei ai mașinilor similare din import. 


Comisia profesional-stiintificá a comitetului U.T.C. din Institutul 
«FAUR» se preocupă, de asemenea, intens si de o altă problemă 
majoră: cea a ridicării calificării profesionale a tinerilor. 
Este, credem, semnificativ pentru seriozitatea cu care tinerii 
abordează acest subiect faptul că aproximativ o treime dintre 
uteciştii organizației de aici sînt înscrişi la diferite forme de invárá- 
mint: şcoli postliceale si facultăți sau la cea de a doua facultate ori 
doctorat. Pentru a veni în sprijinul tinerilor care-și continuă 
studiile, comitetul U.T.C. a organizat colective de tineri specialişti, 
care-i ajută în însușirea cunoștințelor predate și, mai ales, în legarea 
acestor cunoștințe de specificul muncii din institut. 

Tot pentru pregătirea cadrelor medii, de data aceasta în afara 
cadrului oficial al Ministerului Educaţiei si Învățămîntului, comitetul 
U.T.C. a organizat acţiuni de ridicare a calificării profesionale 
de genul olimpiadelor proiectantului şi a desenatorului tehnic, 
forme în care a fost cuprinsă marea maioritate a uteciştilor din 
institut. 


PETRE JUNIE 


Acţiunea cu acest titlu, desfășurată în luna decembrie a anu- 
lui trecut în județul Bacău, a răspuns unei cerințe obiective cu 
care sint confruntati toti cei ce contribuie la realizarea cincina- 
lului revoluţiei tehnico-stiinfifice: educaţia permanentă, conti- 
nua pregătire profesională, în condiţiile în care procesul de mo- 
dernizare a economiei naţionale este foarte rapid, iar volumul 
informațional din domeniul științei și tehnicii se dublează la 
fiecare 8-10 ani. 

inițiată de Comisia județeană pentru creaţia tehnico-stiintificá 
în rîndul tineretului, în colaborare cu Comisia județeană pentru 
ráspindirea cunoștințelor științifice din cadrul Frontului Unității 
Socialiste, cu Universitatea cultural-stiintificá şi cu Centrul de 
librării Bacău, această acțiune a urmărit apropierea tineretului 
de cartea tehnico-stiintificá, folosirea ei în pregătirea profesio- 
nală a acestuia. 

Programul «Săptăminii cărții tehnico-stiintifice pentru tineret» 
a fost foarte variat, cuprinzind dezbateri pe teme ca: «Revoluţia 
tehnico-stiintificá contemporană si exigenţele pregătirii multi- 
laterale a tineretului»; «Rolul cărţii tehnice în formarea si per- 
fectionarea pregătirii profesionale a tinerilor»; «Mesajul umanist 
al ştiinţei» etc. De asemenea, la librăriile din municipiile Bacău. 


mărul unu — necesar unui agre- 
gat de găurit longeron central 
la vagonul acoperit pentru ex- 
port face dovada unui «debut» 
sigur în noua activitate. 

Au urmat standul pentru 
probe, lucrare foarte complexă, 
o noutate în materie de instala- 
tii pentru probat, aflat în fază de 
finalizare, şi staţia de alimen- 
tare cu carburanți. Apoi, polizo- 
rul dublu pentru arcuri, lucrare 
ce «mi-a dat multe emoții, tinind 
cont de importanţa lucrării». 

Instalaţia de transport pneu- 
matic — prima invenţie înregis- 
trată sub numele tinărului ingi- 
ner — a solicitat o muncă in- 
tensă, o documentare temeinică. 
Au fost necesare deplasări la 
Reșița, Zalău şi Satu Mare. «Un 
rol însemnat în instalaţie îl au 
schimbătoarele de cale, si plină 
am ajuns la solutia finalá am 
fácht o serie de încercări; acum 
prototipul se află deja în lucru. 
Lucrarea aceasta ne-a solicitat 
mult, acum știm pe de rost un 
asemenea utilaj si oricind sar- 
cinile -producției ar reclama o 
lucrare asemănătoare avem con- 
vingerea că o vom rezolva la fel 
de bine. Trebuie însă să spun 
că toate realizările obţinute de 
noi sint rodul unei munci comu- 
ne, ale colectivului din care fac 
şi eu parte. Alături de mine, de 
ing. Richard Dosoftei, de pro- 
iectantii lon Lucaci, Maria Cris- 
tea, s-au aflat intotdeauna spe- 
cialişti cu experiență, între care 
ing. Teodor Oprea, șeful atelie- 
rului, ing. luliu Csaky, ing. Carol 
Kormanycs». 

— În calitate de preşedinte al 
comisiei de creaţie tehnico-sti- 
intificá a comitetului U.T.C. din 
Întreprinderea de vagoane Arad, 
ati contribuit la rezolvarea unor 
probleme tehnice solicitate de 
activitatea de producție. Care 
sint, după încheierea primului 
an al actualului cincinal, realiză- 
rile comisiei? 

— Sint foarte cunoscute acti- 
vitatea si efortul depuse de in- 
treprinderea noastră pentru sa- 


dreptate spre acest capitol. În 
acest sens sint de remarcat ci- 
teva realizări, între care reexecu- 
tarea reductoarelor la vagoanele 


pentru autoturism, precum şi 
standul pentru probat aceste re- 
ductoare. Apoi citeva dispozi- 
tive al căror autor sint: dispozi- 
tiv de frezat si găurit, o longrină 
pentru legat vagoane cărbune. 
De asemenea, un colectiv al ate- 
lierului nostru are de finalizat 
un stand complex dinamic pen- 
tru rulat vagoane aflat în curs 
de execuție. 

Cred că trebuie să subliniem 
realizările colegilor mei Victor 
Martin si Nicolae Mirzea, care 
au proiectat o stantá pentru ope- 
ratii multiple ce printr-o singurá 
prindere si o singurá miscare 
de lucru realizeazá trei operatii 
simultan. 

Exemple de lucrári concepute 
si finalizate de inginerul Liviu 
Gherasim sint multe. Ingeniozi- 
tatea, curajul de a aborda teme 
dintre cele mai complexe, parti- 
ciparea fără răgaz, piná în faza 
de exploatare, la finalizarea a 
peste 10 lucrări originale, de un 
înalt nivel tehnic sint cuvinte ce 
îşi găsesc acoperire în munca 
de zi cu zi a tinárului specialist 
maramureşean, venit aici, în ora- 
sul de pe Valea Mureșului, să 
contribuie activ la mișcarea de 


SĂPTĂMINA CĂRȚII TEHNICO-STIINTIFICE 


masă a creației tehnico-stiin- 
tifice. 


tisfacerea tuturor solicitărilor 
beneficiarilor. De aceea, multe 


dintre lucrările noastre sint în- |. MARINESCU 


Gh. Gheorghiu-Dej, ca si în alte orașe din județ, au fost deschise 
expoziţii de carte tehnică şi ştiinţifică. În librăria «M. Eminescu» 
din municipiul Gh. Gheorghiu-Dej, în cadrul expoziţiei au fost 
prezentate lucrări din domeniile economice reprezentative pen- 
tru industria orașului: petrochimia, energetica, construcțiile. 
Vernisajul expoziţiei a fost urmat de dezbaterea «Cartea tehnică 
în sprijinul producției» şi de prezentarea planului de tipărituri 
al Editurii tehnice. Cu acest prilej, tinerii prezenţi au semnalat 
lipsa unor lucrări tehnice necesare cursurilor de calificare profe- 
sională pe care multi dintre ei le urmează la locul de muncă. 

Pe toată durata «Săptăminii cărţii tehnico-știinţifice pentru. ti- 
neret», la bibliotecile din cadrul întreprinderilor, instituţiilor au 
fost organizate expoziţii şi prezentări de carte tehnică, precum 
si gală de filme pe teme ştiinţifice. 

Masa rotundă pe tema: «Rolul comisiilor profesional-stiintifice 
în antrenarea tineretului din întreprinderi la promovarea noului 
tehnico-stiintific» a încheiat «Săptămîna cărții tehnico-stiintifice 
pentru tineret» din județul Bacău. Concluziile desprinse cu acest 
prilej vor servi edițiilor viitoare ale acestei acțiuni, pe care orga- 
nizatorii o vor tot mai amplă şi mai eficientă în ediţiile următoare. 
A.C. 


STIINTÁ, TEHNICÁ, 
PRODUCTIE 


LA PLOIESTI 


PRIMA SESIUNE 
NAȚIONALĂ 

A TINERILOR 
CERCETĂTORI 
DIN VITICULTURÁ 
ŞI VINIFICATIE 


Desfásuratá in cadrul intrecerii uteciste 
«Tineretul — factor activ in realizarea cin- 
cinalului revolutiei tehnico-stiintifice», Se- 
siunea națională de comunicări tehnico- 
ştiinţifice a tinerilor cercetători si specia- 
lişti din viticultură si vinificatie a reunit 
aproape 200 de tineri, din 5 județe ale țării, 


În cursul lunii decembrie, Universal-Club 
din Capitală a găzduit o interesantă expo- 
ziţie a realizărilor tehnice ale tineretului 
bucureştean. Organizată din inițiativa Co- 
mitetului municipal al Uniunii Tineretului 
Comunist București, această sintetică pre- 
zentare a celor mai valoroase creatii ale 
“elevilor, studenţilor, muncitorilor și ingine- 
rilor oglindește, în același timp, princi- 
palele preocupări ale uteciştilor din Capi- 
tală în domeniul contribuţiei tineretului la 
elaborarea și îndeplinirea programelor și 
planurilor de cercetare științifică si dezvol- 
tare tehnologică. 

lată citeva exponate care au reţinut aten- 
ţia numerosilor vizitatori: micromotorul 
"solar, realizat de un colectiv de tineri de 
la I.C.P.E. (premiat la Expoziţia de crea- 
tie a tineretului de la Moscova-1976), asi- 
gură transformarea energiei luminoase 
direct în energie mecanică; broșa de recti- 
ficat interior pe lagăre de aer (de aseme- 
nea premiată la Moscova), realizată de 


Silviu Hertoiu și Teodor Cerchez de la 
INCREST, asigură o constantă de amorti- 
zare mai bună, permitind o precizie mai 
mare în prelucrare și o rugozitate pină la 
0,02 mm, cu viteze periferice de 45 m/s; 


cercetători de la Institutul de cercetări 
pentru viticultură si vinificatie Valea Cálu- 
gărească, din staţiunile de cercetări vi- 
ticole Greaca, jud. Ilfov, Murfatlar, jud. 
Constanţa, Blaj, jud. Alba, studenti si cadre 
didactice din institutele de invátámint su- 
perior agricol din București, Cluj-Napoca, 
Craiova, Galaţi şi laşi, tineri specialisti din 
unitățile de productie vini-viticole din jud. 
Prahova, precum și elevi ai Liceului agro- 
industrial din Valea Călugărească. 
Manifestarea, organizată de Comitetul 
Central al Uniunii Tineretului Comunist și 
Academia de ştiinţe agricole si silvice, a 
avut ca temă «Probleme actuale si de per- 
spectivă în cercetarea și producția vini- 
viticolă». Au fost susținute 24 de referate 
şi comunicări tehnico-stiintifice care au 
abordat teme privind programul național 
de dezvoltare al viticulturii si vinificatiei în 
etapa actuală și de perspectivă,în dome- 
niile ameliorării sortimentului de viţă de vie 
roditoare prin selecție si creare de noi 
soiuri, îmbunătățirea sistemelor de cultură 
si exploatare a plantațiilor viticole produ- 
cătoare de struguri de masă si pentru vin, 
soluţii privind îmbunătăţirea calității vinu- 


ceasul numeric electronic, realizat de un 
colectiv de la I.P.A., asigură programarea 
anumitor operaţii în procesele tehnologice. 
Printre alte prototipuri s-au remarcat ele- 
mentul conic destinat instalaţiilor de epu- 
rare a lichidelor de răcire la masini-unelte 
(realizat de un colectiv de la I.C.P.M.U.A.), 
analizorul statistic de tensiune (autori ing. 
Zaharia Lázárescu si ing. luliu Boros de la 
ICEMENERG), destinat masurării și inre- 
gistrárii fluctuatillor de tensiune alterna- 
tivá si continuá, aparate care contribuie la 
importante economii si la reducerea impor- 
tului. Studentii Institutului politehnic si 
elevii liceelor industriale «23 August» si 
«Spiru Haret» au fost prezenti, la rindul 
lor, cu aparate de másurá cu afisaje elec- 
tronice, menghine pneumatice, converti- 
zoare. 

Majoritatea lucrărilor prezente în expo- 
zitie au avut caracter de inovaţie, invenţie 
sau rationalizare, concretizind mobilizarea 
tinerilor în identificarea celor mai valoroase 
creaţii științifice pentru finalizarea și intro- 
ducerea lor rapidă în producție. 


CĂLIN STĂNCULESCU 


llustratiile noastre re- 
prezintă citeva produse 
realizate de colective de in- 
gineri de la I.C.P.M.U.A.: 
Instalaţie cu hidrociclon 
pentru vehicularea si epu- 
rarea lichidelor de rácire- 
ungere ia masinile unelte 
(foto 1) si ghidaje de 
rostogolire cu aplicații la 
mașinile unelte cu coman- 
dă numerică (foto 2). 
Micromotorul solar (rea- 
lizat de un coieciv de 
tineri de la I.C.P.E. a fost 
distins si la Expoziţia de 
creație a tineretului de la 
Moscova (foto 3). 


TINERETUL-FACTOR ACTIV ÎN ÎNFĂPTUIREA 


rilor prin tehnologii moderne. De un real 
interes s-au bucurat lucrările prezentate de 
tinerii cercetători: Adriana Kontek cu «Evo- 
lutia unor compuși fenolici în cursul matu- 
rării strugurilor si producerii vinurilor», în 
care autoarea abordează evoluția compu- 
silor fenolici polifenol-totali-anticiani în de- 
cursul maturárii strugurilor din soiurile Pi- 
not Noir, Merlot si Cabernet Sauvignon si 
in decursul procesului de vinificatie clasic; 
lucrarea lui Remus luoras, de la Institutul 
agronomic «Dr. Petru Groza» din Cluj- 
Napoca, «Studiul creșterii si fructificării 
soiului Fetească Regală în raport cu re- 
partizarea încărcării de rod la cordonul 
bilateral», precum si lucrarea tinárului spe- 
cialist Constantin Tănăsescu de la I.C.V.V.- 
Valea Călugărească «Noutăţi în mecaniza- 
rea lucrărilor în viticultură», în care sînt 
arătate îmbunătățirile aduse de tinerii spe- 
cialişti din institut unei combine de recol- 
tat struguri, procuratá din import, datorită 
cáreia productivitatea a atins 180 ha in 
10 ore, iar pierderile s-au redus de la 12 la 
9 la sută. 

În încheierea primei zile a sesiunii, to- 
varásul Dionisie Balint, secretar al C.C. al 


CINCINALULUI REVOLUȚIEI TEHNICO-STIINTIFICE 


U.T.C., prezentind concluziile desprinse 
din analiza şi discuţiile asupra lucrărilor 
expuse, a făcut o cuprinzătoare trecere 
in revistă a modului în care tinerii din agri- 
cultură participă, prin munca și pregătirea 
lor, la activitatea de creaţie tehnico-stiin- 
tificá, componentă majoră a problematicii 
organizațiilor U.T.C. de la sate, parte inte- 
grantă a întrecerii «Tineretul — factor activ 
în realizarea cincinalului revoluției tehnico- 
științifice». UN 


TINERETUL- 
PUTERNICĂ — 
FORTĂ SOCIALĂ 


Sub egida Centrului de cercetări pentru 
problemele tineretului s-au desfăşurat lu- 
crările sesiunii ştiinţifice «Tineretul — pu- 
ternică forță socială», care a avut loc în 
luna decembrie anul trecut. Dat fiind ca- 
racterul interdisciplinar al modului de abor- 
dare a problemelor tinerei generații, si 
această reuniune științifică s-a bucurat de 
participarea a numerosi specialisti din do- 
meniul sociologiei, psihologiei, pedago- 
giei, a numeroase cadre didactice, acti- 
visti, studenti s.a. În cadrul simpozionului 
au fost prezentate si dezbătute peste 100 de 
comunicări ştiinţifice, formulindu-se con- 
cluzii si conturindu-se direcții posibile de 
investigat în viitor. 

Comunicările prezentate au fost grupate 
pe trei mari probleme,constituind, de fapt, 
şi temele celor trei secțiuni de lucru ale 
sesiunii ştiinţifice. 

Un prim grup de comunicări a dezbătut 
problema participării tineretului la viața 
social-politică și perfecţionarea activității 


Recent a avut loc la Brașov, în organi- 
zarea redacției revistei noastre, a Comi- 
tetului județean Brașov al U.T.C. și cu 
sprijinul Consiliului judeţean al sindica- 
telor și al Comisiei judeţene a inginerilor 
$i tehnicienilor, cea de a Vl-a ediţie a 
«Serilor de știință și tehnică», dedicată, 
de această dată, problemelor construc- 
fiel de mașini. 

În cadrul unui amplu dialog cu repre- 
zentanti ai organelor de partid și de stat, 


LA BRAȘOV, CEA DE A Vi-a EDIȚIE A 


organizaţiilor de tineret si studenti. Ín acest. 


sens, comunicările: «Participarea tineretu- 
lui la conducere» (particularități pentru 
organizațiile U.T.C. din școli); «Tinere- 
tul — participant activ la făurirea societății 
socialiste multilateral dezvoltate»; «Unele 
aspecte privind participarea tineretului la 
viaţa organizaţiei U.T.C.»; «Locul și rolul 
tineretului în structura clasei muncitoa- 
re» etc. au relevat faptul că tineretul, in- 
diferent de domeniul în care activează, 
joacă un rol important în viaţa social-poli- 
tică a țării, fiind un factor activ in condu- 
cerea și luarea deciziilor. 

Pornind de la indicaţiile formulate în 
Programul partidului de educare a tinere- 
tului în spirit comunist, revoluţionar, 
această problemă a făcut obiectul a nu- 
meroase comunicări științifice prezentate 
în secțiunea a doua. Dintre acestea amin- 
tim: «Probleme actuale ale educaţiei poli- 
tice, în spirit comunist, revoluționar a ti- 
nerei generații»; «Continuitatea spiritului 
patriotic-revolutionar la generaţiile tinere 
din România»; «Culturá-educatie-persona- 
litate». Comunicările au fost orientate prio- 
ritar spre prezentarea modului în care se 
formează conştiinţa socialistă la tinăra ge- 
neratie, a felului în care acționează spiritul 
revoluționar și principiile moralei comu- 
niste, în deplină concordanță cu exigenţele 
actuale și de perspectivă ale politicii parti- 
dului nostru. 

În secţia avind ca temă «Resursele de 
muncă şi de creativitate ale tineretului în 
condiţiile revoluției științifice și tehnice 
contemporane» s-au dezbătut numeroase 
aspecte concrete care privesc munca și 
activitatea de creație a tinerei generații. 
Comunicările au abordat problema creati- 
vităţii tineretului din multiple planuri, la 
diferite categorii de tineri: muncitori, elevi, 
studenti, relevindu-se specificul actului de 
creaţie în noile condiţii ale revoluției teh- 


cu prestigioși oameni de știință din Bucu- 
resti şi Brașov — ing. Pavel Aron, se- 
cretar cu problemele economice al Co- 
mitetului județean Brașov al P.C.R; ing. 
Vasile Alexandrescu, director general 
în M.I.C.M;; prof. dr. ing. Florea Duditá, 
rectorul Universităţii Brașov; prof. dr. ing. 
Laurenţiu Sofronie de la Institutul poli- 
tehnic București; ing. Constantin Ivà- 
neanu, directorul Institutului de cercetări 
şi proiectări pentru autovehicule si trac- 
toare Brașov; ing. Teodor Tatomirescu, 
director tehnic al Institutului central de 
cercetări pentru construcția de maşini; 
ing. Radu Sachelarie, șeful secției auto- 
matizări în construcția de mașini din In- 
stitutul de cercetări si proiectări pentru 


nico-știinţitice contemporane și metodele 
de educare a creativității. Tematica sectiu- 
nii a treia, care a suscitat numeroase dezba- 
teri și intervenții, a subliniat preocuparea 
sporită ce revine școlii, organizației de ti- 
neret, tuturor factorilor educativi pentru 
stimularea creativităţii la tinăra generaţie. 

Unele dintre comunicările prezentate: 
«Stimularea tineretului pentru participarea 
la muncă»; «Munca și creativitatea în con- 
ditiile revoluției tehnico-stiintifice»; «Aspi- 
ratia cátre creativitate in conditiile realizárii 
revoluției tehnico-stiintifice în  Romă- 
nia» etc. au încercat să elucideze proble- 
ma sensului pe care îl capătă actul de crea- 
tie în cadrul muncii, problemă izvorită din 
caracteristicile revoluției tehnico-stiintifice 
contemporane, dar şi urmare directă a 
schimbărilor din actul de muncă în condi- 
tille societății noastre. 

Un loc important în cadrul sesiunii stiin- 
tifice «Tineretul — puternică forță socială» 
l-a ocupat problema «Obiectivele si meto- 
dele cercetării științifice a tineretului în 
lumina Programului P.C.R.» pe această 
temă organizindu-se o masă rotundă cu 
specialisti si factori de răspundere din do- 
meniul cercetării și al muncii cu tineretul. 
Stadiul actual al cercetării problemelor ti- 
neretului — așa cum a rezultat si din cu- 
vintul tovarásului lon Sasu, secretar al 
C.C. al U.T.C., președinte al U.A.S.C.R., 
directorul Centrului de cercetări pentru 
problemele tineretului, la ședința de des- 
chidere a sesiunii ştiinţifice — reclamă ne- 
cesitatea constituirii unui colectiv multi- 
disciplinar, din a cărui componenţă să facă 
parte sociologi, psihologi, pedagogi, acti- 
viști ş.a. Sugestiile făcute cu prilejul acestei 
mese rotunde vor constitui teme care vor 
fi incluse în planul de cercetare pe urmă- 
torii 10 ani al Centrului de cercetări pentru 
problemele tineretului. 

A.CHELCEA 


automatizări; conf. dr. ing. Florin Zăgă- 
nescu de la Institutul național pentru mo- 
toare — tinerii muncitori și specialiști din 
întreprinderile constructoare de maşini 
din municipiu, studenții facultăţilor teh- 
nice din cadrul Universităţii şi elevii li- 
ceelor industriale de profil din Brașov au 
avut posibilitatea să cunoască amănunte 
legate de politica P.C.R. de dezvoltare 
prioritară a industriei constructoare de 
mașini în cincinalul revoluției tehnico- 
ştiinţifice, de înnoirile şi perspectivele 
dezvoltării producţiei în acest domeniu 
de, mare tehnicitate al economiei nafio- 
nale. 

Discuţiile au fost urmate de un con- 
curs «Cine ştie cîștigă» cu tema «Tradi- 
tii tehnice braşovene». 

În încheiere, cenaclurile literar-artistice 
«Astra» şi «Tractorul» au prezentat un 
interesant program artistic. GM 


Un copil din 200 poate prezenta dupá 
nastere boala hemoliticá, maladie care re- 
zultá dintr-o incompatibilitate între singele 
mamei şi cel al copilului. 

Evoluţia familială a maladiei este domina- 
tă de patru fapte esenţiale: 6 ea este pre- 
zentă întotdeauna la copiii ale căror mame 
sînt Rh negative; 6 primul copil, de obicei, 
nu face această boală, care apare într-o 
familie începînd cu a doua sarcină (imuni- 
zarea necesită deci naşterea — în prealabil 
— a unui copil.Rh pozitiv); 6 în mijlocul unei 
serii de copii*afectati, chiar grav, pot să se 
nască şi copii sănătoşi (este vorba de indi- 
vizi compatibili — Rh negativi ca $i mamele 
lor — ai căror tati sînt heterozigoti); e sute- 
rintele foetale de acest gen nu survin decit 
in a doua jumátate a timpului de gestatie. 
Accidentele precoce ale sarcinii nu sint 
niciodatá datorate unei incompatibilitáti 
Rhesus. 

Dar, de fapt, ce inseamná factorul si 
incompatibilitatea Rh? Se stie cá fiecare 
grup sanguin este caracterizat de una sau 
mai multe antigene situate pe suprafața 
globulelor roșii si că fiecărui antigen îi 
corespunde un anticorp (aglutinină). Com- 
binatia anticorp-antigen dă naştere unei 
incompatibilitáti sanguine si provoacă dis- 
trugerea rapidá a globulelor rosii. Tocmai 
de aceea un subiect normal nu poate sá 
fabrice în acelaşi timp antigenul si anti- 
corpul corespunzător. Apariția anticorpilor 
este fie spontană (anticorpi naturali), fie 
provocată de un prim contact cu antigenul 
(anticorpi de imunizare). Întilnirea dintre 
anticorp și antigen are loc în două circum- 
stante: una care trebuie să fie evitată 
în cursul transfuziilor unui singe incompa- 
tibil (de exemplu, la un individ A ce are un 
anticorp anti-B și care ar primi sînge B) 
si alta care nu poate fi evitată, adică 
atunci cînd există o incompatibilitate de 
grup între mamă si foetus (de exemplu, 
un foetus Rh pozitiv a cărui mamă Rh nega- 
tivă fabrică anticorpi anti-Rh). În acest 
ultim caz, anticorpii mamei, ce sint anti- 
corpi de imunizare, traversează placenta 
şi vin să se fixeze pe globulele roşii ale 
foetusului. 

Desigur, placenta este un filtru selectiv 
ce nu permite amestecul singelui foetusului 
cu cel al mamei sale. Ea lasă totuși să treacă 
unii anticorpi materni, fapt deosebit de util, 
deoarece, așa cum am mai spus într-un 
articol anterior, anticorpii antimicrobieni 
protejează nou-născutul în primele luni 
de viață împotriva maladiilor infecțioase. 
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STIINTA ÎN SPRIJINUL VIITOARELOR MAME 


INCOMPATIBILITATEA RH 


Din păcate, atunci cind aceștia atacă glo- 
bulele roșii ale foetusului, trecerea lor este 
nocivă. 

Fabricarea de către mamá a anticorpilor 
ce pot să atace celulele sanguine ale copi: 
lului este neobisnuită, deoarece ea rezultă 
dintr-o imunizare. Ea traduce o bresá în 
sistemul de toleranță imunologicá ce-l pre- 
zintă în mod normal o femeie însărcinată 
față de grefa de țesut străin, care este 
foetusul. Şi apoi, anticorpii fabricati nu 
sint potrivnici globulelor roşii ale copilu- 
lui pe care mama îl poartă, ci globulelor 
roşii ale unui copil precedent. Într-adevăr 
s-a observat că în 50% dintre sarcini are 
loc un pasaj minim de globule roșii ale 
foetusului în circulația sanguină maternă, 
unde, după naștere, ele pot să supravie- 
tuiascá de la 80 la 100 de zile. Rágaz suficient 
pentru ca mama, reactionind conform regu- 
lilor normale ale imunizárii, sá fabrice anti- 
corpi dirijati împotriva unui antigen al aces- 
tor hematii. Copilul, responsabil de apariția 
acestui fenomen, nu este afectat, în schimb, 
în cursul unei noi sarcini, anticorpii produși 
tot timpul de către mamă vor fi periculoși 
pentru globulele roșii ale foetusului urmă- 
tor, dacă se întîmplă ca el să fie din aceeași 
grupă sanguină cu primul și vor provoca 
apariția bolii hemolitice. 

Distrugerea hematiilor foetusului atrage 
după sine o anemie mai mult sau mai puţin 
intensă, în funcţie de momentul apariției 
maladiei în cursul vieţii foetale. Importanța 
sa este în mod sensibil paralelă cu creşte- 
rea volumului ficatului, sediu al formării 
celulelor sanguine la foetus si al splinei, 
loc de distrugere a globulelor rosii sensi- 
bilizate de un anticorp anti-Rh. 

Sá vedem ce elemente intervin si modificá 
intensitatea maladiei foetale: e cantitatea 
anticorpilor și afinitatea lor pentru antigen; 
€ trecerea anticorpilor prin placentá (nu 
este un simplu fenomen de filtraj, ci un 
proces activ care se accentuează în cursul 
sarcinii și se ajunge către a 8-2 lună la un 
echilibru între concentrațiile de anticorpi); 
în singele matern si în sîngele foetusului; 
€ aptitudinea variabilă a foetusului de a 
distruge propriile sale globule rosii sensi- 
bilizate; E posibilitatea pe care o are foetu- 
sul de a reactiona printr-o hiperproductie 
de globule rosii. 

După importanţa acestor elemente, boala 
hemolitică poate să ia diverse forme. De 
pildă, anasarca foeto-placentară, care 
constă într-o retenție importantă de apă 
în țesuturile foetusului si ale placentei, cu 
apariția hidropiziei. Sindromul provoacă 
modificări placentare și amniotice. Lichidul 
amniotic se colorează sub efectul creșterii 
concentrației în bilirubină, pigment galben 
ce provine din degradarea hemoglobinei. 
Concentrația este proporțională cu.anemia 
foetală. În acest caz, moartea survine rapid 
în uter. Ea antrenează o maceratie foetală 
(adică citoliza in situ a țesuturilor foetale). 

Din fericire, nu toate cazurile sînt asa de 
grave. Icterul nou-născutului este forma 
cea mai frecventă a bolii hemolitice. El 
evoluează rapid și poate atinge o mare 
intensitate. Se datorează acumulării de 
bilirubină în plasma copilului. Normal, acest 
pigment liposolubili este transformat prin 
acţiunea unei enzime a ficatului într-o for- 
mă hidrosolubilă care se elimină prin căile 
biliare și urinare. Înaintea naşterii, biliru- 
bina este îndepărtată prin organismul ma- 
tern. Dar la nou-născut reacția enzimatică 
nu mai este posibilă în cursul primelor zile 
și pigmentul liposolubil se acumulează in 
plasma sanguină. Or, tocmai creşterea im- 
portantă a concentrației bilirubinei în plas- 


-4* mă poate să blocheze oxidările celulare si 
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f. — Transfuzie foetală «in utero». 

2. — Exsanguinotransfuzia nou-născutului prin vena 
ombilicală. Intervenţia durează intre 30 si 45 de mi- 
nute. timpul Intregii operaţii, copilul primește un 
supliment de oxigen. 
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să conducă la complicaţii generatoare de 
sechele psihomotorii grave. 

Datorită cunoașterii proceselor fiziopato- 
logice din izoimunizarea Rh s-au conturat 
astăzi o serie de măsuri profilactico-curati- 
ve. Astfel se poate evita moartea în uter, 
sustrăgindu-se eventual copilul printr-o 
naştere provocată înainte de termen (înce- 
pind cu luna a 8-a) si intervenind împotriva 
anemiei chiar în formele grave precoce, 
care se decelează prin dozajul bilirubinei 
în lichidul amniotic (din luna a 6-a). Tehnica 
folosită în acest caz constă într-o transfuzie 
foetalá «in utero». Pusá la punct pentru 
prima oará in 1963 de cátre Liley, metoda 
permite efectiv corijarea anemiilor puter- 
nice prin injectarea In cavitatea abdominalà 
a foetusului a unui singe compatibil Rh 
negativ. Din păcate, tratamentul nu reuşeşte 
întotdeauna. 

După naștere, exsanguinotransfuzia (în- 
locuirea singelui copilului cu singe de la 
un donator Rh negativ) permite reducerea 
anemiei şi eliminarea unei părți importante 
de bilirubină. La nevoie, operaţia se repetă 
de citeva ori în cursul primelor zile de 
viață. Se împiedică astfel anemia, leziunile 
ficatului si ale celulei nervoase. Începînd 
cu a 6-a sau a 7-a zi, copilul este practic 
vindecat, căci din acest moment bilirubina 
poate fi eliminată spontan. Producerea 
normală de celule sanguine de către mă- 
duva osoasă permite copilului să-și recon- 
stituie propriul său volum de singe Rh 
pozitiv. Paralel are loc o eliminare progre- 
sivá a anticorpilor materni. Maladia nu este 
deci decit un episod efemer al perioadei 
neonatale. 

În ultimii ani a fost pusă la punct şi o 
metodă de prevenire eficientă a accidente- 
lor legate de incompatibilitatea Rhesus. 
Este vorba de injectarea de anticorpi anti-Rh 
care trebuie însă efectuată femeilor Rh ne- 
gative la cel puțin 3 zile după naștere, 
împiedicîndu-se astfel acțiunea antigenică 
a hematiilor foetale (ce trec în circulația 
mamei indeosebi in timpul travaliului). 

Metoda de prevenire este eficientă mai 
ales la femeile Rh negative la prima sarcină 
sau la cele fără ant corpi P: n niectarea 
imunoglobulinei se previn astfel izoimuni- 
zările pentru sarcinile ce urmează: 


VOICHITA DOMANEANTU 


RECORDURI DE VITEZĂ - 


PE CALEA FERATĂ: 


376,5 km/h 


Aceastá vitezá a fost atinsá in cursul unor experimentári efec- 
tuate pe poligonul din Colorado, aparținind Ministerului Trans- 
porturilor al Statelor Unite ale Americii. Vehicule echipate cu 
motoare lineare au circulat frecvent cu 340—350 km/h, doborind 
astfel recordul de viteză pe calea ferată de tip clasic — 331 km/h 
— înregistrat încă de acum două decenii în Franţa. 

Numeroase studii și încercări pe modele, realizate si perfectio- 
nate timp de 10—14 ani, au premers experienţei ce a avut loc la 
Pueblo (Colorado). 

Viteza de 376.5 km/h a fost realizată de automotorul «Garett» 
dotat cu un turboalternator de frecvenţă variabilă. ce alimentează 
un motor linear cu inductor dublu, reactionind asupra unei plăci 
verticale — indusul — din aluminiu, fixată între cele două sine 
de cale ferată. 

Viteza n-a fost obținută de la bun început, perioada experimen- 
tărilor aducind tehnicienilor americani citeva surprize. Puterea 
dezvoltată de turbină și alternator — de 2 000 kVA în loc de 3 000 
kVA cit fusese prevăzută — era, bineînțeles, insuficientă pentru 
parcurgerea tronsonului de studiu, lung de 10 km, cu o viteză de 
circa 100 m/s. Pe de altă parte, pe această mică lungime, cu tot 
efortul motorului linear, care avea la demarare o accelerație 
destul de mare, nu se putea depăși viteza de 300 km/h înainte de 
începerea frinárii. 

Ulterior s-a analizat proiectul folosirii unui motor cu inductor 
simplu, ceea ce presupunea schimbarea formei şi a construcției 
însesi ale automotorului; în ultimă instanţă s-a luat decizia de a se 
echipa vehiculul cu motoare cu reacţie capabile să furnizeze 
puterea necesară astfel încit, pe o distanță scurtă, să poată fi 
obținută viteza de 400 km/h, prevăzută prin studiile făcute iniţial 
atit asupra motorului, cit şi a boghiurilor. 

S-a realizat, astfel, automotorul dotat cu turbopropulsor, cu 
transmisie electricá si, lateral, cu douá turboreactoare de ajutor. 
Scopul acestei operaţii era aducerea vehiculului la viteza dorită, 
apoi punerea reactoarelor în relanti şi măsurarea comporta- 
mentului ansamblului electric. 

Pe o distanță de cîțiva kilometri, vehiculul s-a deplasat cu 


401,3 km/h 


Recordul de viteză obținut de americani 
a fost deja depăşit. În februarie 1976, vehi- 
culul «Komet» a circulat cu viteza de 401,3 
km/h, stabilind astfel un nou record mondial. 
Performanţa a fost înregistrată în Republica 
Federală Germania, în cadrul unor studii 
privind circulaţia vehiculelor pe pernă mag- 
neticá. 

În mai 1971 a fost prezentat publicului 
primul vehicul pe pernă magnetică, acționat 
cu motor linear și destinat transportului 
de pasageri. Vehiculul a fost realizat de fir- 
ma Messerschmitt-Bólkow-Blohm (MBB) 


340 km/h, iar pe mai mult de 1 km a atins viteza record de 376 km 
pe orà.In acest timp, vehiculul a fost telecomandat (în cazul stu- 
dierii vitezelor mari, de regulă, nu se află nimeni la bord). 

Dar scopul acestor studii n-a fost numai doborirea recordului 
mondial, ci şi obținerea și verificarea unor date științifice — teore- 
tice şi practice — care să-i intereseze pe toţi specialiștii din do- 
meniul feroviar. Trebuie să reținem că studiile s-au efectuat uti- 
lizindu-se material rulant normal (boghiuri, roti monobloc, sus- 
pensie primară foarte simplificată și una secundară, pneumatică, 
asemănătoare celei folosite în construcția metropolitanelor). 

De asemenea este important să subliniem că experiența s-a 
efectuat pe o cale ferată obișnuită (şine normale, traverse de lemn). 

Calea ferată din Pueblo este construită pentru viteze de 400 km/h 
comportind, pe cei 10 km, un lung racord parabolic şi o curbă 
cu raza de 4 000 m. Calea este construită pe balast cu un strat 
superior stabilizat, pentru a se evita influenţa vinturilor și depune- 
rile de nisip. 

Şinele, sudate în tronsoane lungi, sînt de tip 54 kg pe m, iar 
traversele — de lemn. Doar indusul din aluminiu. fabricat de Dow 
Chemical, a fost realizat printr-un procedeu mai puţin cunoscut 
feroviarilor, utilizindu-se tehnica Garett. 

Optica specialiștilor americani privind folosirea motorului 
linear pentru aparate aeroglisate sau magnetoglisate, care pot 
circula cu peste 400 km/h, s-a schimbat în decursul unui singur an. 
Actualmente, aceştia au optat pentru motorul cu inductor simplu, 
care poate fi adaptat foarte bine la vehicule cu roti sau fără, ceea 
ce ar permite, în sfirșit, evitarea unor experiente costisitoare. 


din Ottobrunn. Cintárea 6 t, fiind dotat cu 
8 magneti purtători si 4 magneti de ghidare. 
Vehiculul a circulat însă cu o viteză de 
numai 90 km/h. 

În toamna aceluiaşi an, o altă firmă, 
Krauss-Maffei.a construit vehiculul TR 02, 


cu o greutate de 12 t, echipat cu motor linear 
trifazat, care a atins viteza de 163 km/h. 
Unele perfectionári aduse vehiculului au 
condus mai apoi la obtinerea unei viteze 
de 220 km/h. 

În scopul realizării unei viteze superioare, 


firma MBB a început experimentările cu 
vehiculul pe pernă magnetică, numit «Ko- 
met». Pentru a putea fi atinsă viteza scon- 
tată — 400 km/h — pe o distanță relativ 
scurtă, vehiculul este accelerat cu rachete 
cu apă supraîncălzită. 


Principalii beneficiari ai studiilor și experimentărilor făcute de 
specialiști sînt, fără îndoială, pasagerii. Aceștia sînt bucuroşi să 
afle că, de la un an la altul, se stabilesc noi recorduri de viteză. 
Dar publicul călător este interesat să știe cu ce viteză se poate 
circula, practic, pe calea ferată. 

De la introducerea trenurilor inter-city (cele care realizează 
legături între marile orașe), căile ferate britanice și-au perfecționat 
necontenit materialul rulant, în cadrul unui program de dezvoltare 
n men lung, conceput pe baza studiilor ae prospectare a 
pieței. 

Cel mai perfecţionat este trenul cu turbină cu gaz APT (Advan- 
ced Passenger Train — tren modern de pasageri), rezultat al 
studiilor efectuate de specialiștii Centrului de cercetări al căilor 
ferate britanice. Vagoanele de pasageri sint construite din metal 
usor si destinate unor viteze maxime de 250 km/h. Prototipul trenu- 
lui APT —E se află în fază experimentală. Darea în exploatare este 
prevăzută pentru anul 1978, cînd trei trenuri electrice, fiecare 
avind 14 vagoane, vor circula pe linia Londra-Glasgow. 

O primă treaptă de sporire a vitezei trenurilor inter-city a fost 
deja realizată prin punerea în circulație a trenului de mare viteză 
— HST (High Speed Train), un automotor diesel, care se depla- 
seazá pe liniile din Tara Galilor cu 200 km/h. 

Pagină realizata de 
ing. MARIN DIMA si ing. VALERIA ICHIM 


TRENURILE INTER-CITY 


Şedinţa Camerei din 9/21 mai 1877 
in care se proclamá 
independența absolută a României. 


După o luptă diplomatică de aproape trei 
ani, pentru a obține mai Intli recunoaște- 
rea indoitei alegeri a domnului ales la 5 si 
24 ianuarie 1859 si apoi a unirii statale a 
Moldovei și Ţării Românești, la 11 decem- 
brie 1861, Alexandru loan (Cuza anunța, 
printr-o proclamaţie adresată naţiunii ro- 
mâne, că acum, în urma acordului tuturor 
Marilor puteri, inclusiv al Turciei: unirea 
este îndeplinită si că naționalitatea ro- 
mână este întemeiată. În zilele de 5 si 
24 ianuarie — afirma domnitorul în conti- 
nuare — ati depus toată a voastră încre- 
dere în alesul națiunii, ati întrunit spe- 
rantele voastre într-un singur om. Alesul 
vostru vă dă astăzi o singură Românie». 

O singură Românie insemna — spre deo- 
sebire de Convenţia de la Paris, din 1858, 
care prevăzuse, cu 4 ani mai înainte, doi 
domni, două capitale, două administrații 
şi două armate — un singur domn, o sin- 
gură capitală, o singură administrație — 
cum avea să se proclame la 24 ianuarie 
1862 — și o singură armată însemna noul 
stat al românilor care, din momentul consti- 
tuirii sale, a şi început să se manifeste, 
oricare ar mai fi fost legăturile sale aparente 
cu Imperiul otoman, ca un stat independent, 
stápin atit pe dreptul sáu la legislaţia inter- 
nă, cît şi pe acela al suveranității si legátu- 
rilor sale externe. 

Chiar din primele luni ale domniei sale, 
Cuza a anulat astfel vechea convenție tele- 
grafică austro-turcă încheiată în 1857, prin 
care Principatele erau considerate ca parte 
turcească, pretinzind încheierea altor con- 
ventii, pe bază de egalitate, atit cu Turcia 
cit si cu Austria. Pină la clarificarea dife- 
rendului cu acestea, la 3/15 decembrie 1860 
s-a încheiat o convenţie cu Rusia, aceasta 
fiind cea dintii convenţie internațională à 
Principatelor. În același an, pentru lichida- 
rea diferendului menționat, Austria a con- 


vocat la Timişoara o conferință la care, pe 
lingă initiatoare, au fost invitate Turcia, 
Serbia și Principatele Unite (15 mai 1860). 
Desi acestea încă nu erau recunoscute ca 
formînd un singur stat, totuşi Cuza a trimis 
la Timişoara un singur delegat — pe Cesar 
Paul Librect —,acesta avînd să reprezinte 
atit Moldova cit si Tara Românească. 

La conferință delegatul român s-a opus 
recunoaşterii convenției din 1857, cerind 
recunoaşterea teritoriului Principatelor ca 
un teritoriu aparte de Imperiul otoman, 
Convenţia austro-turcă fiind recunoscută 
numai dacă ea se va încheia direct cu Prin- 
cipatele. După tergiversări de peste doi ani, 
Principatele fiind hotărite să împiedice 
transmisiunile telegrafice pe teritoriul lor, 
cele două mari puteri au fost silite să accep- 
te punctul de vedere al delegatului român 
si să încheie convenții directe cu Principa- 
tele (16 iunie 1862). O convenţie asemănă- 
toare s-a încheiat la aceeași dată și cu 
Serbia, Principatele Unite impunindu-si în 
mod categoric suveranitatea. 

Această convenție avea să fie reînnoită 
apoi de ambele state la 22 mai 1865, Romá- 
nia fiind singura Indreptátitá să dispună de 
circulația telegrafică pe teritoriul ei. 

Cu aceeaşi energie a fost apărat dreptul 
Principatelor de a elibera paşapoarte pen- 
tru supușii români, si atunci cînd autorită- 
tile turcești nu au voit să le recunoască, 
autoritățile românești au refuzat și ele să 
primească pasageri cu pașapoarte turcești. 

În anii următori se vor încheia alte con- 
ventii din ce in ce mai variate si mai ample, 
statul român urmindu-si în mod ascendent 
dezvoltarea economică și drumul spre com- 
pleta independenţă. La 24 octombrie 1866 
s-a încheiat astfel o convenţie cu Franța 
cu privire la un împrumut, iar In 1868, la 
24 iulie, o nouă convenție cu Austro-Unga- 
ria referitoare la circulația poştei. La 22 
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noiembrie 1869 s-au încheiat o convenție 
consuiară cu Rusia, iar în 22 iunie o largă 
convenție comercială cu Austro-Ungaria 
pe o durată de 10 ani. Deși această conven- 
tie conținea numeroase condiții de ordin 
financiar, totuși ea a fost acceptată de Ro- 
mânia, fiindcă prin ea se recunoștea com- 
pleta suveranitate a statului român, con- 
ventia fiind semnată ca între două părți 
egale în drepturi. 

Îndată după semnarea acestei convenții 
s-au semnat altele, de aceeași natură și de 
același caracter, cu Rusia (12/25 martie 
1876), Italia (16 noiembrie 1875), Franţa 
(5 noiembrie 1876), Marea Britanie (30 noiem- 
brie 1876), Olanda (14/26 decembrie 1876), 
Belgia (8 martie 1878). 

Încă înainte de proclamarea si recunoas- 
terea independenţei sale pe plan extern, 
România semnase astfel convenții bilate- 
rale, ca de la stat la stat, cu 10 țări europene, 
dintre care 4 aveau calitatea de mari puteri 
(Rusia, Austro-Ungaria, Franta, Marea Bri- 
tanie). 

Tot atit de ferm s-a manifestat România 
si cu privire la dreptul ei de a legifera, tinind 
seama exclusiv de interesele locuitorilor 
sái. La 13/25 decembrie 1863, Adunarea 
legislativá a României a votat astfel, fără 
a tine seamă de opoziţia Turciei si a altor 
puteri, legea secularizării averii mănăstiri- 
lor, dintre care cea mai mare parte erau 
închinate mănăstirilor grecești de la Mun- 
tele Athos, de la Muntele Sinai și din alte 
locuri aflate atunci sub suzeranitatea tur- 
ceascá. Fiind vorba de 25,26% din terito- 
riul țării, guvernul român nu s-a lăsat inti- 
midat de amenințările Turciei și, făcînd 
un veritabil act de independenţă, a pus în 
aplicare legea votată de Adunare. 

În anul următor, tinind seama de aceleași 
interese, Cuza, avind ca prim sfetnic pe 
M. Kogălniceanu, nu s-a dat în lături nici 


um tmi 


chiar de la o loviturá de stat (2/14 mai 1864]; 
modificind printr-un plebiscit dispozitiile 
Conventiei cu privire la legea electoralá, 
sporind in mod considerabil — prin noul 
statut — numárul alegátorilor si impunind 
apoi legea ruralá prin care s-a procedat la 
împroprietărirea țăranilor. 

Deşi la început unele puteri — și în primul 
rind Turcia, Rusia şi Austria — s-au opus 
acestor schimbări, totuşi, văzind rezulta- 
tele plebiscitului, care a acoperit în mod 
masiv politica de independenţă a domnito- 
rului, acestea au recunoscut faptul împlinit, 
România fiind astfel liberă să-și voteze le- 
gile dorite. 

Toate acestea au fost acte de necontes- 
tată autoritate și suveranitate, România în- 
telegind să se comporte ca un stat stápin 
pe destinele sale, bazat pe vointa unu 
popor conştient de drepturile si de forţa sa. 

Ráscoalele popoarelor din Balcani din 
1875 si 1876, ca si probabilitatea tot mai 
accentuatá a unui nou rázboi ruso-turc, au 
determinat guvernul român la noi acțiuni 
diplomatice şi la semnarea de noi conven- 
tii, menite să asigure României locul cuve- 
nit în noua conjunctură și totodată recu- 
noasterea totală a independenței sale. 

Lucrurile au fost și mai mult grăbite de 
întilnirea la Reichstadt (Boemia) dintre îm- 
páratii Austriei şi Rusiei, Francisc losif | 
şi Alexandru al |I-lea, prin care cele două 
imperii au ajuns la un acord cu privire la 
viitorul război, ambele asigurindu-și — în 
mod secret — anumite avantaje teritoriale. 

În lunile următoare, primul ministru al 
României, lon C. Brătianu, a avut astfel 
intilniri cu împărații Austro-Ungariei si al 
Rusiei si, totodată, cu cancelarii lor, luliu 
Andrassy si Alexandru Gorceakov. Cu îm- 
păratul Francisc losif | întîlnirea a avut loc 
la Sibiu (31 august 1876), iar cu Alexandru 
al Il-lea la Livadia, în Crimeea (29 septem- 
brie 1876), cei doi împărați fiind astfel puşi la 
curent cu dorințele guvernului român si 
totodată cu calea — calea independenţei — 
pe care acesta era hotărit să o urmeze. 
Cele mai fructuoase discuții au fost purtate, 
cum era și firesc, cu țarul şi cancelarul său, 
Rusia fiind cea care urma să declare răz- 
boiul. 

În urma discuţiilor de la Livadia s-a în- 
cheiat la 3/16 aprilie 1877 Convenţia ruso- 
română cu privire la trecerea armatelor ta- 
riste prin România, si totodată la recunoas- 
terea și respectarea de către ţar a integri- 
tátii teritoriului român în forma lui de 
atunci. Convenţia a fost semnată din partea 
Rusiei de baronul Dimitrie Stuart, consulul 
țarului la Bucureşti, iar din partea României 
de M. Kogălniceanu, ministrul afacerilor 
străine. În articolul | al Convenţiei se pre- 
vedeau următoarele: 

«Guvernul României asigură armatei ru- 
se, care va fi chemată a merge în Turcia, 
libera trecere prin teritoriul României şi 
tratamentul rezervat armatelor amice. Toate 
cheltuielile care ar putea fi ocazionate de 
trebuintele armatei ruse, de transportul 
său, precum şi pentru satisfacerea trebuin- 
telor sale, cad în sarcina guvernului rus». 

În articolul al II-lea, si pentru noi, de cea 
mai mare importanţă, se afirma: «Pentru 
ca nici un inconvenient sau pericol să nu 
rezulte pentru România din faptul trecerii 
trupelor ruse pe teritoriul său, guvernul 
țarului se obligă a menţine și a face a se 
respecta drepturile politice ale statului ro- 
mân, astfel cum rezultă din legile interioare 
şi tratatele existente, precum si a menţine 
si a apăra integritatea actuală a României». 

La 12/24 aprilie, Rusia a declarat război 
Turciei. Convenţia româno-rusă a devenit 
publică prin discutarea și votarea ei de către 
Cameră și Senat (14/26 aprilie), fapt în urma 
căruia guvernul turc a declarat România ca 
inamică, și a început bombardarea orașelor 
de pe malul Dunării. 

Tunurilor turcești le-au răspuns însă fără 
intirziere tunurile românești, asa încit în 
ședința Camerei din 9/21 mai 1877,M. Kogál- 
niceanu, reprezentind punctul de vedere al 
guvernului și al întregului popor român, 


anunța Camera — al cărei preşedinte era 
C.A. Rosetti — că războiul între România 
şi Turcia este declarat, că relaţiile cu aceas- 
ta sint rupte si că de acum înainte «sintem 
independenți, sintem naţiune de sine 
stătătoare, sîntem o națiune liberă si 
independentă». 

Pusá la:vot, declaraţia guvernului a fost 
acceptată cu 79 de voturi si 2 abţineri, 
prin moţiunea votată luindu-se astfel act 
«că ruperea relaţiilor noastre cu Poarta 
și independența absolută a României 
au primit consacrarea lor oficială». 


începea epoca României independente. 
După încheierea războiului, la ale cărei 
operațiuni armata română a participat cu 
peste 58 000 de ostași și a avut o însemnată 
contribuţie la luptele de la Plevna, Griviţa, 
Opanez, Rahova, Lom Palanca, Vidin, Smir- 
dan și altele, independența statului român 
a fost recunoscută prin Tratatul de pace — 
la care România n-a fost invitată — încheiat 
de Rusia și Turcia la 17 februarie/3 martie 
1878 la San Stefano si apoi prin Tratatul 
european de la Berlin (1/13 iulie 1878), 
semnat de toate Marile puteri ale Europei: 


taserá timp de veacuri se infáptuise. 


Idealul pentru care patriotii români lup- Anglia, Austro-Ungaria, Franta, Germania, 
Italia, Rusia, Turcia. 
Epoca României supuse se încheiase = 


ȘTIINȚA $I TEHNICA ÎN ANII RĂZBOIULUI 
PENTRU INDEPENDENŢĂ (1877-1878) 


(CONSEMNĂRI CRONOLOGICE) 


Cronica de față iși propune să consemneze cronologic unele preocupări 
și evenimente tehnico-stiintifice din anii cuceririi independenţei de stat a României, 
așa cum s-au oglindit în conștiința românească, prin intermediul presei și documentelor. 
În ştiinţă și tehnică, ca si în toate celelalte domenii, anii 1877 si 1878 s-au înscris 
ca momente culminante ale unui proces îndelungat în cadrul căruia poporul român, 
angajat în mod hotărît pe calea asigurării unei existente de sine stătătoare, 
s-a ridicat la cote tot mai înalte ale civilizaţiei, prin dezvoltarea vieţii statale, 
economice si cultural-stiintifice. 


1877 

Geologul Gregoriu Stefánescu scrie în «Revista sdinţifică» nr. 22 din 1 ianuarie 
despre importanța dezvoltării viticulturii in România 

şi cere să se ia «toate măsurile putiincioase» pentru a se împiedica pătrunderea în țară, 
prin cumpărarea de vite străine, a filoxerei, «o boală foarte periculoasă». 

La aceeași dată, un ordin de zi semnat de domnitor îndeamnă pe ostași să fie gata 
a-şi face datoria — după cum arată «Monitorul oastei». 

9 Medicul șef de brigadă dr. Serbánescu raportează din Calafat — într-un document 
pe care figurează data de 4 ianuarie — cá la actualele concentrări 

şi lucrări de fortificaţii, soldaţii ţării au avut mult de suferit, 

datorită condiţiilor grele. Ostașii, scrie medicul, «au trebuit să braveze frigul, 
ninsoarea, culcarea cu hainele ude (în lipsă de alte invelisuri), 

marșurile forţate și îndelungate (...), să străbată terenuri mocirloase». 

Sănătatea multora a fost zdruncinată. Cere superiorilor săi să ia măsurile 

ce se impun, pentru a asigura «reazemul ce tara așteaptă de la soldat». 

@ În nr. 23 al «Revistei sciintifice» din 15 ianuarie Gr. Ştefănescu publică 
programul Congresului geologic international ce se va organiza în 1878, 

în cadrul Expoziţiei universale de la Paris. Tot el relatează 

despre căderea unui meteorit în Algeria și despre o nouă erupție a Vezuviului. 

În același număr se publică un articol despre teoria evoluționistă în concepția 

lui Ernst Haeckel. Va continua în mai multe numere. 

€ Bogdan Petriceicu Hasdeu salută, în numărul din februarie al «Columnei lui Traian», 
apariția «Istoriei arheologiei» de Alexandru Odobescu, elogiind eruditia 

acestei veritabile «enciclopedii», dar aducindu-i autorului si critici, spre pildă, 
faptul că opera cuprinde unele «mistice efuziuni pentru cite un sfint sau cite o sfintă, 
fie ele cit de fermecătoare prin stil, noi unii nu le putem înţelege». 

Tot «Columna» anunță că la viitorul Congres al orientaliștilor de la Florenţa 

a fost invitat, ca delegat român, Hasdeu. 

€ Petre S. Aurelian se referă, în nr. 24 din 1 februarie al «Revistei sciintifice» 

la un eveniment important din domeniul industriei. Într-adevăr, scrie el, 

«fabricile indigene de la Chitila şi Sascut au pus în vinzare produsele lor. 

Zahărul este în cápátini de aproape șapte oca. Calitatea sa este bună si va deveni 

și mai bună, căci tot începutul își are dificultăţile sale». Şi Aurelian notează 

cu satisfacție că „industria fabricatiunei zahărului, pentru care s-a scris 

atit de şapte ani de cind există «Revista sciintificá», este un fapt împlinit“. 

Urmează sfaturi destinate cultivatorilor de sfeclă de zahăr. 

€ Din «Timpul» nr. 31 din 9 februarie aflăm că doi dintre fiii lui C.A. Rosetti, 

Mircea și Vintilă, au trimis din ltalia o telegramă la Paris, în care protestau 
împotriva suspendării ziarului «Droits de l'Homme», considerind-o o lovitură 

dată democraţiei şi socialismului. lar «Timpul», organ al conservatorilor, se bucură 
că oficiul telegrafic din Neapole nu a transmis depesa pe baza legii care 

«opreşte telegraful de a sluji la turburarea ordinei publice». lată deci cum 

o cucerire tehnică poate fi uneori pusă în slujba înăbuşirii ideilor revoluţionare. 

€ Tot Petre S. Aurelian, în «Telegraful» nr. 1451 din 12 februarie, arată că 
producția de zahăr românească «a umplut de bucurie pe toți citi au bunul simt 

de a înțelege importanţa industriei pentru țară» şi combate pe cei care, 

din felurite interese meschine, calomniază noul produs. Într-un decret din aceeași zi, 
„publicat în «Monitorul oastei», se constată cá întrucit purtarea opincilor 

“în condiții de război «este vitioasá», acestea se vor înlocui prin cizme. 

«Curierul de lași» nr. 16 din 13 februarie vestește cá peste două zile 

«va fi o întunecime totală a lunei», precizind perioada si fazele desfășurării ei. 

9 Probleme de tehnică militară, desigur foarte actuale, figurează într-un raport 

al ministrului de război către domnitor din 15 februarie, prin care se propune 
înființarea a încă două regimente de artilerie. Trebuie ținut seama, 

arată documentul publicat în «Monitorul oastei», că «mașina tinde din ce în ce 

a se substitui în cîmpul de bătaie actiunei omului şi a face din război mai mult 

o știință decît o artă. Ultimele resbele ne demonstră aceasta în modul 

cel mai incontestabil, căci mai toate luptele au fost adevărate lupte de artilerie» 


(«Monitorul oastei» nr. 6 din 18 martie 1877). 
1. M. STEFAN 
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@ Vechiul vis al biologilor — sinteza artificială a unei gene — s-a realizat prima oară in 1970 

9 O echipă de cercetători din Hamburg a obținut o genă umană artificială, sinonimă, dar nu 
identică cu cea din organismul uman 

e Transferul de gene va revoluţiona cultura plantelor și creșterea animalelor 

0 A devenit posibilă obținerea artificială de plante pure din punct de vedere genetic 

6 Hibridarea celulară, o cale de rezolvare a unor mari probleme ale umanității 


e Primii hibrizi plantá-animal 


Gena este unul dintre cele mai intere- 
sante personaje ale biologiei moderne. 
Aceasta pentru că însăși existența vieţii 
pe Pămînt este legată de prezența genelor, 
care conţin programul genetic nu numai 
al structurilor caracteristice materiei vii, 
dar si ale funcţionării celulelor si. res- 
pectiv, organismelor. 

Cunoscutul savant danez W. Johann- 
sen, care a elaborat noţiunea de genă 
în anul 1909 (de la grecescul genna ce 
înseamnă naștere, origine), înțelegea prin 
aceasta o unitate discretă a eredității 
organismelor, indivizibilă şi localizată în 
cromozomi. Marile progrese ale biologiei 


moleculare din ultimele decenii au schim- 
bat aproape total imaginea noastră despre 
gene care din personaje misterioase si 
invizibile au devenit nişte structuri celu- 
lare sau virale, ale căror funcţii sint tot 
mai bine cunoscute. În ultima vreme, 
genele au fost izolate, sintetizate artifi- 
cial, recombinate și transferate de la un 
organism la altul și chiar de la o specie 
la alta. 


CE ESTE GENA? 


Genetica, știința eredității, a luat ființă 
în anul 1900, odată cu redescoperirea legi- 
lor eredității elaborate de Gregor Mendel. 
In cele peste trei sferturi de veac care au 
trecut de atunci, eforturile geneticienilor 
au fost axate spre descoperirea substra- 
tului material al eredității, al genelor care 
prezentau o aureolă de mister. Ce este 
gena? Din ce este alcătuită? Cum functio- 
nează? Cum se transmite de la o celulă 
la alta și de la o generaţie la alta? lată 
citeva întrebări la care nu s-a putut da 
răspuns decit după cel de al doilea război 
mondial, cînd s-a descoperit că acizii 
nucleici constituie, de fapt, substratul 
material al eredității organismelor. 

Gena poate fi definită, în prezent, drept 
un segment din macromolecula de acid 
dezoxiribonucleic (ADN) sau acid ribo- 
nucleic (ARN), ce cuprinde o secvenţă 
anumită de nucleotide. Ea acţionează ca 
unitate funcţională si contine informația 
genetică necesară sintezei unei catene 
polipeptidice sau unei alte biomolecule. 
Este bine cunoscut, în prezent; rolul 
extrem de important al proteinelor în 
realizarea structurilor materiei vii şi în 
metabolismul celular. Viața nu este posi- 
bilă în absenţa proteinelor. Dar protei- 
nele, deși sint extrem de diverse în natură, 
în prezent fiind cunoscute peste 100 000 
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de proteine vegetale și animale, sint alcă- 
tuite totuși exclusiv din 20 tipuri de amino- 
acizi. Prin combinarea diferită a acestor 
aminoacizi rezultă multitudinea de pro- 
teine din natură. Genele în esenţă contin 
programul nu numai al autoreproducerii 
lor la descendenți (replicatie), dar și al 
alcătuirii acestor proteine, adică al ordinii 
de succesiune a diferiților aminoacizi. 

Una din marile realizări ale biologiei 
contemporane o constituie descifrarea 
codului genetic. După cum se ştie, macro- 
molecula de ADN este formată din două 
catene polinucleotidice complementare si 
răsucite elicoidal una în jurul celeilalte. 
Fiecare catenă este formată dintr-o înlăn- 
tuire de 4 tipuri de nucleotide, care însă — 
tinind seama de mărimea macromoleculei 
—se pot succede într-o infinitate de tipuri. 
Secvența extrem de variată a nucleo- 
tidelor în cadrul macromoleculelor de 
acizi nucleici determiná capacitatea aces- 
tora de a înregistra biochimic informaţia 
genetică a vieţuitoarelor. Codul genetic 
constituie un adevărat alfabet al vieții, 
fiecare organism viu avind propriul său 
program genetic alcătuit dintr-un număr 
mai mic sau mai mare de gene care 
determină practic toate caracteristicile 
structurale şi funcţionale ale organismelor. 

În ce priveşte dimensiunile genelor, 
ele sint foarte variabile, în funcţie de 
mărimea mesajului genetic pe care-l con- 
fin. Cunoscutul genetician american 
J. Watson, laureat al premiului Nobel, 
a calculat că la bacterii, tinind seama de 
mărimea medie a moleculelor proteice, 
genele sint alcătuite dintr-o secvenţă de 
900—1 500 de nucleotide. 

Numărul de gene pe care-l posedă 
diferite organisme este și el foarte varia- 
bil, în funcţie de complexitatea structu- 
rală si funcţională a organismelor respec- 
tive. Cele mai mici virusuri au un program 


genetic alcátuit din numai citeva gene, bac- 
teriile au 2 000—3 000 de gene, iar mami- 
ferele au citeva zeci de mii de gene. Dupá 
aproximárile actuale, programul genetic 
al speciei umane este alcătuit din 30 000— 
40 000 de gene sau chiar mai mult. 


IZOLAREA GENELOR 


Pentru studierea detaliată a genelor 
s-a pus problema izolării lor din genomul 
celular, astfel ca gena individualizată să 
poată fi studiată în stare pură. 

Geneticianul american John Beckwith, 
de la Universitatea Harvard, împreună cu 
colaboratorii săi, a reușit în anul 1969 să 
izoleze o genă de la bacteria Escherichia 
coli. După cum se știe, la această bacterie 
există cca 3000 de gene localizate în 
cromozomul circular. Printre acestea se 
găsesc 6 gene care intervin în metaboli- 
zarea lactozei si care alcătuiesc o unitate 
funcțională denumită operonul lac. Din- 
tre cele 6 gene, 3 determină sinteza a 3 
enzime diferite, necesare metabolizării 
lactozei,si alte 3 intervin în reglajul genetic 
al operonului respectiv, determinind func- 
tionarea sau nefunctionarea sa. 

Cu ajutorul fagului temperat lambda, 
care poate fi inclus in cromozomul bac- 
terian aláturi de operonu! lac, s-au reusit 
ruperea genelor operonului iac din cromo- 
zomul bacterian si atașarea lor de cromo- 
zomul virusului respectiv. În mod similar 
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s-a procedat la cuplarea operonului lac 
de la alt fag (6 80). Ca urmare, la un moment 
dat existau două virusuri diferite (lambda 
si $ 80), de care se găseau atașate seg- 
mente mici de ADN cu operonul lac. 

Macromolecula de ADN este alcătuită, 
așa după cum se știe, din două lanţuri 
polinucleotidice răsucite elicoidal una în 
jurul celeilalte. În condiţii de temperatură 
mai ridicate (80—100* C), cele două lan- 
turi polinucleotidice pot fi separate, feno- 
men cunoscut sub denumirea de dena- 
turarea ADN. Dacă soluția respectivă 
se răcește treptat, cele două lanţuri poli- 
nucleotidice se pot uni din nou într-o 
macromoleculă bicatenară. Fenomenul se 
cheamă renaturarea ADN. 

J. Beckwith și colaboratorii săi au 
separat cele două catene ale fiecărei 
molecule de ADN, după care au realizat 
renaturarea moleculelor de ADN prin 
unirea unei catene «+» a operonului lac 
cuplat cu virusul lambda cu o catenă 
«—» a operonului lac cuplat cu virusul 
$ 80. Cu ajutorul unei enzime, ADN-ul 
viral a fost depolimerizat, iar în mediu au 
rămas numai genele operonului lac. Cu 
ajutorul altei enzime, molecula de ADN a 
operonului lac a fost segmentată, obti- 
nindu-se astfel gene în stare liberă. 

În ultimii ani, la Universitatea din Edin- 
burgh a fost elaborată o tehnică foarte 
elegantă si precisă pentru localizarea ge- 
nelor pe cromozomi. Pe lame de sticlă 
s-au realizat preparate cromozomiale de la 
broasca cu gheare (Xenopus laevis) şi 
cromozomii au fost tratați cu soluţii alca- 
line slabe care denaturează ADN-ul, adică 
separă cele două catene ale sale. 

De la aceeaşi specie s-a extras ARN 

ribozomal (o fractie a ARN-ului care se 
găsește în ribozomi), s-a marcat radio- 
activ si s-au tratat lamele cu cromozomi 
cu această soluţie în vederea renaturării. 
Evident că s-au format molecule hibride 
ADN-ARN numai în regiunea unde se 
ăsesc genele ce determină sinteza ARN-r. 
n felul acesta, genele pot fi localizate 
direct pe cromozomi, fapt care are impor- 
tanță genetică deosebită pentru studiul 
unor maladii ereditare. 

În acest fel, genele au putut fi studiate 
aprofundat, determinată secvenţa nucleo- 
tidelor și apoi sintetizate artificial. 


1. — O imagine microscopică a unei bacterii si a 
unui virus bacterian (bacteriofag) folosite pentru 
transferul aenelor. 

2, — Transfer de gene ce determină rezistența la 
tetraciclină de la o specie bacteriană la alta. 
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CELULĂ REZISTENTĂ LA TETRACIGLINĂ 


GENE ARTIFICIALE 


Sinteza artificială a genelor este un 
vechi vis al biologiei, care însă a început 
să devină realitate numai în ultimii ani 
odată cu progresele geneticii moleculare. 

Profesorul G. Khorana, împreună cu o 
echipă de cercetători de la Universitatea 
din Wisconsin, a realizat în 1970, pentru 
prima oară, sinteza artificială a unei gene 
de la drojdia de bere. Este vorba de o 
genă relativ mică, formată dintr-un seg- 
ment de ADN care conţine o secvenţă 
de 77 nucleotide, genă ce determină sin- 
teza unui tip special de ARN solubil, 
care are rolul de a transfera aminoacidul 
alanina la locul sintezei proteice. lată cum 
s-a realizat sinteza artificială a acestei 
gene: mai întîi au fost sintetizate 15 tipuri 
de segmente scurte de ADN formate din 
5—20 de nucleotide. Apoi, cu ajutorul 
enzimei ligaza, descoperită în anul 1967, 
s-a efectuat sudarea enzimatică a seg- 
mentelor respective de ADN. Cu ajutorul 
unei alte enzime, kinaza polinucleotidică, 
s-au obţinut 3 segmente de ADN dublu 
catenar, care apoi au fost legate între 
ele si au dat naștere primei gene sinteti- 
zate artificial în totalitate. 

În 1975, geneticianul A. Efstradiatis 
și echipa sa de la Universitatea Harvard 
au sintetizat artificial genele care intervin 
în producerea hemoglobinei la iepure, 
prima sinteză artificială a unei gene de la 
mamifere. 

O echipă de cercetători de la Institutul 
de chimie organică şi biochimie din Ham- 
burg, condusă de dr. Hubert Köster, 
a sintetizat, după trei ani de încercări, 
gena umană care determină sinteza unui 
hormon, angiotensina ll, ce intervine in 
reglarea tensiunii arteriale si a contractiei 
musculaturii netede. Această genă este 
relativ mică, fiind formată din numai 
2 x 33 nucleotide, iar angiotensina Il este 
formată dintr-o catenă alcătuită din numai 
8 aminoacizi (față de hemoglobină, for- 
mată din 574 de aminoacizi). 

În realizarea sintezei s-a pornit de la 
cunoașterea structurii hormonului şi s-a 
dedus structura genei. Datorită codului 
genetic degenerat existau, de fapt, 4 600 
de variante care, toate, determină sinteza 
hormonului angiotensina ll, variante si- 
nonime din punct de vedere genetic. 
Evident cá s-a ales varianta care repre- 
zenta cele mai puţine dificultăți in proce- 
sul de sinteză. Gena sintetizată artificial 
este sinonimă cu cea din organismul uman, 
dar nu identică. De fapt, nici nu este nece- 
sară identitatea, deoarece numai produsul 
genei este identic. 

În procesul de sinteză pentru asambla- 
rea unor segmente s-au folosit așa-numi- 
tele «joining enzymes» care sint, de fapt, 
nişte ligaze, precum si tehnica capătului 
lipicios (sticky ends) al segmentelor de 
ADN. Gena sintetizată artificial nu cu- 
prinde și secvențe de nucleotide care 
determină reglarea sa, fenomen care la 
mamifere este aproape total necunoscut. 
Cercetătorii respectivi și-au propus să 
conecteze la capetele genei scurte sec- 
venfe reglatoare artificial sau provenite 
de la bacterii, pentru a studia functio- 
narea lor. i 

Care sînt implicațiile sintezei artificiale 
a genelor? 1 

Mai intii se prevede posibilitatea ca 
genele sintetizate artificial să fie inserate 
în virusuri care vor putea transfera genele 
respective în celulele bacteriene. Ca ur- 


mare, bacteriile vor putea începe sinteza 
unor antibiotice, hormoni, enzime etc. 
Bacteriile, care pot fi cultivate ușor și 
ieftin, vor putea astfel produce diferite 
medicamente sau chiar alimente pe o 
cale complet nouă si de mare eficienţă. 

în al doilea rind, genele sintetizate 
artificial probabil vor putea fi implantate 
în celulele cu gene defecte care determină 
apariţia unor maladii grave, cum sînt, 
de pildă, hemofilia, diabetul etc. «Terapia 
genică» va însemna tratamentul unor ma- 
'ladii într-un mod radical, nu prin com- 
baterea efectelor, ci prin eliminarea cauze- 
lor, deci a genelor cu defecte. 


INGINERIA GENETICÁ SI 
PERSPECTIVELE SALE 


Pe baza cercetărilor privind genele si 
structura lor moleculară, sinteza artificială 
a materialului genetic si transferul gene- 


1. — Recent, trei echipe de cercelători din S.U.A., 
Anglia şi Ungaria au obtinut hibrizi celulari intre 
plante si animale. Nucleul de celulă umană şi nu- 
cleul de morcov (sus). O celulă hibridă —cu un 
nucleu mai mic de celulă umană si un nucleu mai 
mare de morcov — care a suferit 2—3 diviziuni. 

2. —O promisiune: pomata, o plantă hibridă 
tomată x cartof care va produce fructe și tuberculi. 

3. — Plante haploide de tutun obținute in labo- 
ratorul de genetică al Facultăţii de biologie din 
Bucureşti, prin cultura de antere pe medii artificiale 
in tuburi de sticlă si In condiţii sterile. 


lor de la o specie la alta, a apărut un nou 
domeniu al biologiei care poartă denumi- 
rea de inginerie genetică. 

Să încercăm, mai întii, să definim no- 
tiunea de inginerie genetică. Prin inginerie 
genetică se înțelege, la ora actuală, un 
complex de tehnici şi metode prin care 
sînt posibile transferul de informaţie gene- 
tică, respectiv de gene, de la un organism 
la altul, uneori chiar de la o specie la alta, 
precum şi sinteza artificială de genoame 
cu caracteristici determinate anticipat. Cu 
alte cuvinte, cu ajutorul ingineriei genetice 
este astăzi posibilă manipularea artificială 
a materialului genetic la nivelul macro- 
moleculelor de ADN în care se găseşte 
înscrisă informaţia genetică. 

Este adevărat că încă din antichitate, 
dar mai ales în ultimele secole, oamenii 
aveau posibilitatea să creeze forme noi 
de plante și animale, mai ales prin hibri- 
dare și selecție. Ingineria genetică a apărut 
însă odată cu genetica moleculară, care 
a făcut posibil studiul eredității viețui- 
toarelor la nivel molecular, adică la nivelul 
acizilor nucleici. În anul 1944, geneticianul 
american O.T. Avery şi colaboratorii 
săi au făcut o experiență celebră prin care 
au extras ADN de la pneumococi virulenti 
și l-au introdus în mediul de cultură a 
unor pneumococi nevirulenti. Aceştia din 
urmă s-au «transformat», devenind viru- 
lenti. 

Experimentul acesta a insemnat pune- 
rea bazelor geneticii moleculare si, în 
acelaşi timp, prima experiență de in- 
ginerie genetică, prin care s-au trans- 
ri artificial gene de la un organism la 
altul. 

În ultimii ani, cercetările din domeniul 
ingineriei genetice s-au dezvoltat con- 
siderabil. Pe această bază au apărut no- 
fiuni noi, cum sint chirurgia genetică, sin- 
teza de genoame, manipularea geneticá, 
transferul de gene, sinteza artificială de 
gene, hibrizi moleculari etc., care ilus- 
treazá perspectivele actuale ale ingineriei 
genetice. Un rezultat de mare importantá 
fundamentalá si aplicativá este realizarea 
recentá a transferului unor gene de la o 
specie bacterianá la alta, de la bacterii 
la o culturá de celule umane, precum si 
transferul unor gene de la virusuri la om. 

Să vedem acum care este tehnica utili- 
zată mai frecvent pentru transferul gene- 
lor. La bacterii, după cum se ştie, există 
nişte molecule mici de ADN de formă 
circulară, independente de cromozomul 
bacterian, și care se replică autonom. 
Aceste structuri genetice, denumite plas- 
mide, posedă, de pildă, genele ce deter- 
mină rezistenţa la antibiotice, fiind denu- 
mite pentru aceasta plasmide R. 

lată cum pot fi transferate genele ce 
determină rezistența la tetraciclină de la 

o specie bacteriană la alta: mai întîi se 
extrage ADN de la o specie bacteriană şi 
apoi, prin ultracentrifugare, se separă 
ADN-ul cromozomial, care are o greutate 
moleculară mai mare, de ADN-ul plasmi- 
delor, care are molecule mai mici. Aceste 
plasmide conţin genele ce determină re- 
zistenfa la tetraciclină. 

Bacteriile unei alte specii nerezistente 
la tetracicliná sint supuse unui tratament 
cu clorurá de calciu prin care membranele 
lor celulare devin permeabile pentru 
ADN-ul exogen. Prin introducerea acestor 
celule cu membrane permeabile într-o 
soluție de ADN provenit de la plasmidele 
cu gena R, acidul dezoxiribonucleic exo- 


gen poate pătrunde în celule, unde începe 
să se replice normal, formînd numeroase 
plasmide. În felul acesta, genele pentru 
rezistență la antibiotice au fost trans- 
ferate prin intermediul plasmidelor de la 
o specie bacteriană la alta. 

În 1973, cercetătorii Annie Chang și 
Stanley Cohen, de la Universitatea Stan- 
ford, au reușit să obţină plasmide «hi- 
bride» care conțineau gene de la două 
specii bacteriene. Ei au realizat un amestec 
de plasmide de la bacteria E. coli, care 
prezenta gena pentru rezistenţă la penici- 
lină,și plasmide de la stafilococ, care con- 
tinea gena pentru rezistența la antibioticul 
tetracicliná. Prin tratarea amestecului cu 
o enzimá endonucleaza, care rupe macro- 
moleculele de ADN, si enzima ligaza, care 
le sudeazá, s-au izolat bacterii care erau 
rezistente la ambele antibiotice, deoarece 
conțineau ambele gene pentru rezistenţă. 

Mai tirziu s-au transferat gene din 
celulele de la broasca cu gheare (Xenopus 
laevis) la bacteria E. coli prin.intermediul 
unor plasmide, care constituiau adevărate 
vehicule ce transportau genele de la o 
specie la alta. Evident că prin metoda 
aceasta celulele bacteriene vor putea de- 
veni capabile să realizeze sinteza unor 
hormoni, antibiotice, enzime etc., feno- 
men. deosebit de avantajos, deoarece 
celulele bacteriene se pot cultiva repede 
si ieftin. 

O altă cale de transfer al genelor este 
prin intermediul virusurilor. După cum se 
știe, bacteriofagii sînt virusuri bacteriene. 
Aceștia pot fi de două tipuri: virulenti si 
temperati. Primii, odată pátrunsi în celula 
bacteriană, se reproduc rapid cu ajutorul 
gazdei, celula respectivă este distrusă, 
lizată, iar ei se ráspindesc în mediul în- 
conjurător. Materialul genetic (ADN) al 
celui de al doilea tip de bacteriofagi ajuns 
în celula gazdă este încorporat în cromo- 
zomul bacterian, format si el tot din ADN, 
și se multiplică împreună. În această pos- 
tură, bacteriofagii capătă denumirea de 
profagi. La un moment dat, profagii se 
eliberează din cromozomul bacterian, se 
replică rapid si distrug celula gazdă. 
Bacteriofagii temperati prezintă un deo- 
sebit interes genetic, deoarece, trecind 
de la o bacterie la alta, ei pot transporta 
una sau citeva gene de la prima gazdă 
la urmátoarea. 

În anul 1971, geneticianul Carl Merril 
si colaboratorii săi, de la Institutul 
cancerului de la Bethesda de lingă Wash- 
ington, au reușit să transfere gene de 
la o bacterie în celule umane. in acest 
scop, ei au cultivat celule umane pro- 
venite de la un individ care prezenta o 
maladie ereditară, denumită galactozemie, 
caracterizată prin absenţa unei gene ce 
determină sinteza unei enzime cu rol 
în metabolizarea galactozei. Bolnavii de 
galactozemie nu pot metaboliza galactoza 
si ca urmare acest zahar se acumulează 
în organism. Prin infectarea culturilor 
de celule cu bacteriofagi temperati lambda, 
care infectaserá in prealabil celule bac- 
teriene, ei au reusit sá transfere in celulele 
umane gena respectivă de la bacteria 
E. coli. Ca urmare, celulele umane au 
inceput sá transforme galactoza in glu- 
coză. i 

Transferul genelor de la o specie la 
alta, uneori foarte indepártate din punct 
de vedere filogenetic, a intrat in practica 
unor laboratoare de geneticá, aceasta 
in primul rînd pentru cá metoda prezintă 


importanță deosebită si mari perspective 
de aplicaţie în agricultură, medicină, in- 
dustria farmaceutică etc. 

Să vedem acum citeva implicaţii ale 
ingineriei genetice în cultura plantelor 
şi creșterea animalelor. 

Prin folosirea metodelor ingineriei gene- 
tice a devenit posibilă obținerea artificială 
de plante haploide, adică ce contin numai 
jumătate din numărul de cromozomi ai 
speciei respective, prin cultura polenului. 
lată deci că dintr-un grăuncior de polen 
se poate azi obține o plantă întreagă. 
Aceste plante sint pure din punct de 
vedere genetic,astfel că prin tratarea lor 
cu colchicină sint posibile dublarea nu- 
mărului de cromozomi si obținerea de 
linii izogenice pure genetic. Aceste linii 
constituie un material extrem de valoros 
pentru ameliorarea plantelor, adică pentru 
crearea de soiuri noi și hibrizi de mare 
randament. 

Tot în domeniul ameliorării plantelor 
s-a reușit să se transfere gene ce deter- 
mină rezistenţa la boli de la specii sălba- 
tice la plantele cultivate, de pildă, la griu. 
Se întrevede deci posibilitatea renunţării 
la tratamentele cu fungicide şi insecticide 
ale plantelor, prin obținerea de forme 
rezistente. 

Tn sfirşit, tot la plante, se întrevede posi- 
bilitatea transferului unor gene care inter- 
vin în fixarea azotului atmosferic de la 
bacteriile fixatoare de azot din rădăcinile 
unor plante, de pildă, ale leguminoaselor 


In ultimii ani au fost intensificate cer- 
cetárile pentru imbunátátirea si perfectio- 
narea modelelor de inimá artificialá. Un 
progres remarcabil au înregistrat in această 
direcție chirurgii americani: în Cleveland, 
statul Ohio, o echipá de cercetátori, con- 
dusă de dr. Yukihiko Noso, a reuşit să 
obţină supraviețuirea unui vițel, căruia 
li fusese implantată o inimă artificială, 
timp de 145 de zile. Recordul de longevitate 


se datorește — subliniază oamenii de știință 
americani — noilor materiale folosite la 


construcția «pompei cardiace». 

Într-adevăr, una dintre principalele di- 
ficultáti ce se ridică în calea construirii 
unei inimi artificiale capabile să înlocuiască 
eficient cordul este rezistența elastică încă 
scăzută a materialelor utilizate piná în 
prezent. Să nu uităm că pentru a suplini 
activitatea muschiului cardiac, o pompă 
artificială trebuie să se contracte de mai 
bine de 100 000 de ori zilnic. 

Acest material cu proprietăţi elastice 


(fasolea, mazărea, trifoiul etc.), direct 
în cromozomii plantelor. Ca urmare, poa- 
te că în viitor se va renunţa la fabrica- 
Jea și folosirea îngrășămintelor azotoase, 
căci plantele își vor fabrica ele însele 
îngrășămintele respective prin fixarea azo- 
tului atmosferic. Aceasta ar revoluţiona 
în bună măsură agricultura si ar face-o 
mai eficientă, mai rentabilă. 

O realizare deosebită a ingineriei gene- 
tice din ultimii ani o constituie hibrida- 
rea celulară. Prin fuzionarea artificială 
a unor protoplaste (celule vegetale lipsite 
de peretele celular celulozic) în: culturi 
celulare, doi cercetători americani, Ha- 
rold Smith și Peter Carlson, au obținut, 
în 1972, un hibrid între două specii de 
tutun, care înglobează cromozomii lor, 
întocmai ca hibrizii sexuafi. Metoda a- 
ceasta va face posibilă crearea unor hi- 
brizi între specii foarte îndepărtate, care 
nu se pot obţine pe cale sexuată. De pildă 
se vor putea crea hibrizi între porumb şi 
soia, care vor avea productivitatea po- 
rumbului si cantitatea mare de proteine a 
soiei, sau hibrizi tomate x cartofi, care 
vor produce concomitent fructe şi tuber- 
culi, sau hibrizi între citrice si alte specii 
rezistente la ger încit va fi posibilă ex- 
tinderea culturilor respective spre nord. 

Desigur că și la animale, ingineria gene- 
tică va aduce contribuţii importante în 
crearea unor rase extrem de valoroase. 
Poate că într-un viitor nu prea îndepărtat 
se va reuși transferarea artificială de gene 


deosebite pare a fi fost totuşi găsit. Pro- 
gresele deosebite realizate în sinteza ma- 
selor plastice au permis obţinerea unui 
poliofinocauciuc cu structură texturată, ce 
corespunde exigențelor ridicate ale do- 
meniului. În timpul probelor de laborator, 
noul material nu şi-a pierdut elasticitatea 
nici după 150 000 000 de contractii si des- 
tinderi, ceea ce înseamnă o durată de viaţă 
de cinci ori mai mare decit a oricărui elasto- 
mer cunoscut pină în prezent. 

Inima artificială realizată cu ajutorul nou- 
lui tip de cauciuc, afirmă autorii, are şanse 
deosebite în viitor. Chiar moartea, după 
145 de zile a animalului de experienţă, 
subliniază ei, nu s-a datorat unei «boli» 
a inimii artificiale implantate, ci creşterii 
rapide a vitelului-pacient. Pompa cardiacă, 
construită pentru nevoile unui om de greu- 
tate medie, nu a mai fost in stare să țină 
pasul cu necesarul mereu în creştere al 
organismului animalului. " 


de la o specie la alta, fárá hibridare, astfel 
că vor fi constituite specii noi cu caractere 
planificate. Deja s-au produs hibrizi celu- 
lari intre specii extrem de diferite om x 
şoarece, șoarece x găină, om x tintar etc., 
care par de domeniul fanteziei. 

Foarte recent (1975—1976), trei echipe 
de cercetátori din Statele Unite, Anglia 
si Ungaria au reusit sá realizeze hibrizi 
celulari între plante si animale. Folosind 
culturi mixte intre celule animale si pro- 
toplaste vegetale, s-au obținut hibrizi ce- 
lulari între globule roșii de găină x pro- 
toplaste de drojdie de bere, protoplaste 
de tutun x celule tumorale umane, proto- 
plaste de morcov x celule umane. Pentru 
inducerea artificială a fuzionării celu- 
lelor vegetale și animale s-a folosit cu 
rezultate bune polietilen-glicolul. Cerce- 
țările echipei, conduse de Harold Smith 
la Brookhaven National Laboratory din 
Statele Unite au dus nu numai la obfi- 
nerea de celule fuzionate, dar după unirea 
nucleilor, celulele hibride au început să 
se dividă. 

Hibridarea celulară plante x animale în- 
seamnă nu numai posibilități mai bune 
de cunoaștere a mecanismelor de functio- 
nare a celulelor, dar chiar perspectiva 
introducerii unor gene animale, de pildă, 
care determină producerea anumitor pro- 
teine în celulele vegetale. Poate că într-o 
zi vom obține plante care vor produce 
proteine de tip animal. Ingineria genetică 
deschide astfel perspective pentru re- 
zolvarea unora din marile probleme ale 
umanităţii. 


"e. ptm z 
FIZICĂ 


UN PREMIU NOBEL 
PENTRU „CHARM'“ 


Fácind o sumară statistică a acordării 
premiilor Nobel pentru fizică în ultimele 
două decenii, se constată că fizica particu- 
lelor 'elementare a fost cea mai favorizată: 
aproape jumătate din numărul total al pre- 
miilor au fost atribuite cercetărilor şi tehni- 
cilor de lucru din acest important şi produc- 
tiv domeniu al fizicii. 

În anul 1976, laureatii înaltei distincţii — 
profesorii Samuel Ting, de la Institutul de 
tehnologie din Massachusetts, şi Burton 
Richter, de la Stanford — sînt, de asemenea, 
doi străluciți cercetători din domeniul fizicii 
particulelor elementare. Aşa cum preciza 
comunicatul Comitetului de decernare a 
premiilor Nobel de la Stockholm, premiul 
le-a fost atribuit pentru «activitatea lor de 
pionierat în descoperirea unei noi particule 
elementare de un gen aparte». Este vorba 
despre descoperirea particulelor psi, care, 
timp de doi ani, au ţinut sub tensiune pe fizi- 
cienii, experimentatorii si teoreticienii din 
marile laboratoare din lume, făcînd, în ace- 
laşi timp, ca fizica energiilor înalte să revină 
în centrul atenției nu numai în rîndul spe- 
cialiştilor, dar şi în cel al marelui public. 
Şi revista noastră, la timpul cuvenit, a 
tratat această problemă, semnificaţia și 
importanța descoperirii (vezi nr. 10/1975 și 
6/1976). 


————O 


1. — Grupul de la MIT, condus de Samuel Ting. 
In prim plan, graficul In care este reprezentatà apa- 


ritía unei noi particule. 

2. — Burton Richter (dreapta) discutá Impreuna 
cu "dorso evenimentul descoperirii particu- 
lei 


Epopeea nasterii noilor particule a fost 
scurtá, dar cu rezonante profunde, iar 
cadrul teoretic care le-a cuprins — cu ade- 
várat revolutionar. Trebuie precizat de la 
inceput cá mare parte dintre specialisti 
incá de atunci, de la dramaticele evenimente 
desfásurate intr-un interval de numai douá 
sáptámini, din luna noiembrie 1974, au 
considerat cá descoperirea particulelor psi 
reprezintá unul dintre cele mai remarcabile 
evenimente stiintifice din fizica energiilor 
inalte in ultimii 10—15 ani, cu un rásunet 
cel putin egal cu cel al descoperirii necon- 
servárii paritátii spatiale la interactii slabe 
in anii 1956—1958. 

Reusita descoperirii este legatá intr-o 
másurá hotáritoare de perfectionarea apara- 
turii de cercetare si, în primul rînd, de reali- 
zarea noilor tipuri de acceleratoare de mare 
putere: inele de acumulare cu fascicule 
încrucişate de electroni si pozitroni. Încă 
de la începutul anului 1974 s-a constatat că 
atunci cînd fasciculele de electroni si pozi- 
troni erau ciocnite cu energie mare, numă- 
rul de particule generate în urma anihilării 
(barioni) era cu mult mai mare decit în 
cazul ciocnirilor la energii mai mici. La 
începutul lunii noiembrie a aceluiaşi an, 
grupul de cercetători de la SPEAR (Stan- 
ford Positron-Electron Accelerator-Ring), 
sub conducerea lui Burton Richter. reuşise 
să mărească energia fasciculelor accelera- 
torului cu inele de acumulare pină la 4,5 GeV. 
In noaptea de 9 spre 10 noiembrie a fost 
cercetat minuțios domeniul de energie între 
3 si 3,2 GeV. A doua zi dimineaţa, o desco- 
perire senzationalá: în jurul energiei de 
3,1 GeV se genera o nouă particulă de 
rezonanţă cu un timp mediu de existenţă 
de 10?^ secunde. Ea a fost denumită 
(3,1). Ştirea a fost imediat difuzată, sub 
formă de preprint, spre cele mai importante 
centre de cercetări din lume și ulterior în 
revista «Physical Review Letters». 

O zi mai tirziu, deci pe 11 noiembrie, o 
altă lucrare, tot sub formă de preprint, 
este difuzată de la un alt centru de fizica 
energiilor înalte, din coasta răsăriteană a 
Statelor Unite. Laboratorul de științe nu- 
cleare de la MIT (Massachusetts Institute 
ot Technology) făcea cunoscut că, sub 
conducerea protesorului Samuel Ting, a 
fost descoperită o particulă supergrea, de- 
numită particula J (J este ultima literă din 
simbolul în chineză pentru «ting»). Cu 


toate că s-a folosit o nouă tehnică (prin 
ciocnirea protonilor de mare energie cu 
nuclee de beriliu drept ţintă), ulterior s-a 
constatat că cele două particule sînt deci 
una si aceeași particulă. De fapt, primele 


rezultate preliminare în legătură cu apariţia 
unei rezonanțe înguste de 3,1 GeV, deci a 
particulei J, au fost obținute deja în luna 
august 1974. 

În decurs de cîteva zile, toate laboratoa- 
rele de energii înalte din America şi Europa 
au început lucrările de căutare a noii parti- 
cule. Ea a fost găsită și confirmă realizările 
celor două laboratoare americane. La 21 
noiembrie, grupul de la Stanford, condus de 
Richter, anunţă o altă noutate fulminantă: 
la energia de 3,7 GeV s-a observat o nouă 
rezonanță îngustă, deci o nouă particulă 
supergrea. Ea a fost denumită Y (3,7), avind 
o masă de aproximativ 4 ori mai grea decit 
protonul. Particula a fost confirmată ulte- 
rior şi de alte experienţe. 

După trecerea «perioadei romantice» de 
descoperire se impunea găsirea cadrului 
fizic al modelelor teoretice de înţelegere şi 
încadrare a lor în actualele teorii fizice 
asupra lumii subnucleare. După părerea 
acceptată de majoritatea fizicienilor, sin- 
gura explicaţie plauzibilă a acestor parti- 
cule noi se poate da făcind apel la ipoteza 
celui de-al patrulea quark, C-quarkul, purtă- 
tor al unei noi proprietăţi fizice, al unui nou 
număr cuantic, denumit «charm» (C) — 
farmec. Conform acestui model, particu- 
lefe psi, ca mezoni vectoriali, constituie 
stări legate de quarkul € si antiparticula sa 
€ (Y —cC€). O asemenea stare de charm si 
anticharm — în analogie cu pozitroniu 
(e-e*) — a fost denumită «charmoniu» (vezi 
«Stiintá si tehnicá» nr. 6/1976). Descoperi- 
rea acestor noi particule a dat o confirmare 
strálucitá existentei celui de al 4-lea quark 
prezis de SL. Glashow si de alţii încă din 
anul 1964. Totodatá, lucrárile celor doi 
recent laureati ai premiului Nobel ne de- 
monstreazá incá o datá cá, pe másurá ce 
pátrundem tot mai adinc in structura mate- 
riei, ea ni se prezintă mai bogată, mai 
complexá si inepuizabilá. 

Samuel Ting s-a náscut in anul 1936 in 
localitatea Ann Arbor, în Michigan. În 
anul 1962 isi obţine Ph. D-ul (doctoratul 
în fizică) la Universitatea din Michigan. 
Lucieazá un an la CERN, doi ani ca asistent 
la Universitatea Columbia, iar din 1966 isi 
incepe cercetárile proprii la Deutsches 
Electronen-Synchrotron (DESY), la Ham- 
burg. Aici a început studiul producerii de 
leptoni. La Brookhaven, opt ani mai tirziu, 
el continuă cercetările privind producerea 
leptonilor prin ciocnirile cu hadroni, lucrări 
finalizate prin descoperirea particulei J 
(sau V), care i-a adus premiul Nobel. 

Burton Richter s-a născut la Queens, 
statul New York, în 1931. Îşi obține Ph.D-ul 
în 1956 la Institutul de tehnologie din Mas- 
sachusetts. după care s-a dus la Universi- 
tatea Stanford cu intenţia de a studia îm- 
prăstierile de electroni. Richter spera să gă- 
sească cauza tizică a procedeelor abstracte 
de «renormalizare» pe care'teoreticienii le 
foloseau in electrodinamica cuantică. Mai 
tfrziu el este unul dintre creatorii accelera- 
torului SPEAR. Aici a descoperit particula. 
Este considerat drept unul dintre cei mai 
productivi fizicieni din fizica particulelor 
elementare. 

Fizician RADU VLAICU 


PREMIUL NOBEL 
PENTRU 
MEDICINA 


„DESCOPERIREA 
PRIVIND 
NOILE MECANISME 


ALE ORIGINII 

ȘI ALE 

DISEMINĂRII 
INFECȚIILOR VIRALE“ 


Anul 1976 a adus consacrarea a doi cer- 
cetători americani, profesorii Baruch S. 
Blumberg, de la Universitatea din Pennsyl- 
vania, și D. Carleton Gajdusek, de la Insti- 
tutul naţional de neurologie din Bethesda 
(Maryland), care au descoperit «noi me- 
canisme ale originii si ale diseminării in- 
fectiilor virale». 

.* 

Medic pasionat de genetica populatiilor, 
proaspátul laureat al premiului Nobel, B. 
Blumberg, a fost preocupat de folosirea 
unor noi marcheri ce permit diferenţierea 
indivizilor si a grupurilor de indivizi. Mar- 
cherii cei mai cunoscuţi sînt sistemul gru- 
pelor sanguine A, B, O sau sistemul gru- 
pelor tisulare H.L.A. Blumberg a avut ideea 
utilizării lipoproteinelor (asociaţia unei pro- 
teine și a unei fracțiuni lipidice) prezente 
în serum. El a demonstrat într-adevăr că 
aceste lipoproteine poartă un număr oare- 
care de caractere specifice indivizilor. 

Pentru a identifica aceste antigene și a 
defini grupele purtătoare, Blumberg a ales 
ca reactivi serumul persoanelor ce au su- 
portat multiple transfuzii sanguine și care 
au avut astfel ocazia de a produce anti- 
corpi împotriva numeroaselor proteine. A- 
ceastă tehnică l-a făcut să descopere for- 
tuit antigenul hepatitei posttransfuzionale, 
antingen căruia printr-o intuiţie genială a 
ştiut să-i recunoască importanţa. 

Într-adevăr, în 1963, folosind serumul- 
test de la un aborigen din Australia, Blum- 
berg găsește un antigen distinct al lipo- 
proteinelor serumului. Detectat la supra- 
fata celulelor ce contin virusul B, el a fost 
botezat provizoriu Australia, considerin- 
du-se că putea să fie propriu cîtorva popu- 
latii aborigene australiene. Ipoteza genetică 
nu se verifică. În schimb, Blumberg și 
echipa sa constată că acest antigen este 
foarte frecvent la indivizi cu semne de le- 
ziuni hepatice, la bolnavii de leucemie care 
au suferit numeroase transfuzii. 

Paralel, o altă echipă, cea a lui Fred 
Prince (Centrul de transfuzie sanguină din 
New York), pune în evidenţă un antigen 
nou la subiecti atinşi de hepatită de trans- 
fuzie. Acest antigen este identic cu antige- 
nul Australia, care în 1967 este recunoscut 
a fi marcherul hepatitei B. 

Virusul hepatitei B este cel mai bine- 
cunoscut dintre agentii hepatitei. Obser- 
vatiile la microscopul electronic au revelat 
morfologia complexă a lui şi particulele 
antigene care-i sint asociate. S-au observat 
3 feluri de particule. Structura cea mai 
frecventă este o mică sferă cu un diametru 
de cca 20 nanometri ce poate lua mai multe 
aspecte. Apar apoi forme tubulare cu dia- 
metrul de 20 nm si, In sfirsit, particula nu- 
mitá Dane, sfericá, dar mai mare decit 
prima: ea măsoară 42 nm în diametru si 
are o structurá centralá de 28 nm. Mai multe 
rezultate experimentale au confirmat ipo- 
teza dupá care particula Dane ar repre- 
zenta, de fapt, virusul responsabil al hepa- 


D. CARLETON GAJDUSEK 


BARUCH S. BLUMBERG 


titei B; micile sfere, ca si formele tubulare 
ar fi neinfectioase si constituite din înve- 
lişuri proteice virale în exces. 

Gravitatea infecției prin virus B rezidă 
nu numai într-o evoluţie în fază acută sau 
cronică, ci și în posibilitatea unei persis- 
tente prelungite în singe. Se estimează că 
există în lume aproape 112 milioane de 
indivizi purtători ai virusului B. Numeroase 
anchete epidemiologice efectuate în rîndul 
populațiilor selecționate au arătat că frec- 
venta antigenului Australia (HBs) la indi- 
vizi aparent sănătoși este de 0,1—1% în 
Europa de vest și în America de Nord şi 
de 5—20% în Africa tropicală, în Asia de 
sud-est și în Extremul Orient. 

Lucrările asupra antigenului Australia 
au sugerat prof. Baruch Blumberg elabo- 
rarea unei ipoteze care reinnoieste teoria 
referitoare la relaţiile virus-celulă. Conform 
acestui nou concept, numit conceptul Icrop 
(de la inițialele «institut for cancer re- 
search», în care Blumberg conduce De- 
partamentul de cercetare clinică din Phi- 
ladelphia), forma pe care o ia maladia in- 
fectioasá nu depinde numai de natura 
agentului infecțios și de caracteristicile 
individului infectat. Ea este legată, de ase- 
menea, de caracterele gazdei anterioare a 
agentului infecțios, în care el s-a multipli- 
cat. 

Ipoteza lui Blumberg ne îndeamnă însă 
să ne gindim si la o altă serie de maladii 
care ne apar încă misterioase, și anume la 
infecțiile lente cu virus, boli provocate de 
agenti infectiosi cu proprietăţi curioase 
şi cu totul neobişnuite. În neurologie, de 
exemplu, există un asemenea grup de 
maladii redutabile ce conduc totdeauna 
la moarte, numite impropriu «maladii cu 
virus lente». Termenul este traducerea ex- 
presiei «slow virus diseases», creată în 
1954 de către medicul veterinar islandez 
Sigurdsson în legătură cu mai multe boli 
ale oilor, datorate, după el, acestor virusuri. 
La om, o serie de afecţiuni neurologice gra- 
ve le amintesc pe cele de la animale. Este 
vorba de encefalopatiile spongiforme cu 
virus, din care fac parte boala kuru si boala 
lui Creutzfeldt-Jakob. 

De boala kuru se leagá numele lui Car- 
leton Gajdusek, cel de-al doilea laureat 
Nobel, care a studiat clinic si experimental 
aceastá maladie degenerativá, conditiona- 
tá genetic, extrem de frecventá in popu- 
latia Fore din Noua Guinee. (În unele sate 
ea atinge pînă la 10% dintre subiecti.) După 
1960, această maladie a regresat. Curios, 
regresia pare a fi legată de dispariţia pro- 
gresivă, în contact cu civilizația, a caniba- 
lismului ritual si strict familial al morţilor. 


Acest mod de contaminare ipotetică, nu 
explică totuși, singur, caracterul familial al 
maladiei. Ea nu se observă sub virsta de' 
4 ani şi debutează prin stări proaste care 
devin manifeste în momentul apariției unei 
instabilități în mers. Ataxia este atit de 
importantá Incit subiectul nu poate sta 
nici în picioare, nici așezat. În curind la 
aceste tulburări se adaugă un tremurat (de 
aici numele bolii) şi alte semne neurolo- 
gice. Moartea survine în mai puțin de un an. 
Leziunile sint localizate la nivelul sistemu- 
lui nervos, mai ales în cerebel. Neuronii 
dispar, spongioza este moderată. 

Impresionat ae asemănarea dintre kuru 
și o boală neurodegenerativá de la animale 
(la oaie), Gajdusek întreprinde cercetări 
asupra etiologiei bolii și reușește, în 1966, 
transmiterea acestei maladii la cimpanzeu. 
Opt cimpanzei inoculati pe cale intracere- 
brală cu un ultrafiltrat de țesut cerebral, 
provenind de la bolnavi diferiți, au prezen- 
tat după 18—38 de luni de incubație o ma- 
ladie similară cu cea de.la om. Astfel, pen- 
tru prima oară, Gajdusek a demonstrat că 
o maladie degenerativă a omului poate fi 
transmisibilă la animal. Din păcate, natura 
reală a agenţilor care provoacă toate aceste 
maladii animale sau umane, numite de 
Gajdusek «encefalopatii spongiforme», nu 
este încă determinată. 

Studiul și transmiterea lor experimen- 
tală au permis însă să se pună în evidență 
un număr oarecare de fapte, particulare 
pentru bolile infecțioase. În primul rind, 
perioada de incubație este foarte lungă. 
Ea durează mai multe luni sau mai multi 
ani, fiind superioară în consecință mala- 
diilor virale clasice (poliomielita, rujeola 
și chiar hepatita virală). Apoi evoluţia sa 
se prelungește și se agravează progresiv 
pină la moarte. 

În concluzie, lucrările lui Gajdusek şi 
ale echipei sale sint remarcabile din mai 
multe puncte de vedere. El a descris în 
întregime clinica, patologia, genetica, epi- 
demiologia, etiologia unei noi maladii, stu- 
diate în condiţii excepționale ca cele dintr-o 
țară cvasinecunoscutá. Apoi a subliniat 
rolul posibil al unui virus într-o maladie 
neurologică ce evoluează lent și a stimulat 
asttel cercetările ce au permis evidenţierea 
altor date foarte importante. În sfirsit, Gaj- 
dusek a descoperit — pentru maladii dege- 
nerative și genetic determinate — transmi- 
terea lor, deci natura lor infecțioasă. Mai 
mult încă, el a dat peste un agent cu pro- 
prietáti diferite de cele ale unui virus clasic 
si astfel a contribuit la iniţierea unui nou 
capitol al biologiei. 

VOICHITA DOMÁNEANTU 


PREMIUL NOBEL 
PENTRU 


CFIIMIE 
LEGĂTURA „ÎN TREI“ 


Proaspătul laureat al premiului 
Nobel pentru chimie pe anul 1976 este 
profesorul William  Lipscomb din 
S.U.A. El s-a născut în 1919, in Cleve- 
land, statul Ohio. După studiile de 
specialitate isi ia doctoratul la Uni- 
versitatea Caltech în 1946 Din 1959 
este profesor la cunoscuta Universi- 
tate Harvard. 


Ca argument al decernárii chimistului ame- 
rican William Lipscomb a celei mai inalte 
distincţii ştiinţifice a lumii, Comitetul pentru 
premiul Nobel a subliniat: «...pentru studiile 
sale asupra boranilor, care au clarificat 
probleme ale legăturii chimice». 

Despre ce este vorba? Cunostintele teore- 
tice pentru fundamentarea legăturilor chimice 
ajunseseră să nu mai poată explica existența 
unor compuși chimici. Printre cele mai inexpli- 
cabile combinaţii se număra si o hidrură de 
bor — diboranul. Într-adevăr, formula sa brută, 
B,He, ar fi indicat o tetravalentá a atomilor de 
bor. 

Conform teoriei covalenţei, pentru a forma 
> legătură chimică, două elemente pun in 
comun cite un electron într-un dublet. Se pot 
forma atitea dublete comune pînă la completa- 
rea cu opt electroni a ultimului orbital al ele- 
mentului respectiv. De exemplu, în cazul car- 


trei electroni pe ultimul orbital, se comportă 
ca şi cînd ar avea patru? 

S-a emis atunci ipoteza că structura dibora- 
nului cuprinde și legături care nu sînt asemă- 
nătoare simplei covalente. Pe baza spectro- 
scopiei în infraroșu s-a ajuns la concluzia că 
numai patru dintre legăturile bor-hidrogen 
sînt covalente, celelalte două legături fiind, de 
fapt, nişte punti de hidrogen între cei doi 
atomi de bor. 

H NONE H Naw H 


H^ YH^-^H. 


Cum ar fi insá posibilá, din punct de vedere 
electronic, o asemenea structură? 

Fiecare punte cuprinde doi electroni ce 
formează o singură legătură chimică. Dar, de 
această dată, electronul unuia dintre atomii de 
bor, cuplat cu cel al atomului de hidrogen, 
se rotește şi în jurul celui de al doilea atom 
de bor. Este vorba, aşadar, de o legătură 
chimică «în trei», care face posibilă respec- 
tarea trivalentei borului și completarea octetu- 
lui stabil. 

Tocmai ín stabilirea datelor cu privire la 
existenta acestei legáturi chimice particulare 
constă contribuţia adusă de prof. W. Lipscomb. 
Meritul sáu deosebit se referă la folosirea 


* studiilor de difracție cu raze X, la temperaturi 


joase, asupra cristalelor de hidruri de bor. 
Pe baza folosirii acestor tehnici extrem de 
complexe și rafinate au fost posibile dezvoltarea 
şi argumentarea legăturii «in trei», iar apoi 
determinarea structurilor chimice ale hidru- 
rilor superioare de bor, Aceste studii teoretice 
au fost de o deosebită utilitate nu numai în 
chimia boranilor, ci şi în alte combinaţii cu 
«deficit de electroni». > / 

Legătura «in trei» permite astăzi explicarea 
şi precizarea unor structuri complexe, care 
nu se supun regulilor clasice ale covalentei, așa 
cum se întîmplă în cazul combinațiilor organice. 

n prezent, prof. William Lipscomb aplică 
tehnica difracției cu raze X, care l-a ajutat să 
determine structura: boranilor în studiile asu- 
pra enzimelor cristaline. În acest mod, el 
speră să elucideze mecanismele complexe de 
intervenţie a biocatalizatorilor în reacţiile chi- 
mice ce fac posibilă existenţa vieţii. ncununate 
de succes, afirmă revista «Science et avenir», 
asemenea studii i-ar mai putea aduce prof. 
W. Lipscomb un al doilea premiu Nobel. 


Chimist PETRE JUNIE 


bonului, cei patru electroni periferici se cu- 
plează cu cite un electron de la patru atomi de 
hidrogen pentru a forma metanul: CH, Aceste 
patru dublete sint comune pentru întreaga 
moleculă. 

Similar, pentru cazul ceva mai complex al 
etanului, C,H,, doi electroni ai celor doi 
atomi de carbon se cuplează între ei, formînd 
legătura C—C, iar fiecare dintre cei trei 
electroni ai fiecărui atom de carbon se cuplează 
cu cîte un electron provenit de la un atom de 
hidrogen. 

Cum se explică în acest caz existența dibora- 
nului, combinaţie în care deşi borul are numai 


Hidrurile de bor superioare, studiate de prof. W. Lipscomb, au o confiauratie spațială compactă. 
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A FOST IZOLAT ȘI SINTETIZAT UN HORMON AL TIMUSULUI 


Izolarea şi sinteza unui hormon circulant, secretat de timus, 
au fost realizate la Paris de către echipa lui Jean-Francois Bach. 

Timusul este o glandă situată la baza gitului, a cărui parti- 
cularitate constă în faptul că funcţionează în timpul copilăriei și 
regresează incepind cu virsta de 15 ani, pentru a deveni inexistentă 
către 50 de ani. Ea este implicată în apărarea imunitară a individu- 
lui, adică în îndepărtarea de către organism a tot ceea ce îi este 
străin (virusuri, bacterii sau țesuturi grefate). În acest organ mi- 
grează și se diferenţiază unele dintre celulele apărătoare ale orga- 
nismului: limfocitele. Jean-Francois Bach și colaboratorii săi, 
în speranța de a izola un factor hormonal ce intervine în procesul 
de maturizare şi diferenţiere ce are loc în timus, au cercetat nu 
numai această glandă, ci și serumul sanguin. Ei au pus în evidenţă 
în serumul prelevat de la șoareci normali existența unui factor 
capabil de a induce in vitro apariţia antigenului teta pe suprafața 
limfocitelor si au demonstrat că acest factor se formează gratie 
activităţii timusului. Într-adevăr, el dispare din singe odată cu 
ablatia timusului si reapare di: ă grefarea unui alt timus. 

Factorul timic a tost izolat din singe de porc prin ultrafiltrare, 
gratie rinichiului artificial, şi cromatografii. Au fost necesari 
2 000 | de singe pentru a-l purifica și a-i stabili formula chimică. 
Secvența aminoacizilor a fost determinată prin tehnica Edman, 
modificată de Gray. Mica moleculă sintetizată, o «nonapeptidă», 


formată dintr-o succesiune — într-o ordine definită — a 9 amino- 
aon t dovedit in vitro aproape tot asa de activá ca si hormonul 
natural. 

Prezenţa sa induce aderenţa globulelor roşii în jurul unui 
te Ret nematur (care nu poartă antigenul teta) pentru a forma o 
rozetă. 

Lucrările în curs ne fac să sperăm că folosirea hormonului 
sintetizat va deschide calea unor noi posibilități terapeutice fie 
în atenuarea absenței timusului, fie în remedierea cîtorva dintre 
neplăcerile pe care le creează această absenţă. 

Despre ce este vorba? Deficientele imunitare congenitale la 
copil sînt legate de lipsa sau proasta funcționare a timusului. 
Astfel, sindromul Di George (caracterizat prin absenţa congeni- 
tală a timusului) provoacă infecții repetate ce duc în cele din urmă 
la moartea copilului. De asemenea, administrarea acestui hormon 
la persoanele în virstă, în mod special sensibile la infecţii, ar per- 
mite creşterea apărării imunitare. În sfîrşit, maladiile autoimune 
(subiectul fabrică anticorpi dirijati împotriva propriilor săi con- 
stituenti antigenici), ca de exemplu lupus-ul eritematos diseminat, 
sint însoţite de o diminuare a concentrației sanguine în hormon 
timic. N-ar fi exclus ca acest deficit să fie chiar una din cauzele 
maladiei. Şi aici tratamentul menţionat ar putea fi luat în con- 
siderare în viitor. 


ROCILE SULFUROASE 
POT FI FOLOSITE 
ÎN CONSTRUCȚII 


de insecte 


Un nou material de construcţie va fi folosit, începînd cu acest an, la Manila. Este vorba 
de rocile sulfuroase, care se găsesc din abundență în ținuturile vulcanice ale Filipinelor. 
Ele pot fi topite, turnate și apoi acoperite cu alte materiale — nisip sau argilă — pentru 
a forma cărămizile ce vor fi folosite în construcţia de locuinţe. 

Noul material de construcţii este foarte ieftin și refolosibil. Viitorii locatari nu vor mai 
cumpăra insecticide, deoarece mirosul de sulf, impregnat în cărămidă si perceput numai 
— muşte, tintari — permite materialului să acționeze și ca un insectifug. 


: 


BIET. 


De aceea, o altă parte din cercetările ce se desfășoară in colabo- 
rare cu colectivele de la Hunedoara, Galaţi si Reșița au ca obiec- 
tiv evidentierea schimbárilor in calitatea cocsului, pe fluxuri 
de transport, precum și stabilirea relaţiilor dintre rezistența 
cocsului încărcat în furnal și mărimea furnalelor. O serie de 
cercetări au fost de acum verificate în condiţii industriale la 
cocseriile si furnalele de la Galaţi și Hunedoara, obtinindu-se 
rezultate promițătoare. 

Privite în ansamblu, aceste cercetări conduc la ideea că baza 
de materie primă pentru fabricarea cocsului este o problemă 
de optică, în sensul că drumul optim al materiilor prime poate 
să fie dirijat de la sectorul extractiv spre locurile unde valori- 
ficarea lor este cea mai eficientă, avind în vedere fenomenele 
care au loc la elaborarea fontei în furnale. 


FURNAL-CONVERTIZOR 
CU OXIGEN, 
UN FLUX TEHNOLOGIC 
AVANTAJOS 


Creşterea producţiei de oţel la 17,0 milioane de tone în 1980 
ridică în mod firesc problema alegerii fluxului tehnologic 
predominant: a) furnal-convertizor cu oxigen sau b) reducere 
directă — cuptor electric. Analiza efectuată în condiţiile țării 
noastre este întocmită în situația a trei stadii de dezvoltare a 
fabricaţiei, și anume: 

— stadiul actual — realizări de virf; 

— realizări în perspectivă; 

— realizări în condiţiile utilizării energiei nucleare în siderur- 
gie în perspectiva anilor 1990. 

Din punct de vedere al consumului energetic, cit si al costuri- 
lor de fabricaţie, fluxul tehnologic furnal-convertizor cu oxigen 
este mai avantajos și se impune a fi susținut ca principal mijloc 
de creștere a producției noastre de oţel. Din punct de vedere 


———— 
- Alegerea materiilor prime pentru fabricarea cocsului. 
E — Utilizarea cărbunilor româneşti in 1980 
pe baza cercetărilor efectuate la noi In tară. 


HHH — Utilizarea cărbunilor pină In prezent. 
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OPTIMIZARE 


COCSIFICABILĂ 
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COCSIFICARE 
IN VRAC 


BRICHETARE 


TERMO, COCSIFICARE CARAGTERISTIGI 
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: SUAMPATÀ NT 


Elaborarea ofelurilor in cuptoare cu arc și vid. 


tehnic, varianta este flexibilă si poate fi adaptată si utilizată 
corespunzător. 

În consecinţă, si În etapa trecută cit si în perspectivă, cerce- 
tările noastre în domeniul ofelurilor vor fi bazate pe lărgirea 
sortimentului de oţeluri elaborate în convertizorul cu oxigen 
cît si ridicarea performanțelor tehnico-economice ale acestor 
produse. Împreună cu specialiștii C.S. Galaţi, cercetătorii 
nostri au urmărit stabilirea condiţiilor de fabricație pentru 
realizarea otelurilor sudabile, oțeiuriior cu granulaţie fină, cu li- 


CARACTERISTICI 
LIMITĂ ALE 
COCSULUI 
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COCSIFICARE 
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ÎMBUNĂTĂȚIREA CALITĂȚII PRIN STABILIZAREA NATURALĂ 
PE PARCURSUL DE TRANSPORT 


hinana 


MINE Si SPĂLATORII DE o LI E AT OI SETE 


CĂRBUNE 


ALEGEREA MATERIILOR PRIME PENTRU FABRICAREA COCSULUÍ 
COCSERII 


d FURNALE 


mita de curgere ridicată și tenacitate la temperaturi scăzute, ote- 
lurilor pentru cazane sau altor oțeluri cu diferite destinaţii. Pe ba- 
za cercetărilor de laborator, de pilot si a experimentărilor indus- 
triale au fost omologate ofelurile sudabile cu limită de curgere 
de 40 și, respectiv, 43 kgf/mm? livrate sub formă de produse 
plate groase. Lucrările efectuate în cadrul acestui program 
de cercetări au evidenţiat importanța conținutului de sulf 
din oțel si a dezoxidării oțelului, privind obţinerea unei morfo- 
logii si repartizări a incluziunilor sulfidice corespunzătoare 
realizării unei rezistențe ridicate la temperaturi scăzute. Evi- 
dent că asupra acestui aspect, inclusiv al tenacităţii oțelului 
la temperaturi scăzute, o anumită influenţă o au şi schema de 
deformare realizată și, respectiv, tratamentul termic. 

Plecind de la corelaţia directă, stabilită între conţinutul de 
sulf al oţelului, tipul de incluziuni sulfidice și, respectiv, tena- 
citatea la temperaturi scăzute și stabilitatea la destrămare 
lamelară a produselor plate realizate, apare obligatorie — în 
vederea dezvoltării în continuare a ofelurilor de convertizor 
de rezistenţă ridicată și tenacitate la temperaturi mai mici de 
minus 30°C — realizarea ofelurilor cu conţinut foarte scăzut 
de sulf (de dorit sub 0,010%). Avind în vedere desulfurarea de 
numai 40—60%, care are loc în convertizor, apare justificată 
necesitatea ca în viitor să studiem procesul de desulturare à 
fontei înainte de a fi introdusă în convertizor. Pe plan mondial 
sint cunoscute mai multe variante tehnologice de care vom 
tine seama, urmind ca, pe baza programului comun cu C.S. 
Galaţi și |.C.P.P.A.M. Galaţi, să actionám în vederea stabilirii 
soluției optime. 


UN PROCEDEU MODERN — 
TURNAREA CONTINUA 


Turnarea continuă a oţelului este un procedeu modern de 
obtinere a unor semifabricate (sleburi, blumuri, tagle) prin 
turnarea direct din faza lichidă, eliminîndu-se turnarea și lami- 
narea lingourilor, care ar conduce în ultimă instanţă la aceleași 
semifabricate (ca forme și dimensiuni). 

În condiţiile turnării continue are loc un proces de solidi- 
ficare a oțelului, proces ce se pretează modelării matematice. 
Pe baza unui model matematic stabilit de cercetători și deja 
aplicat, este creată posibilitatea cunoașterii mai exacte a 
fenomenului de solidificare (inclusiv dependenţa acestuia de 
factori tehnologici, cum ar fi viteza de turnare, intensitățile 
de răcire ș.a.), fapt care va permite extinderea procedeului 
de turnare continuă si la alte grupe de oțeluri decit la cele la 
care se practică în mod curent. 

Dezvoltarea fabricaţiei de oțel turnat continuu, care în anul 
1980 va reprezenta o parte însemnată din totalul producţiei de 
oțel, impune ca elaborarea oțelului și, respectiv, turnarea pro- 
priu-zisă să constituie una din principalele probleme ale acti- 
vitátii de cercetare desfășurată în colaborare cu specialiştii de 
la Combinatul siderurgic Galaţi şi Întreprinderea «Oţelul 
Roșu». Prima etapă de lucrări pentru precizarea nivelului cali- 
tativ al producţiei de sleburi si țagle turnate continuu, a corela- 
tiei cu principalii parametri tehnologici de fabricaţie este prac- 
tic încheiată. 


DEFORMAREA PLASTICĂ — 
PRODUSE ȘI TEHNOLOGII NOI 


În domeniul deformării plastice a otelurilor, cercetările efec- 
tuate s-au axat pe diversificarea producției, pe asimilarea de 
noi sortimente și tipodimensiuni de produse laminate și trase, 
solicitate de economia naţională. Astfel, în domeniul produ- 
selor plate, o atenţie deosebită va fi acordată colaborării cu 
Combinatul siderurgic Galaţi ca împreună cu specialiştii 
combinatului și cu cercetătorii de la I.C.P.P.A.M. să se asi- 
mileze tablele inoxidabile groase și benzile laminate la cald 
din oţeluri inoxidabile, atit ca produs finit, cit si ca produs 
pentru relaminare de tablă subțire. Avind în vedere impor- 
tanfa fiecărei faze a procesului de fabricaţie, cercetările din 
acest domeniu se vor referi la echilibrarea compoziţiei chimice, 
la stabilirea condițiilor de încălzire si a schemei de deformare, 
în funcţie de structura oțelului, a modalităţilor de control si 
ajustare (intermediară și finală). 

Utilizind experiența valoroasă obţinută pînă în prezent în 
fabricarea tablelor inoxidabile subţiri în cadrul Întreprinderii 


Simularea deformării plastice la maşini specializate. 


de tablă subțire de la Galaţi, cercetările se vor axa în viitor pe 
asimilarea fabricaţiei de tablă din alte oțeluri inoxidabile, desti- 
nate diferitelor ramuri ale industriei nationale. Totodată, pentru 
toate sortimentele de oţeluri inoxidabile va fi asimilată tehno- 
logia deformárii plastice la rece a tablelor subțiri si se va studia 
influenţa diferiților parametri tehnologici asupra calităţii pro- 
duselor. 

Tot în domeniul produselor plate, în colaborare cu specia- 
liştii de la Combinatul de oțeluri speciale Tîrgovişte și Combi- 
natul siderurgic Galaţi, se vor elabora lucrări pentru asimilarea 
fabricaţiei şi dezvoltarea, în perspectivă, de noi calități de tablă 
electrotehnică cu structură orientată. - 

Pe linia cresterii gradului de prelucrare a produselor noastre, 
de ridicare calitativă a producției se înscriu si lucrările legate 
de fabricarea oțelului de rulmenţi sub formă de colaci si bare, 
la nivelul celor mai exigente prescripții de calitate. 

În domeniul materialului tubular destinat forajului adînc, 
trebuie menționate bunele rezultate obţinute pînă acum. 


ÎN JAPONIA- 


GEL MAI MARE FURNAL 
DIN LUME 


În octombrie 1976, în Japonia, la uzina din Oita 

a intrat în funcţiune un furnal, 

care la această oră este cel mai mare din lume. 
Producţia prevăzută pentru acest colos este 

de 12 000 de tone de fontă pe zi. 

Volumul său este de 5 070 m? si diametrul 

: creuzetului de 14,8 m. 

á Este inzestrat cu 5 guri de evacuare, 

; 40 guri de vînt si 4 caupere cu put exterior. 
Cheltuielile pentru evitarea poludrii au fost enorme, 
după cum indică societatea «Nippon Steel». 

Uzina din Oita, a cárei productie atinge 

acum 8 milioane de tone pe an, va dispune de un nou 
laminor de tablă, capabil să producă 100 000 tone 
de tablă pe lună. E 


Astfel, ca rezultat al eforturilor comune ale specialistilor de la 
LT.F. Roman, I.T. «Republica», C.S. Hunedoara, ICEM si 
C.C.F.T.T., in prezent este asimilatá, la nivelul celor mai exi- 
gente prescriptii internationale, tehnologia fabricárii burla- 
nelor, ţevilor de extracție și prăjinelor cu limită de curgere de 
la 38 piná la 80 kgf/mm?. 

În viitor vor continua cercetările privind diversificarea gamei 
de materiale cu limite de curgere de aproximativ 100 kgf/mm? 
şi îmbinări filetate, care s-au dovedit a fi mai eficiente. 

În domeniul ţevilor sudate  (elicoidal sau pe generatoare), 
sector care în ultimii ani a beneficiat de un important spor de 
capacitate și tehnicitate, cercetările începute se referă la ridi- 
carea nivelului calitativ al acestor produse. În ceea ce privește 
studierea și realizarea ţevilor de cazane, s-au înregistrat rezul- 
tate bune. Prin strădania comună, la..,T. «Republica» a fost 
asimilată tehnologia de fabricare a acestor țevi, inclusiv'a ceior 
din clasa a Ill-a, cu gradul de dificultate cel mai mare, situind 
fara noastră si din acest punct de vedere la un nivel tehnic 
comparabil cu al țărilor avansate. În continuare, cercetările se 
vor referi la omogenizarea proprietăților mecanice, la îmbună- 
tátirea structurii si a condițiilor de elaborare, tratament termic 
si ajustare, care să asigure ţevilor o exploatare în deplină sigu- 
rantá si o durabilitate mai mare. Bineînțeles, o parte din activi- 
tate o va constitui elaborarea de noi tehnologii, in general 
neconvenţionale sau relativ puţin cunoscute, așa cum sint: 
tragerea din colac în colac a ţevilor mici și foarte mici, fabri- 
carea sirmelor foarte subțiri, extruderea unor oțeluri sau aliaje 
greu deformabile şi altele. 


ASIMILAREA 
UNOR NOI MĂRCI DE OTELURI 


O altă categorie de cercetări ale institutului nostru a avut 
ca obiectiv stabilirea influenței elementelor de aliere si a unor 
factori tehnologici asupra caracteristicilor mecanice și de 
utilizare ale ofelurilor, în vederea asimilării în fabricaţia unită- 
tilor M.I.M. a unor mărci noi de oțeluri, ca de exemplu: oțeluri 
sudabile de construcție, oțeluri destinate prelucrării la bene- 
ficiari prin refulare la rece, oțeluri cu destinaţii specifice s.a. 
Referitor la ofelurile sudabile, prin asimilarea și omologarea 
fabricaţiei tablei navale cu limita minimă de curgere de 40 kgf/ 
mm? și a tablelor groase din oțeluri cu limita minimă de curgere 
de 43 și, respectiv, de 47 kgf/mm?, industria siderurgică româ- 
nească se aliniază la nivelul ţărilor dezvoltate. 

De asemenea, pentru ofelurile sudabile de construcții, uti- 
lizate în diferite domenii ale industriilor chimice, energetice și 
petrochimice, se impune intensificarea lucrărilor pentru carac- 
terizarea comportării la coroziune fisurantă sub tensiune, 
preocupare căreia pe plan mondial i s-a acordat o atenție tot 
mai sporită în ultimii ani. În acelaşi timp, cercetările privind 
caracteristica comportării la coroziune a produselor din oțeluri 
de fabricație indigenă, care au vizat pină acum îndeosebi 
ţevile și tablele subțiri din oteluri inoxidabile, trebuie să se 


extindă și asupra altor oțeluri, ca, de exemplu, ofelurile pentru 
industriile de foraj în medii corosive etc. 

În ceea ce privește otelurile destinate prelucrării ulterioare 
la beneficiar prin refulare la rece, prin studii de prognoză, pe 
plan mondial se estimează că în anul 1990 o treime din totalul 
proceselor de prelucrare mecanică a oțelurilor va fi consti- 
tuită de operaţiile de prelucrare prin presare la rece, fapt ce va 
determina, desigur, creșterea solicitărilor la asemenea oțeluri 
atit cantitativ, cit si ca diversitate de sortimente si mărci. 

În prezent, în industria noastră siderurgică este asimilată 
fabricaţia unor sortimente (sirme în colaci și bare de diferite 
dimensiuni) pentru prelucrarea prin presare la rece, a orga- 
nelor. de asamblare, din oțel carbon de calitate, din oţel pati- 
nabil de tip CIHCOR și, respectiv, din oţeluri aliate. 

Un domeniu important al industriei siderurgice îl reprezintă 
operaţiile de tratament termic, prin care se conferă produselor 
siderurgice caracteristici mecanice şi tehnologice superioare, 
asigurindu-se prin aceasta beneficiarilor posibilitatea unei 
înalte valorificări a metalului. Ponderea produselor trătate 
termic livrate beneficiarilor a crescut în ultimii ani prin extin- 
derea capacităţii de tratament termic de la C.S.G. și realizarea 
unor unităţi noi la C.O.S. Tirgoviste, I.S.P.S. Buzău, I.T. «Re- 
publica», |. «Oţelul Roșu», C.S.R., C.S.H. si I.S.C.T. 

În colaborare cu specialiștii din aceste combinate și între- 
prinderi au fost elaborate tehnologiile de tratament pentru o 
serie de produse ca: table groase și table subțiri, benzi laminate 
la cald, ţevi, bare si sirmá în colaci —laminate la cald sau trase — 
profile mici și mijlocii din oțeluri carbon şi aliate, oţeluri de 
rulmenţi, oțeluri rapide și inoxidabile etc. 

Considerăm necesară sublinierea faptului că majoritatea 
utilajelor de tratament termic, realizate în ultimii ani, se înscriu 
pe linia tendinței moderne de realizare a tratamentului termic 
în flux continuu pe cuptoare continue cu vatră cu role, reali- 
zate după proiectele elaborate de IPROLAM și tehnologiile 
stabilite de cercetătorii din ICEM. 

O latură interesantă a cercetărilor este constituită de apli- 
carea tratamentelor termice în atmosferă controlată, determi- 
nată îndeosebi de necesitatea asigurării unor prescriptii privind 
calitatea suprafeței produselor. Acest procedeu a căpătat o 
extindere tot mai mare în unitățile M.I.M. (I.T. «Republica», 
I.S.P.S. Buzău, |.S.C.T. și 1.0.R.). Menţionăm că instalaţiile 
de producere a atmosferei controlate au fost realizate după 
proiecte elaborate în ICEM. Asimilarea instalaţiilor necesare 
mai ridică în prezent unele probleme legate de asigurarea 
funcționării constante la parametrii proiectati pentru unele 
instalaţii deja realizate. În această direcţie, lucrările vizează 
în primul rînd creșterea gradului de utilizare a ansamblului 
cuptor-instalație de producere a gazului de protecţie, precum 
si stabilirea naturii și compoziției optime a atmosferei contro- 
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1. — Instalaţie de turnare continuă: 1 — turn de turnare cu posibilități 
de rotire; 2 — oala cu otel; 3 — distribuitor (oală intermediară); 4 — șasiu 
cristalizor; 5 — cristalizor; 6 — zonă de răcire secundară; 7 — cái cu role 
de sprijin; 8 — rolele extractoare și de indreptare; 9, 10 — pat de tăiere; 11 
— maşina de tăiat oxiacetilenică; 12 — mecanismul de introducere a barei 
false; 13 — pod rulant pentru intervenții. À 

2. — Analiza microstructurii in urma aplicării tratamentelor termice spe- 
ciale. 


late in functie de sortimentele si márcile de ofel tratate, res- 
pectiv in functie de prescriptiile tehnice impuse produselor 
tratate (evitarea oxidárii, lipsa stratului decarburat etc.). 


Unul dintre obiectivele permanente ale activităţii de cerce- 
tare in vederea extinderii domeniului de folosire a produselor 
M.I.M. si a renunțării la import l-a constituit determinarea 
caracteristicilor de utilizare ale acestora. Ne referim la vb n 
la fluaj, tenacitatea la rupere, destrămarea lamelară etc. În 
această direcţie, în domeniul produselor destinate a fi folosite 
la temperaturi ridicate, au fost finalizate lucrările legate de 
determinarea rezistenţei la fluaj a ofelurilor pentru ţevile de 
cazane fabricate la |.T. «Republica», reducindu-se corespun- 
zător importul. Am iniţiat încercările pentru determinarea 
caracteristicilor de fluaj ale tablelor din oţeluri termorezistente 
produse la C.S.-Galaţi, sarcină prin realizarea căreia se va 
asigura satisfacerea din producţia proprie a unor necesităţi 
de importanță majoră pentru construcția de utilaje, în același 
timp creindu-se posibilitatea includerii în nomenclatorul de 
export M.I.M. a unei game de produse competitive, de valoare 
ridicată. Determinarea caracteristicilor de fluaj, în paralel cu 
diversificarea producţiei la C.S. Galaţi si I.T. «Republica», 
va permite extinderea cercetărilor privind folosirea la tempera- 
turi ridicate (575? C pină la 800? C) a produselor realizate 
în cadrul M.I.M. 

În ceea ce privește produsele ce trebuie să reziste la tem- 
peraturi joase, pe lingă determinarea energiei de rupere la 
încovoiere prin șoc, au fost abordate metode noi de încercare, 
cu luarea în considerare a influenţei grosimii produsului și a 
efectului concentratorilor severi, de tipul fisurilor. Rezultatele 
acestor noi încercări sint necesare proiectanţilor pentru efec- 
tuarea calculelor de dimensionare pe baze moderne și redu- 
cerea greutăţii proprii a construcţiilor metalice. 

Sarcinile de valorificare superioară a metalului — pe întreg 
fluxul de producere și utilizare a acestuia în economie — au 
impus rezolvarea unor probleme de tipizare a produselor și 
mărcilor de oţel, obtinindu-se în acest sens unele rezultate 
pozitive. Astfel, reducerea cu cca 50% a sortotipodimensiu- 
nilor produse de I.T. «Republica» a creat condiții pentru o mai 
bună urmărire a producţiei în această uzină. Prin intrarea in 
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CAPACITATEA 
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DIRECTĂ 


Într-un studiu publicat 

de Departamentul Comerţului 
al S.U.A. 

se arată că pînă în 1980 
capacitatea mondială a unităţilor 
de reducere directă 

a minereului de fier 

va trebui să crească 

într-un ritm anual de 

4,7 milioane de tone. 

In prezent, 

această capacitate este 

de 8,6 milioane de tone. 
Deci, în 1980 ar trebui, 
după cum precizează studiul, 
să atingă cifra de 

22,7 milioane de tone. 
Venezuela, 

prima tard în rîndul 
acelora care folosesc 

acest procedeu, 

a prevăzut pentru 1978 
reducerea directă 

a 4 milioane de tone 

de minereu de fier. 


vigoare a normativelor aflate în prezent în fază de finalizare, 
aceste efecte pozitive se vor extinde si la celelalte unităţi side- 
rurgice, cit si la beneficiari. În prezent, prin acţiunea desfásu- 
rată de ICEM în comun cu unităţile de proiectare şi cercetare 
din domeniul construcţiilor de mașini și utilaje, al construcțiilor 
civile si industriale, practic este tipizată întreaga gamă de ote- 
luri și produse siderurgice folosite în economie. Acest fapt 
a permis ca, pe lingă nominalizarea mărcilor si produselor 
solicitate de beneficiari — care pot să constituie obiectul 
acțiunilor de asimilare de produse noi —, să fie abordate 
aspecte de fond, legate de structura producției siderurgice, 
ca de exemplu: reducerea ponderii oțelului calmat, promovarea 
otelurilor rapide aliate cu elemente economice ca Mo etc. 
În această privință avem în vedere efectuarea unor analize, 
în colaborare cu specialiștii din ramurile consumatoare de 
metal, în cazul produselor de serie ca autovehicule, vagoane, 
scule, acțiune prin care intervenţia noastră să ducă la ame- 
liorarea structurii actuale a consumului si la creșterea efi- 
cientei. 


CĂI DE RIDICARE 
A PRODUCTIVITĂȚII 


CUPTOARELOR MARTIN ȘI 
A CONVERTIZOARELOR 


Printre preocupările de sporire a productivității cuptoarelor 
Martin sint de menționat cele ce vizează sporirea încărcării 
termice specifice a spaţiului de lucru, a introducerii oxigenului 
în fazele carburante și prin lănci sub nivelul suprafeţei zgurii, 
respectiv prin insuflare de oxigen prin vatra cuptoarelor, 
astfel încît vitezele de decarburare realizate să conducă la 
scurtări apreciabile ale duratei elaborării. 

Pentru sporirea productivității convertizoarelor cu oxigen 
sint preconizate măsuri tehnice care să conducă la sporirea 
intensității de insuflare a oxigenului, creșterea vitezei de for- 
mare a zgurii corespunzătoare unor cerințe calitative noi, 
impuse varului şi altor adaosuri pentru zgură. Pe aceeaşi linie 
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se înscriu si eforturile de îmbunătățire a durabilităţii zidáriei 
convertizoarelor, respectiv reducerea timpilor pentru efec- 
tuarea analizelor chimice. 

e 


În activitatea institutului rezultate bune au fost obținute si 
prin introducerea unor procedee de fabricare a cilindrilor de 
laminor. Amintim astfel cilindrii din fontă cu structură indefinită 
$ 750x1700 mm, realizați în colaborare cu specialiștii de la 
I. V. Cálan. 

Incercati în exploatare — la C.S. Galaţi — au avut o bună 
comportare și au realizat pină în prezent producții comparabile 
cu cele obținute prin folosirea cilindrilor din import. De ase- 
menea, prin colaborarea cu specialiştii de la |.M.G.B. si I. V. Că- 
lan, am pus la punct asimilarea fabricaţiei unor game dimen- 
sionale de cilindri de tip Adamit, din oţel hipereutectoid, pentru 
laminorul de profile mijlocii de la C.S. Hunedoara. 

În domeniul aliajelor și metalurgiei pulberilor, lucrările se 
axează pe studierea principalelor aspecte științifice și tehnolo- 
gice urmărind realizarea unor materiale de virf, necesare eco- 
nomiei naţionale, în vederea reducerii sau eliminării importului. 
Putem menționa lucrările în domeniul aliajelor rezistive pe 
bază de nichel, care au stabilit influența unor elemente de 
adaos (Si, Mn, Al etc.) asupra rezistivitáfii electrice, precum 
si asupra comportării în procesul deformării plastice a lingou- 
rilor cu structură puternic transcristalină (împreună cu C.O.S. 
Tirgoviște si I.S.C.T.), în scopul livrării către industria electro- 
tehnică a sirmelor cu proprietăți corespunzătoare condiţiilor 
din exploatare. 

Cercetările întreprinse au condus la rezultate corespunză- 
toare privind obținerea în fază lichidă a soluţiilor solide din 
sistemele Cu-Ni și Ni-Fe-Cr, care, după turnare în regimul 
termic și de solidificare stabilit, au asigurat lingourilor o struc- 
tură cu o bună plasticitate. S-au obținut în condiții industriale 
sirme din constantan si nichelină cu rezistivitate medie si 
diametru mic. 

Dezvoltarea procedeului de turnare continuă a oțelului a 
impulsionat producţia de aliaje speciale de cupru pentru 
realizarea unor materiale rezistente la temperaturi mai ridicate— 
utilizate la execuția cristalizoarelor de la instalaţia de turnare 
continuă a oțelului. Au fost cercetate, în colaborare cu Între- 
prinderea «Laromet», aspecte legate de ridicarea temperaturii 
de recristalizare a cuprului, piná la cca 300? C, prin micro- 
aliere, pástrindu-se în același timp o.conductibilitate termică 
ridicată, avind garanţia obţinerii unor plăci de cristalizor de 
calitate superioară. 

O atenţie deosebită a fost acordată aliajelor de aluminiu, 
deformabile și de turnătorie, prin cercetările referitoare la 
influenţa purității materiilor prime, a raporturilor dintre diverse 
elemente de aliere asupra formării în structură, a compușilor 
de durificare si a regimurilor de încălzire, în scopul obținerii 


1. — Determinarea proprietăților materialelor refractare. 

2 si 5. — Semifabricate (sleburi) obținute prin intermediul instalaţiei de 
turnare continuă cu fir curb. r 

3. — Cercetări privind rezistenta la fluaj a noilor mărci de oteluri. 

4. — Baterie de cocsificare de mare capacitate. 


unor materiale cu caracteristici tehnologice si mecanice 
optime. Rezolvarea unor astfel de probleme, cu sprijinul primit 
din partea |.P.A.-Slatina, a condus la realizarea unor aliaje de 
aluminiu deformabile, de înaltă rezistență, care răspund exi- 
gentelor calitative cerute de consumatori. In domeniul aliajelor 
de aluminiu de turnátorie, in colaborare cu specialistii de la 
l.A.-Slatina, s-au studiat probleme legate de îmbunătăţirea 
proceselor de rafinare si finisare structuralá, concomitent cu 
imbunátáfirea proprietăților de fluiditate, ceea ce a condus 
(prin reglementarea condiţiilor de recepție dintre producător 
și utilizator) la îmbunătăţirea calității pistoanelor folosite în 
construcţia mijloacelor de transport auto. 

Procesele apărute în ultimii ani în tehnica așchierii metale- 
lor, atit în ceea ce privește perfecţionarea mașinilor, cit şi utili- 
zarea regimurilor intensive de așchiere, au impus adincirea 
preocupărilor pentru crearea de noi tipuri de scule din carburi 
metalice sinterizate, adaptate noilor cerințe. Astfel, prin apli- 
carea unui strat subțire, extradur de carbură de titan pe plă- 
cuţele așchietoare, formate din compoziții clasice pe bază de 
carbură de wolfram, s-a obţinut o creștere de 2 ori a durabili- 
tátii în exploatare. Aplicarea principală a acestei cercetări o 
constituie realizarea de plăcuţe cu prindere mecanică, acoperite 


cu carburá de titan, pentru cojirea barelor de ofel, pe masini 
specializate pentru prelucrarea acestora. În cadrul diversi- 
ficării sortimentelor de carburi metalice sinterizate s-au studiat 
noi materiale pe bază de carbură de titan, avindu-se în vedere 
atit caracteristicile superioare ale acestor materiale față de 
cele clasice, pe bază de carbură de wolfram, cit și criteriul 


economic, estimindu-se obținerea unor importante economii. 


Activitatea în domeniul materialelor refractare a fost axată 
în principal pe: programul de investiții şi modernizări ale sec- 
torului refractare, asigurarea cu refractare de calitate a insta- 
latiilor noi de elaborare, încălzire pentru laminare și tratament 
termic ale oțelului (turnare continuă, degazare, atmosfere 
controlate) și reducerea importului de materiale refractare 
speciale, necesare diverselor ramuri industriale (sectoare 
calde, chimie, termoenergetică, sticlă, ciment, ceramică etc.). 

Dintre realizările mai importante menţionăm: 

— Asimilarea fabricaţiei industriale în cuptor rotativ la 
|.P.R. Pleașa a cimenturilor refractare superaluminoase si 
spinelice de tip ALICEM. 

— Asimilarea fabricaţiei (la |.P.R. Pleașa) a termocorindonu- 
lui plăcilor de impact mulitice si corindonice pentru turnarea 
continuă a otelurilor la C.S. Galaţi şi «Oţelul Roşu» si a fabri- 


OMNIPREZENTA OTELULUI 


Lung de 12 800 m, tunelul din Fréjus (Franta), 
aflat actualmente in constructie, va permite 

(în toamna anului 1978) 

legătura rutieră între Lyon şi Turin, 

traversînd Alpii la o altitudine de 1 250 m. 

In această construcție, oţelul este omniprezent: 
în maşinile care înaintează cu 50 m pe săptămină, 
în putul de ventilaţie (în curs de străpungere) 
cu o secțiune de 40 n? si o adincime de 794 m, 

in cele 6 cabluri ale troliului si în «cáruciorul» 
de 120 de tone ce serveşte la evacuarea pietrei. 
Greutatea unei sarpante metalice a tunelului este de... 
numai 106 tone. 


cării prin metoda semiuscată a dopurilor de turnare —cu con- 
ținut de 45—80% AlO; necesare la turnarea diferitelor calităţi 
de oţeluri, înlocuindu-se importul produselor respective. 

— Elaborarea tehnologiilor în vederea asimilării în ţară a 
fabricaţiei următoarelor produse refractare: 

— orificii zirconice pentru turnarea continuă; 

—dopuri poroase permeabile pentru degazarea ofelurilor; 

— produse refractare speciale pentru închiderea cu sertar 
a oalelor de turnare; 

— produse de ceramică tehnică corindonicá, precum Si 
creuzete pentru aparatele de determinare a carbonului. 

— Echivalarea a 9 sortimente de produse refractare mono- 
litice din import, în vederea asimilării fabricaţiei lor pe bază 
de materii prime indigene. 

— Asimilarea fabricaţiei (la I.P.R. «9 Mai»-Turda) a cárá- 
mizilor refractare cu minimum 967; SiO; pentru cuptoarele de 
sticlă. 


În cincinalul în care am intrat, industriei metalurgice în 
general și, îndeosebi, cercetării și proiectării tehnologice din 
metalurgie îi revin sarcini deosebite. Cunoaștem foarte bine 
aceste sarcini, programele speciale la nivelul metalurgiei 
creind cadrul organizat al activității noastre. Avem datoria ca, 
muncind la nivel corespunzător, să asigurăm îndeplinirea 
exemplară a tuturor obiectivelor prevăzute. Sinteza activității 
specialiștilor din cercetare, invátámint și proiectare tehnolo- 
gică va fi ilustrată prin valorile pe care metalurgia le va realiza 
în domeniul utilizării eficiente a metalului pe economie, în modul 
în care nivelurile consumurilor de materiale și energie pe întreg 
fluxul de fabricație vor atinge rezultatele obținute de țările cu 
industrie metalurgică dezvoltată. 


DINTR-O TONĂ 


DE METAL- 
850 KG 


DE LAMINATE 


Ing. ANDREI PEDIMONTE 


De la agregatul de elaborare a oţelului 
piná la laminatul finit, metalul parcurge 
un drum complicat prin diferitele instalații 
ale fluxului tehnologic, fiecare din ele 
cerind un tribut de metal, mai mare sau 
mai mic, în funcţie de sortimentul de oţel, 
de tehnologie și de instalația de prelu- 
crare. Sarcina Ministerului Industriei Me- 
talurgice de a obţine în anul 1977 din fiecare 
tonă de metal 850 kg de laminate a impus 
găsirea soluţiilor tehnice pe întregul flux, 
astfel încit pierderea de metal din fiecare 
fază să fie minimă, fără concesii la cali- 
tatea acestuia. 

Prima fază tehnologică este aceea a 
transformării metalului lichid într-un pro- 
dus solid, care constituie materia primă 
a laminoarelor. Acest produs poate fi 
lingoul destinat laminoarelor degrosoare 
— bluming sau slebing — sau un semi- 
fabricat turnat continuu (blum, taglá sau 
sleb), destinat laminoarelor finisoare. 

În momentul de față, mai mult de 80% 
din oţelul produs în România este sub 
formă de lingou, deci asupra acestuia s-au 
îndreptat eforturiie de gásire a soluțiilor 
tehnice care să asigure un consum cit 
mai redus în laminoare. 

Consumul cel mai mare se înregis- 
trează la oţelul calmat, acest lingou avînd 
la partea superioară — capul lingoului — 
maselota, în care se formează retasura 
(golul de contracție format la trecerea din 
stare lichidă în stare solidă). Deşi golul 
de contracție nu depășește 2—3%, mase- 
lotele se dimensionau la 10—15% din 
greutatea lingoului, ceea ce mărea can- 
titatea de material (sutaj) care se indepár- 
teazá in timpul laminárii. Pentru diminua- 
rea maselotei au fost create materiale 
termoizolante care imbracá lateral capul 
lingoului, precum și pulberi izolante care 
acoperă suprafața oțelului lichid, astfel 
încît solidificarea acestei părți a lingoului 
să fie cit mai mult întirziată. 

Pentru reducerea dimensiunilor mase- 
lotei, plácile termoizolante cit si pulberile 
de acoperire vor avea în componenţă 
materiale termogene, care aduc un plus 
de căldură metalului, ceea ce permite 
reducerea maselotei la cca 8% și chiar 
mai puţin. 

O altă problemă căreia a fost necesar 
să i se găsească soluţii a fost aceea a 

ărţii inferioare a lingoului — piciorul. 
n timpul prelucrării în laminor a lingoului, 
presiunea de deformare exercitată de 
cilindri nu se transmite pînă în centrul 
lingoului, astfel că straturile superficiale 
se deformează, în sensul de laminare, mai 
mult decit cele centrale, rezultind un 
semifabricat în care partea dinspre picio- 
rul lingoului este goală în interior. Din 
acest motiv, partea care trebuie înlăturată, 
în loc să reprezinte 1—2%, ajunge pină 


la 4—5%, S-a găsit o soluţie si pentru 
eliminarea acestei pierderi: profilarea pi- 
ciorului lingoului sub forma unei muchii 
de con, sau piramidă, partea axială a 
lingoului fiind mai lungă decit cea exte- 
rioară. În timpul laminării, cele două zone 
se alungesc la fel de mult, astfel că partea 
îndepărtată nu depășește 2%, pierderile 
prin oxidare fiind minime. 

Prin măsurile mai sus-amintite, scoate- 
rea de metal în laminoarele degrosoare 
va tinde către 88%, 

Consumul de metal pentru obţinerea 
semifabricatelor (blumuri și sleburi) poate 
fi considerabil redus, folosind o instalaţie 
de turnare continuă, pentru transformarea 
oţelului lichid în semifabricat. Acest pro- 
cedeu, care a fost promovat în industria 
siderurgică atit la Combinatul siderurgic 
Galaţi — pentru obținerea semifabricate- 
lor pentru tablă —cit şi la Întreprinderea 
«Oţelul Rosu» — in turnarea semitaprica- 
telor pentru profile —,va cuprinde în 
1977 cca 17% din producţia de oţel a 
României. Procedeul urmează să fie ex- 
tins în anii următori, avantajul deosebit 
al extinderii fiind în cazul ofelurilor cal- 
mate eliminarea fazei laminorului degro- 
sor şi prin aceasta o creștere cu cca 
12—14% a coeficientului de utilizare a 
metalului. 

Una din problemele laminoarelor de- 
grosoare pentru utilizarea economică a 
metalului este debitarea rațională a aces- 
tuia, în funcţie de comenzile existente în 
laminoarele finisoare. Această operaţie, 
care presupune prelucrarea rapidă a unui 
volum mare de informații (comenzi, di- 
mensiuni, calități de oțel), își găsește 
rezolvarea în măsura în care programul 
de debitare este dirijat de calculatoare 
electronice. De fapt, calculatorul electrc- 
nic este chemat să optimizeze nu numai 
regimul de tăiere al semifabricatelor. În 
egală măsură, programele de laminare sint 
optimizate pe calculator atit pentru cres- 
terea productivității laminoarelor, cit si 
pentru utilizarea raţională a metalului. 
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NOI TEHNOLOGII 
SIDERURGICE 


OȚEL INOXIDABIL 
DIN 
CONVERTIZORUL 
CU OXIGEN 


Ing. RADU COMAN 


La sfirşitul deceniului trecut, tehnica ela- 
borării oțelului a înregistrat un nou succes: 
realizarea oţelurilor inoxidabile si în con- 
vertizoarele cu oxigen. Este vorba ue pro- 
cedeul AOD, descris în nr. 3/1971 al re- 
vistei noastre, procedeu prin care se pot 
produce oțeluri aliate inoxidabile în con- 
vertizoare, unde procesul de decarburare 
se efectuează cu ajutorul unui amestec 
de oxigen şi argon. Oţelul elaborat cu 
18-20% Cr si 0,01-0,02% C prezintă avan- 
tajele legate de productivitatea ridicatá a 
convertizoarelor, singurul inconvenient 
fiind legat de cheltuielile suplimentare ca 
urmare a folosirii argonului, un gaz relativ 
costisitor. 

Cercetările efectuate în continuare au 
condus la punerea la punct a unui nou pro- 
cedeu denumit CLU, de elaborare a ote- 
lurilor inoxidabile în convertizoare cu in- 
suflare de oxigen, fără a mai fi necesară 
utilizarea argonului. Realizatorii noii tehno- 
logii sînt: Societatea suedeză «Uddeholm» 
si firma franceză «Creusot-Loire». În Suedia 
s-a pus in funcțiune in octombrie 1973,la 
Uzina Degerfors,un convertizor de 70t capa- 
citate, iar in Franta, la uzina din Decazeville. 
prima unitate de 15 t, in iunie 1975. Date 


€ ŞUTAI LA CAP 
& SUTAJ LA PICIOR 
OXIDARE 


E S$UTAJ LA PIGIOR 


IE SUTAJ LA GAP 
= OXIDARE 


SEMIFABRICAT 


despre aceastá tehnologie s-au publicat in 
revistele de specialitate si mai pe larg, in 
«Revue de metallurgie» de unde am extras 
cele ce urmeazá. 

Procedeul CLU este un procedeu de 
afinare, în care insuflarea oxigenului se 
face la partea inferioará prin fundul con- 
vertizorului. El comportá urmátoarele po- 
sibilitáti de insuflare: 

— a oxigenului, care este fluidul princi- 
pal de afinare; 

— a vaporilor de apă (aburului), care 
asigură, gratie disocierii lor, funcţiile de 
control termic si de diluare a oxidului de 
carbon — funcţie indispensabilă pentru 
atingerea conținutului scăzut de carbon, 
fără zgurificarea excesivă a cromului; 

— a gazelor neutre şi aerului comprimat 
pentru asigurarea funcțiilor de dehidroge- 
nare și securitate; 

— a păcurii, care este fluidul de protec- 
tie a conductelor. 

Această diversitate în posibilităţile de 
injecție asigură, fără a fi necesară existența 
unor instalații foarte complicate de măsu- 
rare a debitelor, o mare elasticitate în con- 
ducerea procesului și permite, în special, 
să se realizeze condiţiile termice cele mai 
favorabile pentru fiecare din diversele etape 
ale afinării. Astfel se obține maximum de 
energie disponibilă în timpul insuflării ini- 
tiale a oxigenului pur, ceea ce face posi- 
bilă adăugarea, în timpul acestei etape, a 
celor mai multe elemente de aliere. Cu 
ajutorul aburului se realizează un control 
termic precis al șarjei în timpul afinării 
spre un conținut cit mai redus în carbon. 

Otelária de la Decazeville, de mici di- 
mensiuni, a fost initial dotatá cu douá 
convertizoare LD de 15 t si trei linii de 
turnare continuá, centrifugalá, cu o pro- 
ductie de cca 10 000 t/luná de oțel carbon 
de calitate sau slab aliat. Pentru a produce 
pe aceste instalaţii si oțel inoxidabil a fost 
necesar să se țină seama de următoarele: 
reducerea la minimum a cheltuielilor de 
investiții, precum şi măsurile care trebuie 
luate pentru a diminua perturbațiile ce pot 
apărea în producția oțelului carbon prin in- 
troducerea productiei complementare de 
oțeluri inoxidabile. Considerentele de mai 
sus şi specificul instalaţiilor existente la 
otelária de la Decazeville au condus, atit 
în ce priveşte nivelul echipamentului si al 
exploatării, cît şi în legătură cu alegerea teh- 
nicilor de folosit, la soluții specifice, carac- 


teristice primei etape de dezvoltare. Cele 
două convertizoare LD au fost transfor- 
mate pentru a putea fi folosite atit cu insu- 
flarea oxigenului pe la fund, cit si pe sus, 
prin lance. Una din cuve a fost păstrată 
în permanență pentru producţia de oţel 
carbon prin procedeul LD, iar cealaltă tre- 
buia supusă unei succesiuni de opera- 
tiuni: demolarea cáptuselii refractare vechi, 
înzidirea cu căptușeală refractară specifică 
procedeului CLU, campanie de elaborare 
CLU, refacerea zidăriei pentru revenirea 
la procedeul LD. 

Prin urmare, la un ciclu lunar de produc- 
tie (la al doilea creuzet) de oțel LD de 
450...500 sarje s-au realizat campanii de 
elaborare a oțelului inoxidabil de cca 10 zile. 

Afinarea primară a fontei se face direct 
în cuva CLU prin insuflarea separată, de 
jos în sus, prin două tuburi concentrice a 
unui gaz oxidat (oxigenul pur) si a unui li- 
chid de răcire (păcură), pentru protecția 
conductelor. Fonta lichidă de la furnalul 
uzinei are în general compoziția 4,2% C; 
4% Si; 1,0% Mn; 0,085; P. 

n prima etapá de afinare se adaugá CaO 
pentru tormarea zgurii, nichel si feronichel. 

În etapa a doua de eliminare a zgurii 
fosfatate se descarcá convertizorul, sepa- 
rat fonta afinată si separat zgura, reincár- 
cîndu-se cuva numai cu metalul (oţel moale 
cu nichel) care este supus afinării finale, 
după procedeul CLU, în prezența cromu- 
lui (ferocrom carburat). Pentru ajustarea 
bilanţului termic se adaugă si ferosiliciu. 
Spre finalul fazei de afinare (baia de metal 
conținînd 0,8-1% C, 18% Cu si 8% Ni) se 
opreste insuflarea numai a oxigenului pur, 
introducindu-se în cuvă si vapori de apă 
pentru a se regla regimul termic în jur de 
1680*C. Operaţiile în cuva CLU durează 
cca 100 de minute. 

Sarja este apoi transferatá intr-un cuptor 
cu inducţie cu canal, unde se pune la 
punct compoziţia, se elimină hidrogenul 
cu ajutorul viduiui şi se face o dezoxidare 
finală, După cum am arătat mai sus, otelá- 
ria fiind prevăzută cu o instalaţie centri- 
fugală de turnare continuă, metalul topit 
este transformat direct în semifabricate 
cu structură si compoziţie corespunzátoa- 
re, în secțiune, pornind de la miez spre 
periferie. 

Cercetările efectuate pentru descoperi- 
rea de noi procedee de elaborare a otelu- 
rilor inoxidabile, printre care și CLU, tin 
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seama de o serie de principii. În primul 
rind s-a pus problema posibilitátii de uti- 
lizare a unei cît mai largi game de materii 
prime, in particular a unor materiale noi, 
ca, de exemplu, feroaliajele foarte carbu- 
rate şi foarte silicioase (ferocrom. carbu- 
rat. crom. fercn.chel), cate, desi sint incă 
scumpe, prezintă eficiență ridicată. 

De asemenea, se urmărește consumarea 
(recircularea) în cît mai mare măsură a 
sutajelor proprii de oțel inoxidabil. Transfe- 
rul de materiale şi transferurile termice tre- 
buie să fie cele mai eficiente, permitind o 
productivitate înaltă. Fluidele folosite sint 
disponibile și mai puţin costisitoare. Cu 
toate că se asigură o viteză mai mare de 
desfăşurare a procesului de afinare decit 
în cuptoarele electrice, controlul termic 
este foarte precis. 

Pe baza rezultatelor obținute pînă în pre- 
zent, deși este abia la început, se poate 
afirma că procedeul prezintă o serie de 
avantaje hotăritoare. Operația de reducere 
este foarte eficace, ca urmare a contactu- 
lui intim între zgură și metalul topit. Ran- 
damentul global în crom, în convertizor, 
este de ordinul a 98%. Desulfurarea atinge 
nivelul de pînă la 0,015% S. Sarja în final 
este decarburată, carbonul ajungind sub 
0,020% sau chiar 0,015%. Operația de de- 
carburare este însoţită de eliminarea impu- 
rităților volatile, ceea ce are ca rezultat 
obținerea unui metal cu bune caracteris- 
tici pentru forjare. 

Dezvoltarea noii tehnologii creează po- 
sibilitatea producerii de oţeluri aliate inoxi- 
dabile, în agregate de mare productivitate, 
la un nivel calitativ echivalent dacă nu chiar 
superior celui obținut prin metode clasice. 
Prin acest procedeu se lasă cuptorului 
electric cu arc, în principal, funcţia de to- 
pire, elaborarea oțelului (afinarea) reali- 
zindu-se mult mai economic in convertizor. 

Pe baza experientei acumulate piná in 
prezent si ținînd seama de perfectionárile 
care i se vor aduce, noul procedeu stá in 
atenția metalurgistilor, inclusiv a acelora 
din ţara noastră. 

Grupaj realizat de 
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1. — Sala de comandă a convertizoarelor LD și 
CLU. 

2. — Elaborarea (schematic) a oțelului inoxidabil 
la Decazeville: 

| — Afinarea In prima etapă. M — Eliminarea 
zgurii fosfatate: a — descărcarea metalului in 
oală; b — scurgerea zgurii; c — relncárcarea oțelu- 
lui cu Ni. WI — Afinarea finală CLU: a — alierea 
cu Cr; b — afinarea propriu-zisă; c — reducerea 
zgurii. 
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„MINĂ 
DE PETROL“ 
SUBMARINĂ 


Pe baza prospecțiunilor si cercetărilor 
efectuate de geologii sovietici s-a ajuns 
la concluzia cá Marea Caspică «plutește» 
literalmente pe o baltă de țiței si pe un 
balon uriaş, umplut cu gaze naturale. 
Titeiul fiind însă foarte viscos, exploa- 
tarea lui prin cele peste 2 200 platforme 
de foraj marine existente prezintă dificul- 
táti astfel încît numai cca o zecime din 
rezervele cunoscute sînt exploatabile. 
Chiar prin folosirea metodelor de pompare 
în zăcămînt a aerului comprimat (air- 
lift) si a gazului de sondă recuperat, 
producția de țiței a anului 1975 nu a depășit 
in aceastá zonă 1,3 milioane de tone, 
față de rezervele estimate la cel puţin 
2 miliarde de tone. 

Ca urmare s-au elaborat proiecte pentru 
extracția țițeiului direct din straturile pe- 
trolifere folosind lucrări miniere. Pentru 
a ajunge la zácámint se vor construi 
uriașe turnuri de beton care se vor ridica 
deasupra nivelului apei cu 45 m, partea 
scufundată fiind de 100—150 m. 

În jurul unui asemenea turn se deseacá 
o suprafață de 2 000 mp pe fundul mării, 
unde se va săpa lateral şi în adincime o 


rețea de galerii și puțuri, constituind o 
adevărată «mină» de petrol submarină. 

Eficienţa unor lucrări de acest gen, care 
la prima vedere sint foarte costisitoare, 
va fi în final mai mare decit a platformelor 
marine, amplasate în dreptul portului Baku, 
care extrag petrolul de la 200 pină la 1 400 m 
adincime si sint legate de țărm cu 400 km 
de șosele și conducte așezate pe piloți. 

În sprijinul aplicării metodelor prevăzute 
în proiectul menţionat de exploatare a 
petrolului prin lucrări miniere este și 
experienţa ciștigată încă din anii :30, 
cînd s-au executat galerii pornind de la 
coastă pînă la cimpul petrolifer larega 
din lungul Mării Caspice. 

De asemenea, pentru a se fluidiza ţiţeiul 
aflat în zácámint, în urmă cu cca zece ani, 
s-a injectat prin galerii în straturile petro- 
lifere abur supraîncălzit, obtinindu-se o 
oarecare creștere a productivității insta- 
laţiilor de foraj din apropiere. 

Noul proiect este deja în fază de expe- 
rimentare. Pe plaja de la Baku a intrat 
în funcţiune o mașină de forat puțuri, 
în greutate de 2000 de tone, folosită 
înainte la executarea puturilor de extracţie 
din bazinul minier Doneţk, care sapă in 
prezent un puț de extracţie și ventilaţie 
pînă la un strat petrolifer aflat la 400 m 
adincime. De la piciorul pufului se vor 
executa galerii orizontale, care vor acoperi 
o suprafață de 220 000 mp și de unde se va 
exploata ţiţeiul, în prealabil fluidizat cu 
abur supraincălzit,de înaltă presiune. 

Această exploatare experimentală se 
estimează că va produce în 1980 peste 
200 tone de țiței zilnic. 

Paralel cu aceste experimentări, tehni- 
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1. — Exploatarea țițeiului prin lucrări miniere in 
paralel cu sistemul de exploatare clasic cu turlă de 
foraj. 

2. — Proiectul sovietic de exploatare in subteran 
cu camere de foraj: 1 — insulă naturală sau artifi- 
cială; 2 — put de extracție principal; 3 — put de 
aeraj; 4 — galerii de transport; 5 — galerii de aeraj; 
6 — camere de foraj; 7 — foraje de producție; 8— 
loc pentru ridicarea garniturii de foraj. 

3 — Secţiune prin camera de foraj: A — galeria 
de aeraj; B — galeria de circulaţie și transport; C şi 
D — accese la camera de foraj; 1, 2, 3 — troliu de 
foraj, reductor si motor; 4 — masă rotativă; 5 — 
prăjină; 6 — cirlig; 7 — instalație de ungere. 


cienii sovietici studiazá posibilitatea ex- 
ploatárii petrolului aflat sub nivelul márii 
la 100—150 m cu ajutorul turnurilor de 
beton, despre care s-a amintit anterior. 
Turnurile, cilindri de beton lungi de 150— 
210 m executaţi pe țărm, vor fi transpor- 
tate orizontal pe apá, fiind apoi umplute 
cu 60000 tone de apă si coborite astfel 
vertical pe fundul mării. Operația urmă- 
toare este golirea apei din turn si dese- 
carea fundului márii pentru a se putea 
executa săparea puturilor si lucrărilor de 
deschidere a. zácámintului. În partea su- 
perioará a turnului, peste nivelul apei, 
sint sălile de mașini, de compresoare, 
rezervoare de combustibil si apă potabilă. 
În jurul ascensorului și pufului de aeraj 
sint amplasate rezervoare pentru cca 
30 000 tone de ţiţei menţinut la tempera- 
tura de 30?C, care urmează să fie impins 
prin conducte către țărm. 

De la puturile verticale care debușează 
în straturile petrolifere se sapă, de-a 
lungul axei zăcămintului, galerii princi- 
pale de transport si în paralel două galerii 
secundare. Ele trebuie să aibă un dia- 
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ÎN EDITURA POLITICĂ 


IUGA C. — Eficiența economică și pir- 
ghiile financiare (10 coli, 6 lei) 

Avind ca reper orientările stabilite prin 
documentele de partid, în cuprinsul lucrării 
sint examinate, în mod principal, aspectele 
esenţiale privind raportul dintre eficiență 
şi creșterea economică, cadrul de acțiune 
şi posibilitățile create pentru ca pirghiile 
financiare sá fie utilizate efectiv ca instru- 
mente de conducere conștientă a activității 
economico-sociale, de ridicare a eficien- 
tei economice. 

WOLANOWSKY L.— Adio bumerang — 
Australia ieri și azi, traducere din lb. 
poloná (23 coli, 17 lei) 

Neobosit cálátor si subtil observator al 
realitátilor sub aspectele lor esențiale, au- 
torul oferá cititorului posibilitatea de a 
urmári filmul unei incursiuni in Australia 
şi Noua Guinee într-o lume insolitá, plină 
de umbre și lumini. ; 
FROLOV I. T. — Progresul științei si vii- 
torul omului, colecţia «Idei contempo- 
rane» (12 coli, 7 lei) 

***. Probleme ale materialismu- 
lui dialectic si istoric si ale rolului știin- 
tei si tehnicii în progresul economico- 
social si al țării, «Consultaţii» (3 coli, 2 lei) 

*** — Socialismul științific si pro- 
blemele dezvoltării economico-sociale 
a României, «Consultaţii» (3 coli, 2 lei) 

*** — Probleme fundamentale ale 
activității de partid și de stat, «Consul- 
taţii» (3 coli, 2 lei). 


ÎN EDITURA ACADEMIEI R.S.R. 


VRÂNCEANU GH. — Opera matema- 
tică, vol. IV (20 coli, 28 lei) 


Acest volum cuprinde 45 de lucrări pu- ` 


blicate în perioada 1962—1970. Lucrările 
sint din domeniul geometriei diferenţiale, 
grupurilor discrete liniare, spațiilor cu co- 
nexiu afină, grupurilor Lie. 
DRĂGULESCU C. — Chimie structu- 
rală modernă (Chimia coordinatiei 8) (67 


metru de 5 m, urmind a fi realizate cu 
ajutorul unor agregate automate de înain- 
tare prin frezare. Între cele trei galerii 
paralele se execută perpendicular galerii 
de legătură. 

La distanța de 25 m de aceste galerii 
se sapă galerii de aeraj cu diametrul mic. 
În galeriile de legătură și de înaintare se 
execută camerele de foraj de 36 m înăl- 
time. De asemenea, în paralel se execută 
nişte încăperi subterane pentru ampla- 
sarea instalaţiilor de producere a aburului 
sub presiune (6...10 kg/cm?). 

Metodele de extracţie sint identice cu 
cele convenționale de la suprafață, cu 
diferența că masa rotativă de foraj este 
amplasată în camera de foraj sus-men- 
tionatá. După terminarea forajului de ex- 
ploatare, sonda subterană va intra în 
producție, iar datorită faptului că ţiţeiul 
este viscos, in prealabil este necesar să 
se introducă în zăcămint abur, sub pre- 
siune, în proporție de 3—4 părți de abur 
la 1 parte țiței (în viitor se va ajunge la 
raportul 1/1). 

C.REMUS 


coli, 61 lei) 

Se trateazá unul dintre cele mai impor- 
tante domenii ale chimiei, care polarizeazá 
atenţia specialiştilor în chimie anorganică si 
organică prin multitudinea problemelor cu. 
caracter teoretic pe care le rezolvă, prezen- 
tindu-se într-o concepție modernă struc- 
tura unui număr considerabil de substanţe 
chimice. 

DAVIDESCU D. ş.a. — Chimizarea a- 
griculturii, IH. Azotul (25 coli, 25 lei) 

Stiind cá absorbtia, transportul, locali- 
zarea si metabolizarea azotului au inten- 
sitáti diferite de la o culturá la alta, volumul 
prezintă rolul fiziologic al azotului în cres- 
terea si dezvoltarea plantelor, acumularea 
lui în plante, simptomele carentei în azot si 
conţinutul în azot al plantelor. 

IANCU M. — Seria monografică «Por- 
tile de Fier» — Geografia (20 coli, 28 lei) 

Lucrarea cuprinde rezultatele cercetá- 
rilor efectuate de colectivul de geografie 
din cadrul Grupului de cercetári complexe 
«Portile de Fier» al Academiei R.S.R. 


Din sumarul revistelor de studii si 
cercetári ale Academiei R.S.R. 


Studii si cercetări de fizică, nr. 10, 1976 

DUMITRAS C.D. — Parametrii linii- 
lor spectrale de absorbtie ale CO, 

GHEORGHE N. VIORICA — Stoca- 
rea particulelor incárcate intr-un cimp 
electric cvadripol de radiofrecventá 

SÍRBU M. — Determinarea radioacti- 
vitátii alfa si beta global a substantelor 
naturale 


Studii si cercetári matematice, nr. 6, 
7 


6 

ALEXANDRU D. — Topologia inter- 
secțiilor complete (!) 

NICULESCU ST. — Martingale în 
semicîmpuri topologice Il: timp dis- 
cret (B) 

POPESCU ILEANA — Asupra gene- 
rării cu calculatorul a unor vectori alea- 
tori discreti. 

UDRISTE C-TIN — Funcţii convexe 
pe varietăţi Riemanniene 


ÎN EDITURA granum 
SI ENCICLOPEDIC 


ONCIU L. si colectiv — Conversia e- 
lectrochimică de energie (17 coli, 18 lei) 

Printre filierele de conversie a energiei 
interesante pentru contextul economic ac- 
tual se menționează așa-numitele metode 
directe de transformare a energiei primare 
în energie electrică, dintre care metoda 


electrochimicá a dobindit un binemeritat 
loc de frunte. Lucrarea este alcátuitá din 
opt secțiuni si constituie o continuare a 
lucrării «File de combustie», publicată în 
1971. 

OLIVESCU R. si VOICU V. — Meca- 
nisme biochimice in farmacodinamie 
(15 coli, 13 lei) 

Sint analizate mecanismele enzimatice 
implicate in realizarea efectului farmaco- 
dinamic si în metabolizarea substanţelor 
farmacodinamic active. 

SÎRBU I. şi colaboratorii — Anestezie, 
reanimare în obstetrică și ginecologie 
(28 coli, 35 lei) 


ÎN EDITURA TEHNICĂ 


BUSTIUREA GH., MANOLIU R. şa. 
— Comanda numerică a masinilor-unel- 
te (25 coli, 34 lei) 

Sint tratate aspectele de concepţie, ca 
și cele practice de utilizare, la nivelul ac- 
tual al comenzii adaptive, conducerea prin 
calculator a unui grup de mașini, progra- 
marea automată, noutăți în domeniul sis- 
temelor de masurare, introducerea tehnicii 
circuitelor integrate în elaborarea echipa- 
mentelor de comandă numerică ș.a. 

BLAGA A. și ROBU C. — Chimia și 
tehnologia polimerilor pentru pelicule 
(25 coli, 28 lei) 

Lucrarea prezintă teoria, chimia, proprie- 
tátile, tehnologia, fabricarea si aplicarea 
răşinilor sintetice comerciale. 

BROWN CL — Tranzistoare. Întrebări 
și răspunsuri, traducere din Ib. engleză 
(5 coli, 5 lei) 

Pe parcursul celor opt capitole, autorul 
se ocupă de materialele semiconductoare, 
de tranzistoare şi circuite fundamentale 
realizate cu tranzistoare în radio şi alte 
aplicaţii în industrie, precum şi de depa- 
narea echipamentelor tranzistorizate. 

HELLYER H.W. — Radio și televiziu- 
ne. Întrebări și răspunsuri, traducere din 
Ib. engleză (5 coli, 5 lei) 

BROWN CL.— Audio. Întrebări și răs- 
punsuri, traducere din Ib. engleză (5 coli, 
5 lei) 

BOBOC D., SLAPCIU GH. si PO- 
PESCU D. — Metode si instalatii mo- 
derne pentru verificarea instrumente- 
lor electrice de másurat (10 coli, 6 lei) 

PIETRÁREANU T.M. — Pornirea si 
protecția motoarelor asincrone trifa- 
zate (7 coli, 6 lei) 


LUCA MARIAN 
lasi 


HIDROGEN METALIC 


Problema hidrogenului metalic preocupă 
oamenii de ştiinţă de ani de zile. Ea este 
extrem de interesantă atit pe plan general 
teoretic, cit si pe plan practic. Hidrogenul 
metalic în stare metastabilă ar putea fi un 
supraconductor unic, la temperatura ca- 
merei, un combustibil ideal care prin ardere 
nu poluează atmosfera si un extrem de 
rezistent material de constructie. 

Fundamentul calculelor teoretice în pro- 
blema hidrogenului metalic a fost pus încă 
în urmă cu 50 de ani de către J. Bernal, care 
a demonstrat că orice substanță supusă 
unor presiuni suficient de mari trece în 
stare metalică. În anul 1936 a fost realizat 
primul calcul privind valoarea presiunii 
necesare pentru obținerea transformării 
respective. După această dată, multi teo- 
reticieni au lucrat la determinarea valorii 
presiunii la care începe faza de trecere şi 
rezultatele au fost foarte variate. Pină nu 
demult, experimentatorii incercau să obţină 
hidrogen metalic în principal cu ajutorul 
exploziei. Folosind unda de șoc se pot 
atinge presiuni foarte înalte, cu valori de 
pină la 100 Mbari. Metoda aceasta, consi- 
derată a fi de mare perspectivă, prezintă 
totuși inconvenientul că unda de soc are o 
existenţă foarte scurtă, că în ea se dezvoltă 
temperaturi mari (T2«10000? K). Metoda 
undelor de şoc creează greutăţi serioase 
atit în obținerea hidrogenului metalic, cit 
și, mai ales, în menţinerea lui în această 
stare. 

La Institutul de fizica presiunilor înalte 
al Academiei de științe a U.R.S.S., echipa 
de specialişti, condusă de L.F. Vereşcia- 
ghin, a obţinut hidrogen metalic — deocam- 
dată într-o cantitate mai mică — utilizînd 
o altă metodă, si anume metoda creării unei 
presiuni statice suprainalte. Primul succes 
în această direcție a fost înregistrat în 
anul 1972, cind în laborator a fost obținută 
o presiune de cca 3 Mbari. 

Pentru a afla valoarea presiunii care este 
necesară la obţinerea trecerii hidrogenului 
în stare metalică, s-a pornit de la un lucru 
cunoscut, şi anume de la faptul că presiu- 
nea necesară unei asemenea transformări 
este determinată de egalitatea potențialilor 
chimici ai ambelor faze. Curbele care de- 
scriu dependența potenţialilor chimici ai 
hidrogenului molecular (H,) şi ai hidroge- 
nului metalic (H) de factorul presiune se 
întretaie însă sub un unghi foarte mic, 
ceea ce nu permite a calcula cu precizie 
valoarea exactă a presiunii critice necesare. 
Valorile obținute de diferiți autori variază 
în intervalul de la 1 la 10 Mbari. 

Experimentatorii sovietici au depășit sta- 
diul incertitudinilor. 

Prezenţa fazei «de trecere» a hidrogenului 
în metal a fost semnalată de coborirea 
spontană, de 6 ori, a rezistenţei electrice de 
la 108 la 12, în condiţiile existenţei unei 
presiuni cu valori între 1 si 3 Mbari. Înfăp- 
tuirea ei a fost verificată și confirmată 
printr-o serie de experiențe de control. 

Lucrările închinate hidrogenului metalic 
continuă pe multiple planuri. Dezvoltarea 
cercetărilor fundamentale în această di- 


rectie va asigura în viitor însemnate utili- 
zări practice, de extremă importanţă eco- 
nomică. e 


PAPIU IOAN 
Bucuresti 


UN LAC FOSIL 


Marele Lac Sárat (Great Salt Lake) din 
statul Utah (S.U.A.) este considerat cel 
mai mare bazin de apá intracontinental din 
jumătatea vestică a Americii de Nord. 
Cercetările întreprinse cu scopul de a 
lămuri multe probleme legate de existența 
de sute de milenii a lacului au scos la iveală 
faptul că, în trecutul istoric al existente: 
sale, lacul, care în zilele noastre are o su- 
prafatá de 4 660 km: și o adincime maximă 
de 16 m, a tot dispărut în repetate rinduri şi 
a reapárut pe o regiune mai mult sau mai 
puţin întinsă. În urmă cu 14 000 de ani, de 
exemplu, suprafata lui era de peste zece ori 
mai mare decit cea pe care o are astăzi. 

Oglinda lacului fosil Bonneville, cu o supra- 

fatá de cca 50000 km?, ocupa aproape 
intreaga parte nord-vesticá a statului Utah 
și unele regiuni învecinate, adică partea de 
răsărit a statului Nevada și întreaga regiune 
sudică a statului Idaho. Nivelul apei lacului 
pe atunci era cu cca 300 m mai ridicat decit 
cel actual al Marelui Lac Sărat. Majoritatea 
oraşelor de astăzi ale statului Utah se află 
aşezate pe «fundul» Bonnevilleului. Şi tot 
pe fundul vechiului Bonneville — lacul 
secat conţine peste 500 milioane tone de 
sare — se află două piste AUTO- MIOLO PAMM 
stabilirea de noi recorduri mondiale. În con- 
ditiile de aici, unde temperatura medie 
zilnică este de 52°C, iar precipitațiile anuale 
nu depășesc 12,5 cm, cele două piste, una 
de 14,4 km lungime si alta de 8 km, confec- 
tionate prin înlăturarea pe cca 12 cm adin- 
cime a crustei de sare de pe o fisie a cărei 
látime este de 12 m, constituite un excelent 
teren pentru întreceri. 

Într-o vreme se credea că în ultimul 
milion de ani «căldarea» din Utah s-a 
umplut de 4—5 ori. Studiul carotei de rocă 
obținută în cadrul recentelor cercetări de la 
adincimi de peste 300 m, în zona Bourmes- 
ter (țărmul sudic al Marelui Lac Sărat) si 
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Harta Marelui Lac Sarat. Suprafaţa pe care o ocupà 
apare in culoare inchisă. Culoarea deschisă repre- 
zintă suprafața lacului fosil Bonneville. Scara este 


dată în mile. 
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analiza paleomagnetică au dovedit că nu- 
mai în ultimii 800 000 de ani astfel de ci- 
cluri «abundente în apă» s-au repetat de 
cel puţin 28 de ori. 

Respectivele evenimente geologice sint 
puse în strinsă legătură cu glaciatiile. Modi- 
ficarea nivelului lacului este dovada incon- 
testabilá a înaintării si retragerii ghețarilor, 
a schimbărilor de climă care au însoțit 
acest proces si care au stápinit America de 
Nord in decursul unui milion de ani. 

Strávechiul Bonneville a avut cea mai 
mare suprafață în perioada ultimei glaciatii, 
care a cuprins şi continentul american. 
În perioadele interglaciare, procesul de 
vaporizare s-a intensificat, iar drept conse- 
cintá suprafața lacului a scăzut simţitor. 

Datele publicate de revista americană 
(S.U.A.) «Geological Society of America 
Bulletin» într-un număr al ei din anul 1975 
arată că, în urmă cu 14 000 de ani, nivelul 
apei lacului a atins defileul Red Rock Pass 
din sudul statului Idaho, iar cascada care 
s-a format atunci (comparativă cu Niagara) 
s-a năpustit asupra văii rîului Columbia, 
astfel că o mare parte a lacului a devenit 
uscat și doar o mică porţiune a lui conti- 
nuind să existe, ca Marele Lac Sărat de 
astăzi. 

e 


AXINTE LAZÁR 
Turnu-Mágurele 


PULSUL SOARELUI 


În prezent, existența unui aşa-zis «puls» 
solar nu mai este pusă la îndoială. Studiile 
ample privind structura Soarelui, efectua- 
te de astronomi de la observatoare astro- 
fizice situate în zone geografice diferite 
și utilizînd variate metode de observaţii, 
au permis numărarea «pulsului» solar. 

Faptul că Soarele pulsează este cunoscut 
de mult timp. Dar în tot acest timp nu s-a 
ştiut cu precizie care anume sint perioadele 
de pulsatie. Recent, în această direcţie, 
știința despre astrul nostru s-a îmbogăţit 
cu date noi. S-a aflat că Soarele «respiră» 
Într-un ritm destul de alert. Perioada «res- 
piratiei» lui este, după ultimele cercetări, 
de 2 ore și 20 de minute, amplitudinea osci- 
latiei de circa 10 km, iar viteza de mişcare 
a masei solare în timpul pulsatiei sale este 
de 2 m/s. ^ 


PETRE MARIAN 
Cimpia Turzii 


„OCHI DE $0IM" 


Despre cei ce au vázul toarte bun se 
spune cá au «ochi de soim». Dar cit de 
bine vád soimii? Ráspunsul la aceastá 
Intrebare a fost dat de trei biologi americani 
care au efectuat urmátorul experiment. 
Ei au antrenat un vinderel rosu (Falco 
tinnunculus) — pasáre din familia soimilor 
— învățindu-l să aleagă din două ecrane 
luminate pe cel acoperit cu fişii subțiri 
transversale. 

De cite ori zbura spre ecranul hașurat, 
pasărea primea drept recompensă o bucă- 
ticá de carne, iar atunci cînd zbura spre 
celălalt ecran nu primea nimic. Schimbind 
mereu fişiile cu altele din ce în ce mai 
subțiri, experimentatorii au stabilit mo- 
mentul cînd vinderelul roșu nu a mai fost 
în stare să facă nici o deosebire între cele 
două ecrane. S-a dovedit astfel că acuitatea 
văzului la vinderelul roșu este de 2,6 ori mai 
mare decit a omului (cu văz normal). Dacă 
acesta din urmă ar poseda văzul păsării, 
el ar putea citi tabelul cu litere din cabinetul 
medicului oftalmolog nu de la o distanță 
de doar cîțiva metri, ci de la cca 90 m. 


e 
ADRIAN NUTESCU din Ploiești, str. 
Valul Rosu nr. 175 A, oferá spre vinzare 


celor interesați colecţia revistei «Știință 
si tehnică» din anii 1969—1975. 


Rubrică realizată de MARIA PĂUN 


0 NOUÁ GENERATIE 
DE SATELIȚI DE TELECOMUNICAȚII: 


„INTELSAT — 5“ 


Telecomunicatiile spatiale îşi continuă procesul de dezvoltare 
extrem de rapid. An de an cresc capacităţile de trafic ca urmare a 
perfecționării echipamentelor electronice, cit si a sateliților de 
telecomunicații la bordul cărora acestea sînt ambarcate. 

Un succes incontestabil în această direcţie îl constituie intrarea 
în faza de construcție a noilor sateliți de telecomunicații din cea 
de a cincea generație care au primit indicativul «Intelsat-5». 
Şapte sateliți din această serie vor fi livrati organizației «Comsat» 
între anii 1979 și 1981. Este interesant de reținut că numai primii 
cinci sateliți vor fi lansați cu ajutorul rachetelor «Atlas-Centaur», 
iar următorii vor fi plasați pe orbite geostationare cu ajutorul 
navetei spațiale «Space Shuttle» (de fapt, cu un etaj superior al 
acesteia, denumit «SSUS»). 

Sateliții «Intelsat-5» urmează să înlocuiască actualii sateliți 
de telecomunicaţii «Intelsat-4» si «Intelsat-4— A», care se găsesc 
în exploatare de cîțiva ani și pînă atunci îşi vor epuiza durata de 
funcţionare. Se intenționează ca doi sateliți «Intelsat—5» să fie 
plasați în anul 1979 deasupra Oceanului Atlantic. Tot în această 
regiune extrem de solicitată va mai fi plasat un satelit în anul 1981. 
În acelaşi an vor fi lansați doi sateliți deasupra Oceanului Indian, 
iar în anul 1984, spațiul de deasupra Oceanului Pacific va beneficia 
de prezenţa altor doi sateliți. În felul acesta, sistemul de sateliți 
«intelsat-5» va intra în fază operaţională deasupra celor trei 
oceane la întreaga lor capacitate în anul 1985, asigurindu-se un 
total de 92 000 circuite de telecomunicații, dintre care 58 000 dea- 
supra Oceanului Atlantic. Pentru compensatie mentionám cá 
în prezent cu ajutorul sateliților se asigură doar 26 000 de circuite. 

Capacitatea noilor sateliți a fost mărită considerabil. Astfel, 
fiecare «Intelsat-5» va avea o capacitate totală de 24 500 de semi- 
circuite, permitind să se retransmită 12 000 de comunicații tele- 
fonice simultane, plus două programe TV color. Retinem că 
sateliții din seria «Intelsat-4-A» puteau asigura retransmiterea 
doar a 6 000 de comunicaţii și a două programe TV. Greutatea 
nolor sateliți va fi de 1 860 kg, fată de 1 480 kg a sateliților «Intelsat- 

- » 

Noua generatie de sateliti aduce cu sine o serie de perfectio- 
nári tehnice extrem de importante. Astfel, «Intelsat-5» vor fi 
primii sateliți care vor funcţiona pe două benzi de frecvenţe: 
4—6 şi 11—14 GHz. 

Fiecare «Intelsat-5» poate să emită şapte fascicule de unde 


a zonei vizibile, cit şi acoperirea altor șase regiuni cuprinse în 
prima, dintre care două acoperiri de înaltă densitate denumite 
«Spot». Ansamblul de instalații de emisie-receptie cuprinde 
doar patru antene cu reflectoare parabolice și două cornete. 
Numărul de antene a putut fi limitat la atit datorită utilizării filtre- 
lor ultrasensibile. S-a făcut apel, pentru prima dată pe un satelit, 
la antenele directive multisurse functionind după tehnica reţelelor 
fuzate. Satelitul este constituit dintr-un corp central cubic care 
conţine în interior echipamentul de bord. Pe acest corp, în exterior, 
este fixat turnul portantene, iar lateral cele două panouri ale 
generatorului solar. Cind aceste panouri sint depliate, ele dau 
satelitului o anvergură de 15 m, iar înălțimea lui totală este de 6,5 m. 

Este cert că generaţia de sateliți «Intelsat-5» va da o nouă di- 
mensiune capacităţii de trafic a sistemului mondial de telecómuni- 


electromagnetice. Prin aceasta se asigură atit acoperirea totală catii, facilitind transmiterea informaţiilor între toate statele lumii. 


SATELIT PENTRU MĂSURAREA DERIVEI CONTINENTELOR 
ŞI UN MESAJ PENTRU ANUL... 8400000 copen p 


Coperta |: Pe fiecare soclu continental, un laser, LAGEOS — asa se numește satelitul pe care N.A.S.A. l-a lansat la data de 4 mai 
dublat de un orologiu atomic, emite un fascicul de raze 1976 pe o orbită circulară, înclinată la 110? faţă de ecuator, la distanţa de 5 900 km față 
laser care este reflectat de satelit. Timpul dus-intors de suprafața Pămîntului. 
permite fixarea distanței dintre stație si satelit, poziția După cum s-a relatat într-un articol publicat recent în revista «Science et vie», sate- 


d d k - re. : 
MU de isle regime Diog g& Se Na LL e litul va reflecta razele laser, fapt ce va permite măsurarea derivei continentelor la început 


/ h rcul de cerc terestru ce separă cele două CU-O precizie plus-minus de numai 10 cm. 

Statii conira det dat, după un an şi pee mial departe, S-a calculat cá dupá 8 400 000 de ani, satelitul va cádea pe Pámint si, pentru eventua- 
timp de citiva ani. litatea că va fi recuperat, el a fost prevăzut cu un mesaj pentru viitorii locuitori ai Terrei. 
Cc LAGEOS (Laser Geophysics Satellite) este o sferá de 60 cm diametru, care cintáreste 
rit i 411 kg, acoperită cu 426 de oglinzi circulare de 3,8 cm diametru. Aceste oglinzi sînt, 
EO de fapt, nişte prisme de siliciu pur, tăiate astfel încit să se reflecte un fascicul de lumină 

incidentă exact pe direcția pe care a venit. 
Măsurătorile sint posibile atit ziua cit şi noaptea, frecvența luminii utilizate fiind 
selecționată, în telescopul receptor, printr-un filtru corespunzător acestei frecvenţe. 

In prezent, tehnica emiterii si reflectării razelor laser de către satelit se face cu o 
precizie de 10 cm. care se va reduce la sub 2 cm după anul 1980, cînd va exista ne Pămint 
o rețea de 13 staţii laser. De la această dată se va putea măsura deplasarea tectonică 
anuală a continentelor care este de 1—6 cm, pe o perioadă de coa 50 de ani, cind se 
apreciază cá micrometeoritii din centura Van Allen vor «lustrui» suprafaţa reflectantă, 
formată din prisme, a satelitului. 

La reîntoarcerea în atmosferă, învelișul satelitului se volatilizează, ráminind partea 
centrală, un cilindru de cupru de 175 kg, avind la capete două plăci de oțel identice, 
de 10x 14 cm, pe care este imprimat mesajul către civilizațiile viitoare. Acest mesaj 
(vezi figura) constă din trei hărţi planisferice si o inscripţie cifrată binară, astfel: sus, 
în stînga, reprezentarea satelitului; la dreapta, Pámintul rotindu-se în jurul Soarelui 
cu cifra 1 dedesubt (adică anul 1). Între acestea, cifrele de 1 și 0 indică succesiunea 
primelor 10 cifre în limbajul binar (1, 10, 11, 100, 101...) care se presupune că va fi în viitor 
expresia universală cea mai simplă a numărătorii. 

La mijloc se arată situația actuală, în momentul lansării satelitului, planiglobul cu 
continentele cum arată în prezent. 

Harta de sus reprezintă trecutul, Pămintul în urmă cu 268 milioane de ani (cifra 1 


lon urmatá de 28 de zerouri). 

Plitocii Planiglobul de jos anticipeazá, prin extrapolare, deplasarea continentelor, fixind 
locuitori situaţia din anul 8400000 (1 urmat de 23 de zerouri), cînd se apreciază recuperarea cilin- 
ai Terrei drului. 
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ELEMENTUL 


126- 


UN PISC 

ÎN INSULA 
DE — 
STABILITATE 


Tabloul lui Mendeleev este completat 
în momentul de față pînă la căsuţa 105. 
O ştire recentă, venită de. la Centrul de 
cercetări nucleare de la Dubna (U.R.S.S.), 
relateazá despre descoperirea unui nou 
element — cel care corespunde cásutei 
107 a tabloului periodic. Pentru cucerirea 
fiecárui pátrat situat dincolo de numárul 
92 (corespunzátor uraniului) s-au depus 
eforturi tot mai mari, «nou -venitii» do- 
vedindu-se a fi din ce In ce mai instabili, 
cu timpi de viatá de fractiuni de secundá. 
Cu toate acestea, geniul uman i-a obligat 
sá-si dezváluie identitatea. 

De citiva ani însă, după o serie de 
investigatii, s-a incetátenit convingerea cá 
în lumea efemeră a transuranienelor există 
insule de stabilitate, izotopi ai unor ele- 
mente supergrele a căror viață se măsoară 
cu sutele de miliarde de ani. Mai mult chiar, 
o parte infimă dintre acești izotopi, formati 
cu aproape 10 miliarde de ani în urmă, 
odată cu celelalte elemente ale sistemului 
solar, s-a păstrat, probabil, piná în zilele 
noastre. Depistarea lor în rocile de pe 
pămînt, pe fundul mărilor si oceanelor sau 
în spațiul extraterestru este o muncă de 
cercetare pasionantă. Nu este exclus, apre- 
ciază unii specialişti, ca în curind să putem 
contempla primul miligram al elementului 
126. Or, simplul fapt că există această con- 
vingere reprezintă dejă un enorm progres 
este semnalul care anunță că lungul drum 
spre atomii supergrei se apropie de finiș. 


NUMERELE MAGICE 


Elementul cu numărul 92 — uraniu — este 
considerat ca fiind ultimul element cu număr 
mare de protoni din tabloul lui Mendeleev 
care se mai poate găsi liber în natură. (De 
curînd s-au detectat totuși și infime cantităţi 
de plutoniu natural, dar nesemnificative.) 
Toate celelalte elemente care urmează 
uraniului, deși au existat cîndva, formate 
în timpul «marii» sinteze, au dispărut și 
au fost reconstituite apoi artificial în labo- 
rator. Majoritatea acestor elemente se ca- 
racterizează prin marea lor instabilitate. 
Dintre acestea, anumiţi izotopi ai plutoniu- 
lui şi curiumului au timpul de viaţă cel mai 
lung: 70 milioane de ani și, respectiv, 15 
milioane de ani. Aceasta în timp ce izotopii 
artificiali ai elementului 102 trăiesc, în medie, 
mai puțin de un minut, transformindu-se 
în nuclee de fermiu, iar timpul de viață al 
izotopului elementului 104 (kurciatoviu), 
desgoperit în 1964, este de numai 0,5 se- 
cunde! 

Explicația teoretică a acestei mari in- 
stabilitáti, care începe îndeosebi după ele- 
mentul 99 (einsteinul), este simplă. Protonii, 
particule încărcate negativ, au tendinta 


de a se îndepărta unul de altul datorită 
respingerii electrostatice între sarcinile 
de acelaşi fel. Acești protoni însă sînt tot- 
odată legati între ei de forte nucleare puter- 
nice care, in sinul nucleului, joacá rolul de 
forte de atracţie. Se ajunge însă la situația 
cînd repulsia electrică este mai puternică 
decit atracţia nucleară. În acest caz, nucleul 
devine instabil si există tendinţa fie de a 
fisiona, fie de a emite particule beta, alfa 
sau neutroni. În oricare dintre cazuri, el 
se transmută, după un anumit timp, într-un 
element mai stabil. 

De circa două decenii și jumătate, fizi- 
cienii au făcut eforturi considerabile pentru 
a realiza artificial, în laborator, aceste nuclee 
supergrele, fie «umplind» cu neutroni alte 
nuclee grele din jurul uraniului, fie făcînd 
să fuzioneze două nuclee mai ușoare. 
«Nou-náscutii» însă, pe măsură ce erau 
mai «grași», deveneau tot mai efemeri, 
trăind tot mai puţin. 


O TEHNICĂ DE IDENTIFICARE 
ATOM CU ATOM 


Tehnicile de lucru au devenit din ce în ce 
mai rafinate, iar instalaţiile tot mai puternice. 
Începind cu elementul 101, descoperirea 
elementelor transuraniene s-a bazat pe 
experiențe în care elementele au fost pro- 
duse și identificate literalmente atom cu 
atom. Acest mod de identificare a fost una 
dintre realizările remarcabile din istoria 
științei. Dacă ţinem seama că este nevoie 
de circa un milion de miliarde de atomi 
pentru a forma un grăunte vizibil cu ochiul 
liber, ne putem imagina cam cit de mari 
sînt dificultățile implicate de identificarea 
unui nou element. 

Elementele cu o biografie foarte ro- 
manfatá si controversată sint 104 si 105. 
Sintetizate pentru prima datá de grupul 
de cercetátori sovietici de la Dubna, con- 
dusi de academicianul G. Flerov, ele au fost 
botezate kurciatoviu si, respectiv. bohriu. 
O altă echipă celebră, condusă de america- 
nul A. Giorso de la Berkeley University, a în- 
cercat să confirme experienţele sovieticilor, 
dar nu a reuşit. Utilizind o altă tehnică, ei 
au reuşit totuşi să identifice mai tirziu 
cîțiva izotopi ai elementelor 104 si 105, 
dindu-le alte denumiri: rutherfordiu si, res- 
pectiv, hahniu. Tot acestor grupuri de 
cercetători sovietici și americani li se dato- 
rează, lucrind independent, sintetizarea ele- 
mentului 106. 

Dar vinátoarea nucleelor grele continuá 
încă si astăzi. Recent, același grup, condus 
de academicianul Flerov, a anunţat sin- 
tetizarea elementului 107. Pentru a fabrica 
acest colos al lumii atomice (un nucleu 
care conţine 154 de neutroni şi 197 protoni), 
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el a trebuit să bombardeze o țintă de 
bismut-209 cu ioni de crom-54. Astfel, 
cele două nuclee au fuzionat, obtinindu-se 
un nucleu nou cu 107 protoni si 156 de neu- 
troni. Prin dezexcitare, acest nucleu emite 
doi neutroni si elementul 107, care are un 
timp de viatá de numai douá milisecunde. 

Deci cu pretul unor eforturi incredibile, 
s-au obtinut si nuclee cu 107 protoni. 
Progrese viitoare sint greu de prevázut: 
aceste fuziuni nucleare devin tot mai dificile 
pe măsură ce masele cresc. Dar, in ciuda 
acestor greutăţi, fizicienii — atit experi- 
mentatorii, cit si teoreticienii — nu vor să 
renunțe. Sperantele lor în a sintetiza ele- 
mente supergrele, dar stabile, sint alimen- 
tate de o teorie mai veche, care este încă 
viabilă. La începutul celui de al patrulea 
deceniu al secolului nostru, pe cînd fizica 
nucleară făcea primii săi paşi, a fost 
observată o  legitate stranie; nucleele 
atomice constituite din numere bine deter- 
minate de protoni sau neutroni se de- 
osebeau de nucleele vecine printr-o stabili- 
tate sporită si, ca urmare, se întilneau mai 
des în natură. Pe acele timpuri, fizicienii, 
neînțelegind mecanismul acestei legităţi, 
au denumit în glumă numerele respective 
«magice». Ulterior și nucleele atomice cu 
numere magice de protoni sau neutroni au 
fost denumite la fel. 

Abia în 1948, lucrurile s-au lămurit prin 
teoria lui  Marie-Goepper-Mayer, care 
explică legitatea apariției uror asemenea 
numere. S-a constatat cu acest prilej că, 
analog electronilor din atomi, si nucleonii 
formează pături; că natura apariției pături- 
lor nucleare este diferită, iar cele mai stabile 
nuclee se dovedesc a fi cele în care păturile 
neutronice şi protonice sint complete. 
Acestor pături «închise» le corespund 
tocmai numerele «magice» 2, 8, 20, 28, 50, 
82, 126. 

Deci, stabilitatea este din ce în ce mai 
mare pe măsură ce straturile externe de 
neutroni sau de protoni sînt saturate. Plum- 
bul, de exemplu, cu 82 de protoni și 126 de 
neutroni, are două straturi externe 
complete. Calculul arată că bariera de 
potenţial care îl protejează, îndeosebi de 
fisiune, se găseşte ridicată la 10 milioane de 
electroni-volti. Cu această teorie a numere- 
lor «magice» să încercăm o extrapolare 
mai sus de uraniu. Se va vedea că, incepind 
cu nucleele care cuprind 114 protoni și 
184 de neutroni, se intră într-o zonă de 
mare stabilitate în raport cu izotopii vecini. 
Un asemenea atom ar opune fisiunii o 
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clar halourile provocate de incluziunile centrale. 
Aici se speră găsirea unor elemente supergrele. 


barieră de potential de două ori mai ridicată 
decit cea a uraniului. Mai departe, calculele 
lui Heiner Meldner arată că saturarea stratu- 
rilor protonice nu s-ar obține decit pentru 
123 de protoni. 

n realitate, prezicerea proprietăţilor 
nucleelor atomice ale unor asemenea ele- 
mente impune fizicienilor teoreticieni rezol- 
varea unor dificultáti mari. Problema este 
complicatá, in primul rind, prin faptul cà 
incá nu s-a reusit sá se elucideze natura 
fortelor care leagá la un loc neutronii si 
protonii din nucleu. Problema calculului 
unui sistem de mai multe corpuri — protonii 
şi neutronii din nucleu — este dificilă; se 
ajunge la ecuaţii intr-atit de complicate 
încit fizicienii sînt nevoiţi să se mulțumească 
doar cu soluții aproximative. De un real 
folos se dovedește a fi însă studierea 
proprietăţilor nucleelor atomice cunoscute. 
Pe baza datelor experimentale existente 
se apreciază timpii de viață posibili ai super- 
elementelor. 

Cert este însă că între elementele 114 si 
126 trebuie să existe o «insulă de stabili- 
tate». În această zonă, foarte posibil ca 
nucleele să aibă un timp de viaţă egal cu 
circa 100 milioane de ani. În acest mod nu 
este exclusă posibilitatea ca asemenea 
nuclee săzacă undeva ascunse în adincurile 
scoarței păminteşti încă de pe vremea 
sintezei elementelor sistemului solar sau 
să existe chiar printre particulele nucleare 
sosite pe pămint din cosmos. 


VÎNĂTOAREA 
SUPERELEMENTELOR 


Pe baza acestor calcule încurajatoare ale 
teoreticienilor, experimentatorii aw de- 
clanșat o veritabilă vinătoare a elementelor 
supergrele. În cîteva rînduri, speranțele 
lor păreau a se fi materializat în rezultate 
concrete. În 1971, o echipă de fizicieni 
britanici au crezut cá au reuşit sinteza 
elementului 112 prin fuziunea a doi atomi 
de tungsten. Din netericire, experiențele 
ulterioare nu le-au mai confirmat pe primele. 
Un an mai tirziu, cercetătorii americani 
explicau prezența atomilor de xenon în 
anumiţi meteoriți prin dezintegrarea unor 
elemente supergrele: 112 sau 119. Dar 
toate strădaniile de a detecta în mod direct 
aceste elemente au rămas fără finalizare. 

Sperantele au renăscut recent prin des- 
coperirea unei noi tehnici de detectare: 
cea a «haloului». 

De multá vreme, mineralogii au observat 
in anumite lame granitice mici halouri 
luminoase cu o razá ce nu depáseau 35 de 
microni. Acestea posedau în centru o 
incluziune microscopică ce părea a fi 
focarul generator de halou. În cele din urmă 
s-a ajuns la concluzia că aceste incluziuni 
nu ar fi altceva decit de natură radioactivă. 
Se cunoaşte într-adevăr cá particulele 
radioactive care traversează un cristal îi 
modifică acestuia proprietățile optice, 
schimbindu-i culoarea. De pildă, dacă 
nucleul central corespunde unei incluziuni 
de uraniu sau thoriu, datorită bombarda- 
mentului continuu cu particule alfa, de 
jur-imprejur, se vor produce modificări de 
culoare. Mărimea cercului ar corespunde 
parcursului particulelor alfa, de unde se 
poate deduce energia acestor particule. 
Pentru thoriu, de exemplu, particulele alfa 
au o energie de 88 MeV, ceea ce 
corespunde unui díametru al haloului de 
35 de microni. Toate aceste lucruri erau 
bine cunoscute de cátre specialisti. 

În 1970 însă, Robert Gentry, de la Labora- 
torul national de la Oak-Ridge, fácea cu- 
noscut, prin revista «Science», cá a detectat 
in anumite lame granitice de Madagascar 
halouri gigante, a cáror márime varia intre 
70 si 110 microni, si cá prezenta lor se poate 
explica numai prin dezintegrarea unor ele- 
mente supergrele, a căror emisie de 
particule alfa s-ar face cu o energie cuprinsá 
între 13 si 15 MeV. 

Fireste, aceastá ipotezá avansatá cu pru- 
dentá de către autor trebuia confirmată 
de experienţă. Identificarea chimică era 


imposibilă, deoarece cantităţile analizate 
erau infime. Spectroscopia de masă era 
în cazul acesta inaplicabilă. lonii de oxid 
de uraniu sau thoriu detectati în incluziuni 
aveau o masă atomică apropiată de 300 si 
existau toate șansele ca ei să fie confundați 
cu elementele supergrele. 

S-a recurs atunci ia o tehnică de detec- 
tare care folosește fluorescenta cu raze X 
(roentgenofluorescentá) prin  excitarea 
atomilor unei tinte cu ioni accelerati. 

Straturile subtiri de minerale, biotitá sau 
menazitá, ar fi putut sá permitá trecerea 
radiaţiei X emisă de eventuale elemente 
grele. Modelele atomice au permis calcula- 
rea precisă a nivelurilor de energie ale 
acestor atomi grei și, ca urmare, radiaţiile 
pe care ele ar fi susceptibile să le emită 
datorită unei excitatii. În acest caz, 
lama subțire va fi transparentă numai pen- 
tru radiaţiile cuprinse între 21 si 30 KeV. 
Printre ele vor trebui să fie detectate 
anumite linii caracteristice ale elemente- 
lor supergrele din gama radiaţiilor X. 

Primele experiențe, extrem de dificile, 
realizate de către Thomas Cahill, au fost 
efectuate la Universitatea din Florida cu 
ajutorul unui accelerator de tip Van de 
Graff. El a reușit să focalizeze fasciculul 
acceleratorului pe o suprafață lată de numai 
50—100 de microni. În fine,se părea că totul 
merge bine: atomii incluziunilor respective, 
excitati de către particulele acceleratoru- 
lui, emiteau radiațiile X mult așteptate. 

Cercetările au relevat o multitudine de 
spectre complexe cuprinzind o sumedenie 
de linii care urmau să fie interpretate. Au 
început astfel să se compare liniile spectrale 
obţinute cu cele ale unor elemente cunos- 
cute. Printre ele au apărut si unele care 
corespundeau unor atomi care nu aveau 
ce căuta în foitele de monazitá. De exemplu, 
emisia la 27,25 KeV trebuia să fie atribuită 
telurului. Analiza esantionului de monazită 
prin spectroscopia de masă nu a detectat 
acest element. În schimb, teoreticienii pre- 
văzuseră că elementul 126 ar trebui să aibă 
o emisie X pe tranziţia L alfa si care cores- 
punde exact acestei energii. 

O altă emisie la 27,73 KeV a putut fi atri- 
buitá fie unei tranzitii a elementului 116, 
fie a elementului 127, ba chiar si a elementu- 
lui 124. Cu alte cuvinte, metoda fluorescentei 
de raze X pentru aceste incluziuni nu putea 
decit sá arate cá este posibil ca acolo sá 
se güseascá atomi ai elementelor super- 
grele: 116, 124. 126 sau 127. În ce cantitate 
însă? Intensitatea liniilor de emisie poate da 
un ordin de mărime: citeva sutimi de pico- 
grame. Aceasta înseamnă, avind în vedere 
masa atomilor, că s-ar putea găsi în jur de 
2.10" atomi într-o incluziune. Numărul pare 
enorm, cantitatea însă este infimă. 

Ce s-ar putea însă deduce? În primul 


ELEMENT 114 


rind, evaluarea numărului de dezintegrări 
alfa care a condus la crearea acelor halouri 
din straturile granitice. Calculul indică cifra 
de 20 de miliarde, ceea ce înseamnă că 
din cantitatea totală s-ar fi dezintegrat 
cca 10%. Or, roca prezintă o vechime de 
900 milioane de ani. În primă aproximaţie 
s-ar putea considera că 10% din nucleele 
supergrele au dispărut într-un interval de 
timp de un miliard de ani, fapt care de- 
monstrează că elementele respective au 
o perioadă (timpul necesar pentru a dispare 
jumătate din masa prezentă) extrem de 
lungă: 6 miliarde de ani. Cifra este în con- 
cordantá cu previziunile teoreticienilor so- 
vietici care indică pentru elementul 126 
perioade de 10 miliarde de ani și emisii 
alfa de 15 MeV. 


ELEMENTE «MAMĂ» ȘI «FIICE» 


După toate probabilitățile, situaţia este 
mult mai complexă. Se bănuiește că ar 
putea exista un element «mamă» si cá 
celelalte sint descendente obtinute prin 
emisii alfa sau beta. Cel mai probabil ar 
fi sá credem cá un asemenea element ar 
fi 197. La fel de bine ar putea fi si 126, care, 
suferind o dezintegrare beta negativá, deci 
emitind un electron negativ, poate trans- 
forma un neutron în proton si astfel s-ar 
transmuta In 127. 

Admitind totuşi eventualitatea unui ele- 
ment «mamă» și apoi a unei suite de trans- 
mutații, ar trebui să se ajungă pină la ele- 
mentul 116. Dacă acesta are o viaţă relativ 
scurtă, ar trebui deci să existe descendenți 
de-ai săi într-o zonă deia explorată, adică a 
elementelor cu numere de ordine cuprinse 
între 100 și 107, foarte instabile. Logica 
ne-ar conduce să găsim în rocile studiate 
urme ale fisiunii lor. Or, Gentry și ceilalţi 
nu au detectat nici o urmă de acest gen 
in halourile gigante din rocile de Madagas- 
car. Explicatia ar fi doar cá perioada de 
înjumătățire a elementului 116 trebuie să 
fie mai mare decit s-ar crede, adică cca 
un miliard de ani. Cînd s-au format deci 
aceste halouri? Virsta de un miliard de 
ani nu poate fi decit limita minimă. Este 
foarte posibil ca ele să se fi format şi cu 
mult mai înainte, să fie chiar contemporane 
cu epoca de formare a Pămintului, dar că 
ele s-au șters datorită temperaturii mari a 
rocilor primare. 

Această incertitudine asupra duratei de 
viață a incluziunilor, asupra repartitiei și 
identității particulelor «mamă» în raport 
cu cele «fiice», toate fac să sporească 
marja de incertitudini asupra perioadei 
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ELEMENT 126 


Nevoia crescindá de surse de apá dulce cu pret scázut stimu- 
leazá tot mai mult interesul pentru aceastá problemá, iar studii, 
încă nenublicate, arată cá această idee este realizabilă. 

Încă din secolul trecut, cînd omenirea nu avea o asa de mare 
«sete» de apă ca astăzi, se trecuse la remorcarea aisbergurilor. 
Astfel, între 1890 si 1900, erau trasi, pe o distanță de 3 900 km, 
mici ghețari plutitori de la laguna San Rafael (Chile) pînă în Peru. 
De asemenea se mai poate aminti de aprovizionarea orașului 
San Francisco, în timpul iernii 1953—1954, cu apă provenită din 
topirea gheții, adusă de o navă tocmai din Alaska. 


REZERVE VALOROASE ÎN EMISFERA AUSTRALĂ 


Ghetarii ocupă astăzi cca 15 milioane kmp, adică 11 la sută 
din suprafața uscatului. Cele mai întinse suprafețe se găsesc în 
zonele polare sudice (australe): peste 13 milioane kmp. Aisber- 
gurile antarctice sint, de obicei, tubulare (cu platouri netede și 
margini abrupte), provenite din ghețarii de self (existenti la tár- 
murile continentale), constituind astfel surse bogate pentru 
transportarea apei potabile fárá pierderi prea mari. De fapt s-au 
si identificat unele banchize din care s-ar putea Incepe exploa- 
tarea surselor de apá dulce, cum ar fi banchiza Amery, care ar 
furniza aisberguri pentru Australia, sau banchiza Ross, care 
ar putea umezi uscáciunea din vestul Americii de Sud. De ase- 
menea, pentru zona deserticá din sud-vestul Africii ar putea fi 
vens ghetarii din banchiza Folchner, din Marea Weddel (Antarc- 
tica). 

În privința mărimii aisbergurilor din emisfera australă, s-a 
constatat că în zona coastei estice a Antarcticii, în vecinătatea 
banchizei Amery, ghețurile plutitoare ating în medie o lungime 
de 1 100 m, dar în mod excepțional a fost observat și un aisberg 
de 21 km lungime. Lățimea maximă înregistrată la ghețarii de 
aici a fost de 170 m, ceea ce implică o grosime a lor de 170—280 m. 
S-a calculat că un aisberg relativ mai redus (30x20x200 m) 
conține cca 180 milioane litri de apă. 

În următorii ani, problema alegerii calotelor glaciare va fi mult 
simplificată. prin valorificarea posibilităților ce le oferă sateliții 
artificiali cu orbite polare. Astfel, fotografiile transmise prin 
satelitul E.R.T.S. permit să se identifice aisberguri mici de pînă 
la 100 m lungime. Acest gen de informații va ușura şi ghidajul 
navelor de remorcare directă spre zona unde au fost localizate 
aisbergurile valorificabile. 


PENTRU LIMITAREA PIERDERILOR 


Pentru ca apa provenită din topirea gheții să fie recuperată 
şi transportată pe uscat, la un cost cit mai redus posibil, va 
trebui ca aisbergul să fie remorcat si adus suficient de aproape 
de coastă. În cazul Arabiei Saudite, golfurile Oman și Persic 
sint prea puțin adinci pentru ca aisbergurile de talie mijlocie 
să poată pătrunde. Dimpotrivă, intrarea prin Marea Rosie (Golful 
Aden), unde adincimea este de cca 200 m, poate fi utilizată în 
acest scop. De asemenea există si șansa ca în diferite puncte 
din lungul coastei Arabiei Saudite să se ajungă cu aisbergul 
pină la citeva sute de metri de mal. 

Dimensiunile inițiale ale aisbergurilor şi topirea în cursul trans- 
portului sînt doi factori determinanti pentru cantitatea de gheață 
ajunsă la destinaţie. Din studiile efectuate s-a observat că un 
aisberg tubular de 1000 m grosime, remorcat din Antarctica 
pînă la Los Angeles se va topi în întregime pină să ajungă la 


(Continuare in pag. 43) 
C. NEDELCU 


1. — Aisbergul este detectat de satelit si localizat prin sonar de către elicopter. 

2 — Cinci puncte de ancorare fixate cu ajutorul ţevilor incálzite 

3 — Tăierea aisbergului In «feli cu un cablu orizontal tras de greutăți 
incálzite şi antrenind o folie de plastic. 

4 — /zolarea pe dedesubt cu o folie de plastic, pentru a evita topirea In timpul 
transportului. 

& — Fixarea cu ajutorul unor flotoare a foliei izolatoare submerse. 

6 — Cáptusirea laterală, 

7. — Traseul de 8000 km. 

& — Sosirea a/sbergului în strimtoarea Bab-el Mandeb, adincă de 60 m, unde 
e tăiat în «felii» transversale de 40 m. 

9 — Transportul «feliilor». 

10 — Ancorarea rezervoarelor înghețate la 2 km de coastă; apa de la suprafață 
este pompată, prin conducte, pe țărm. 
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RATAN- 600 
SCRUTEAZĂ UNIVERSUL 


În ultimele decenii, radioastronomia terestră s-a dovedit prin- 
cipalul factor de dezvoltare a astronomiei. Ea i-a furnizat informații 
pretioase privind quasarii — cele mai îndepărtate corpuri 
din universul în expansiune cunoscute pînă acum —, a permis 
descoperirea radiaţiilor electromagnetice din metagalaxie, a 
făcut posibilă descoperirea pulsarilor; cu ajutorul ei sint studiate 
spectrele unui număr mare de molecule interstelare ce au consti- 
tuit și continuă încă să însemne adevărate surprize pentru spe- 
cialisti. 

Cerinţele mereu în creştere care stau astăzi în fata radioastro- 
nomiei, necesitatea cartografierii amănunțite a cerului, cerce- 
tarea unor surse de radiații tot mai îndepărtate și, prin urmare. 
mai slabe etc. atrag după ele perfecționarea continuă a instru- 
mentelor folosite de ea în materializarea eforturilor pe care le 
face de a răspunde acestor sarcini, de a servi omului în înaintarea 
pe calea dezlegării tainelor universului. 

În Uniunea Sovietică, radioastronomia are o existență de 30 
de ani,timp în care pentru această știință s-au întreprins ample 
şi importante observaţii, soldate cu rezultate care au impus-o 
ia loc de cinste in știința mondială. In toată această perioadă 
au fost construite sí date în exploatare radiotelescoape consi- 
derate la vremea respectivă printre cele mai puternice din lume. 
Unele dintre ele, asa cum sint, de exemplu, cele în gama undelor 
metrice si decametrice (FIAN-Puscino; IRE, radiotelescop al 
Academiei de stiinte a U.R.S.S.-Harkov) chiar si astázi au putini 
concurenți în lume si încă multi ani de aici înainte vor asigura 
programul cercetărilor actuale. Radiotelescoapele în gama unde- 
lor centimetrice si milimetrice au fost însă depășite de cerințele 
sporite ale prezentului si cu atit mai mult ale viitorilor ani. lată 
de ce construirea unui nou instrument mai puternic a constituit 
citiva ani la rind preocuparea de bază a colectivului secției de 
radioastronomie de la Observatorul astronomic principal al 
Academiei de ştiinţe a U.R.S.S., iar drept urmare, recent, familia 
radiotelescoapelor construite în U.R.S.S. a sporit cu încă un 
«membru». A fost creat radiotelescopul RATAN-600, un instru- 
ment unic, de mare sensibilitate, considerat, pentru performan- 
tele sale, un «instrument de generaţie nouă». 

ATAN-600 este un radiotelescop de tip pulsator, cu antenă 
cu profil variabil, avind diametrul de 576 m si o suprafatá colec- 
toare de 13000 ms; oglinda lui principală este constituită din 
numeroase elemente reflectoare orientabile, asamblate în asa 
fel încît alcătuiesc o suprafaţă în formă de con eliptic. 

Axul înclinat pe care îl are oglinda principală îi permite aces- 
teia să transforme orice undă plană incidentă într-o undă în 
formă cilindrică (cu generatoare verticală). Următoarea transfor- 
mare pe care o suferă aceasta din urmă, devenind undă sferică, 
concentrată în focar, unde se află prima «plinie» care captează 
circular radiațiile, se înfăptuieşte cu ajutorul unei oglinzi secun- 
dare —a unui cilindru parabolic cu generatoare orizontală. 
RATAN-600 are mai multe asemenea oglinzi secundare capta- 
toare de radiaţii. Cu ajutorul lor, cercetătorii fac observaţii con- 
comitente asupra mai multor surse diferite. În afară de cele două 
componente amintite: oglinda principală si citeva oglinzi secun- 
dare, noul radiotelescop este întregit de un al treilea element 
de bază constructiv, și anume de oglinda reflectoare plană peris- 
copică care reflectă sectorul sudic al oglinzii principale. 

Oglinda principală a lui RATAN-600 se compune dintr-un 
număr de 895 de panouri reflectoare, aproape plane, cu raza 
curburii în secțiune orizontală de ~ 350 m si avind fiecare o supra- 
față de cite 2x 7,4 m. Aceste panouri sint fixate pe un fundament 
circular din beton, cu diametrul de 576 m. Fiecare panou reflector 
este susținut de cite o grindă rezistentă, prevăzută cu un meca- 
nism de translație radială si alte două mecanisme cu ajutorul 
cărora se realizează orientarea după unghiul locului şi azimut. 
Mecanismele sint acţionate electric si înzestrate cu un sistem 
autosincronizat ce asigură transmiterea coordonatelor. 

Suprafata reflectoare a panourilor prezintă un arad înalt de 
precizie. Pentru urmărirea surselor de radiații se folosește unul 
dintre sectoarele oglinzii principale, al cărui unghi de expunere 
la radiaţii, pornind din focar, este de ordinul a 110° si care are 
axa de simetrie situată după azimutul sursei. O urmărire rapidă 
$i totodată simplificată a surselor luate sub observaţie se obține 
utilizind oglinda plană periscopică pe care o compun un număr 
de 120 de panouri plane, cu o suprafață de 3,1x8,5 m fiecare, 
orientate în intervalul 0—70 de grade. 

Oglinda secundară reprezintă o suprafață cilindrică parabolică, 
asimetrică de 8,2x5,5 m, care colectează radiaţia în focar, unde 
este amplasată o «plinie» captatoare de radiaţii. Împreună cu un 
tub de înaltă frecvență si un radiometru, «pflnia» aceasta este 
asamblată pe o platformă mobilă, prevăzută cu sistem automat 
de acţionare si de reglare. Platforma poate fi deplasată de-a 
lungul liniei focale a oglinzii secundare, permiţind în acest fel 
urmărirea sursei — în limitele zonei de aberaţii admise — și 
deci cartografierea unei porțiuni de cer. De-a lungul acestei linii, 
pe platformă, există mai multe «pîinii» captatoare de radiaţii in 


f. 


game diferite (cu lungimi de undá situate in intervalul 1—30 cm). 

Cabina unde au loc înregistrarea si prelucrarea inițială a sem 
nalului recepționat este cuplată de «pflnia» care captează radia- 
tiile. Ea are suprafața de 40 m? si se leagă, prin cabluri de înaltă 
frecvenţă si de control, de încăperea laboratorului şi de compu- 
terul central, care asigură prelucrarea finală a semnalelor venite 
de la sursa urmărită. 

Radiotelescopul RATAN-600 este orientat după azimut. În 
cadrul observațiilor, azimutul poate fi modificat discret cu 30°, 
recurgindu-se la mecanismele speciale cu care este înzestrat 
instrumentul în acest scop. 

Cu ajutorul radiotelescopului RATAN-600 pot fi măsurate 
coordonatele și densitatea spectrală a fluxului de radiaţii electro- 
magnetice provenind de la surse punctiforme, pot fi stabilite cu 
precizie valorile şi distribuția simetrică a temperaturii de strălu- 
cire a corpurilor îndepărtate. El permite, de asemenea, urmărirea 
surselor de radiaţii cu lungimi de undă sub 1 cm. 

Parametrii tehnici ai noului instrument sovietic, de certă valoare 
științifică, vor fi amplificati în continuare; asa cum informează 
revista sovietică «Priroda», în prezent este în curs de elaborare 
un proiect de automatizare completă a lui RAT AN-600. 

Radiotelescopul RAT AN-600 este amplasat în aceeaşi regiune 
a Caucazului de nord unde se află Observatorul special de astro- 
fizică al Academiei de științe a U.R.S.S.,beneficiind de excelente 
conditii naturale, propice unor cercetări astronomice. 


MARIA PĂUN 


1. — Vedere de ansamblu a 
sectorului nordic al oglinzii 
reflectoare circulare. 

2. — Oglinda reflectoare plană 
periscopică. 

3. — Captator de radiaţii al 
oglinzii reflectoare principale. 
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iN COMPETITIA AUTOMOBILULUI 


ing. M. MIHĂILESCU, ICPA-Piteşti 


Una din problemele de deosebitá insemnátate ce stau in fata constructorilor de masini in acest 
cincinal, cincinalul revoluției tehnico-stiinfifice, o constituie amplificarea și diversificarea produc- 
tiei de autoturisme. 

Angajindu-se cu fermitate în acțiunea de infáptuire a hotáririlor Congresului al XI-lea al P.C.R., 
constructorii pitesteni de autoturisme au realizat incá de anul trecut cel de al 300 000-lea autoturism 
románesc de oras de la inceputul fabricatiei. 

Marcă de prestigiu, consacrată atit în țară cît si în străinătate, «Dacia» produce autoturisme de clasa 
1 300 cmc tipul standard, variantele: Break, sanitară, 1 301 Lux, autocamionete de 0,4 tone, precum și 
agregate și piese de schimb pentru autoturisme și tractoare. 

Datorită calităților sale, produsele Uzinei de autoturisme Pitești se exportă în numeroase țări ca: 
R.S. Cehoslovacă, R.P. Polonă, R.D. Germană, R.P. Ungară, R.S.F. lugoslavia, Algeria, Grecia, Fin- 
landa, Columbia etc. 

Recenta hotárire a organelor superioare de partid si de stat cu privire la amplasarea pe platforma 
industrială a orașului Craiova a Întreprinderii de autoturisme de mic litraj, unitate economică ce se 
va construi în cooperare cu firma franceză «Citróen», are menirea de a da noi dimensiuni producției 
de autoturisme din tara noastră, de a contribui prin aceasta la creșterea necontenită a nivelului de trai 
și civilizație al întregului popor. 


Motorul 


Una din calitățile cele mai importante ale 
motorului 810.99 ce echipează autoturismul 
nostru este, așa după cum credem că au 
remarcat-o majoritatea posesorilor de «Da- 
cia»-1 300, fiabilitatea sa ridicată (inclusiv 
echipamentul electric). Confirmatá si de 
statisticile procentuale privind defectiunile 
pe subansambluri întocmite de lI. A.T.S.A., 
această calitate pune într-o situaţie favo- 
rabilă autoturismul nostru față de modelele 
existente atit pe piața noastră («Moskvici»- 
408/412, «Skoda»-100 S etc.), cit si străină. 
In legáturá cu aceasta trebuie mentionat cà, 
datorită soluţiilor constructive adoptate, 
depanarea motorului (inclusiv reparația ca- 
pitală) se realizează cu un minim de mano- 
peră și cheltuieli. 

În ceea ce priveşte performanțele, trebuie 
precizat că autoturismele din clasa de 
litraj mediu (circa 1300 cmc) utilizează 
motoare avind caracteristicile principale 
apropiate: 


Cilin- Putere Cuplu 
Tip dree max. max. 
(cmc) (CP) (m daN) 


Dacia-1300 

(motor 810. 99) 
VW Pasat-1300 
Ford Taunus-1300 


1289 54/5250 9,4/3 000 
1297 55/5 500 9,3/3 500 
1294 59/5500 9,9/3 000 


Fiat-131 1297 65/5 200 10,7/3 000 
Vaz Jiguli 1 1294 60/5600 8,9/3 500 
(Lada-1300) 

Peugeot-304 1290 65/6000 9,6/3 750 


Desi, asa cum rezultá din acest tabel, 
motorul autoturismului nostru are nivelul 
cel mai scázut In ceea ce priveste puterea 
maximá, totusi performantele dinamice ale 
ansamblului autoturismului sint superioare 
multora dintre tipurile mentionate. 

În ceea ce privește consumul de combus- 
tibil (la 100 km), sobrietatea autoturismu- 
lui «Dacia»-1 300 (ca și a modelului francez 
R 12 L) este unanim recunoscută, 

Dacia-1 300 (R 12 L) 

VW Pasat-1 300 

Ford Taunus-1 300 

Fiat-131 

Vaz Jiguli-2 102 

Peugeot-304 

Silentiozitatea motorului «Daciei»-1 3 
este bună chiar și la regimuri înalte de func- 
tionare (peste 100 km/h) spre deosebire de 
tipurile «Vaz Jiguli»-2 102 si «Taunus»-1 300 
la care nivelul de zgomot creste conside- 
rabil la viteze peste 80—90 km/h. 
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Transmisie 


La autoturisme, această noţiune cuprinde: 
cutia de viteze, transmisia centrală, diferen- 
tialul si transmisiile (axele) planetare. Prin 
plasarea lor relativă față de motor și puntea 
pe care acționează au dat naștere la cele 
trei moduri de organizare generală a unui 
autoturism: 


— totul faţă: față, 


motor transmisie 
punte motoare față 
motor, cutie de viteze — 
față, punte motoare — 
spate 

motor transmisie — spa- 
te, punte motoare — 


spate 


— clasic 


— totul spate 


Fiecare din aceste soluții prezintă avan- 
taje și dezavantaje care la proiectarea unui 
autoturism trebuie analizate pentru stabi- 
lirea soluţiei optime scopului propus. In 
adoptarea uneia din soluțiile enumerate, 
un factor de prim ordin îl constituie expe- 
rienta tehnologică si constructivă a firmei 
respective: de exemplu, așa după cum 
RMUR a fost si este promotorul soluției 
totul față, filialele europene ale lui Ford 
rámin fidele soluţiei clasice. Este demn de 
remarcat însă că, în ceea ce privește gama 
autoturismelor de litraj mediu (1 300 cmc), 
firme cunoscute pentru traditionalismu! tor 
au adoptat soluția totul față datorită avan- 
tajelor pe care aceasta le prezintă în ceea ce 


privește organizarea spațiului util (elimi- 
narea tunelului transmisiei, plasarea rezer- 
vorului de combustibil sub bancheta spate, 
mărind astfel spaţiul destinat bagajelor 
etc.), precum si a stabilității si maniabilitátii, 
reducerea greutátii vehiculului: 


Solutie Nr. Greutate 

Tip construc- de proprie 

tivă trepte (daN) 
Dacia-1 300 totul fatá 4+1 920 
VW Pasat-1 300 totul față 4+1 920 
Taunus-1 300 clasic 4+1 1025 
Fiat-131 clasic 4+1 965 
Peugeot-104 totul față 4+1 930 
Volvo-343 L clasic 441 990 
Lada-1 300 clasic 4+1 955 
Audi-80 L totul față 4+1 835 


Se observă că vehiculele care reprezintă 
această clasă și folosesc soluţia totul față 
au o greutate proprie cu circa 5—10% mai 
mică decit cele cu soluția clasică. 

De asemenea este unanimă dotarea auto- 


a 


turismelor cu cutie de viteze cu 4 trepte 
de mers înainte (toate sincronizate) şi una 
de mers înapoi, etajarea lor fiind diferită în 
funcție de o serie de factori diferiți de la 
vehicul la vehicul. Cutia de viteze a auto- 
turismului  «Dacia»-1 300 are o împărțire 
corectă, care permite realizarea unor per- 
formante dinamice bune concomitent cu o 
utilizare rațională a motorului; silentiozitate 
în funcționare; panta maximă ce poate fi 
abordată de autoturism în treapta 1 este 
32%, iar în treapta a IV-a circa 7%, 
Înlocuirea vechilor transmisii tip BED cu 
articulații homocinetice tip Glentzer pe 
autoturismul «Dacia»-1 300 a fácut ca fiabi- 
litatea transmisiei, In general, sá creascá la 
valori comparabile cu cele ale unei soluții 
clasice. Dealtfel, toate autoturismele cu 
tracțiune față folosesc în prezent acest tip 


de articulații. 


Confort 


Am arătat mai înainte că nivelul redus al 
zgomotului constituie una din calităţile 
autoturismului nostru. În ceea ce priveşte 
calitatea suspensiei, aprecierile sînt una- 
nime. Prin realizarea unor curse mari la 
roată si a unor tlexibilitáti adecvate, confor- 
tul este asigurat atit la sarcină, cit si în gol, 
lucru pe care multe din concurentele «Da- 
ciei»-1 300 si ale lui «R»-12 nu-l îndeplinesc: 
de exemplu, «Fiat»-131, «Ford Taunus»- 
1 300, «Vaz Jiguli»-2 102 («Lada»-1 300) au, 
în general, o suspensie dură ce introduce 
oscilaţii dezagreabile în special în regimul 
de funcționare gol şi semisarcină. 

Calitatea deosebită a suspensiei face ca și 
ținuta de drum să fie corespunzătoare mai 
ales în curbe, unde față de modelele cu 
tracțiune clasică și cu o suspensie rigidă 
nu există derapări sau alunecări. 

Accesibilitatea comenzilor grupate în 


plansa bord, contortul scaunelor (posibili- 
táti de reglare longitudinalá pe glisiere, 
precum si a spátarului), ergonomicitatea 
postului de conducere sint elemente ce fac 
ca nivelul general al confortului sá fie la 
cote apropiate de ale unor vehicule de 
clasă superioară. Trebuie precizat totodată 
că procesul de dotare cu accesorii a auto- 
turismului este în plină desfășurare; pe 
măsura omologării lor de industria noastră 
vor fi introduse în dotarea de serie: briche- 
ta, contactori mers înapoi, reostat de bord, 
martori luminosi diverși, lunetă termică, 
grup motoventilator de răcire electric etc.). 

La crearea unei note sporite de confort 
vor contribui și noile materiale de tapiterie, 
cu suport textil în curs de omologare. 


Amenajare interioară 
În ceea ce privește dimensiunile inte- 


rioare, asa după cum se arată mai jos, 
autoturismul nostru este comparabil cu 
cele din clasa sa, asupra multora avind 
avantaje. Dimensiunile prezentate valoric 
sint elementele de bază în definirea spațiului 
interior și deci a confortului unui autoturism. 


Lungime și lățime 
Tip (mm) A 
Dacia-1 300 4 940 x 1630 — 260+510 
Ford Taunus ' 300/4 260 x 1 700 350 -- 530 
Citróen GS Club 4120 x 1610 400-+ 540 
Audi 80 L 4170 x 1600 . 3504-600 
Lada 1 300 4116 x 1611 


Capacit. 
B c D E F portbagaj 
(dm) 
870 580—890 850 1350 1350 420 
900 640—820 820 1900 1300 350 
870 650—790 860 1370 1250 440 
870 620—870 860 1380 1370 420 


FIŞA TEHNICĂ A AUTOMOBILULUI ,DACIA-4300 


1. Motor 

4 timpi, 4 cilindri verticali în linie, 
plasat longitudinal în fata punţii din față. 
Arbore cotit cu 5 paliere, arbore cu came 
lateral, antrenat prin lant, supape paralele 
înclinate plasate în cap, comandate prin 
tacheti, tije împingătoare si culbutori. Că- 
măși umede amovibile. Chiulasă turnată 
din aliaj uşor pe bază de aluminiu. Carterul 
motor etanș în întregime, cu aspirație a 
gazelor prin conducta de admisie. Ungere 
cu pompă cu angrenaje exterioare. Răcire 
cu lichid special (antigel), circuit presurizat 
cuprinzind pompă, ventilator, termostat si 
vas de expansiune. 


Cursă x alezaj 77x73 mm 
Cilindree 1289 cm? 
Raport volumetric 85:1 
Putere maximá 
(la 5250 rot/min) 54 CP, DIN 
(39,75 kW) 
Cuplu maxim 9 m daN, DIN 
(la 3 000 rot/min) 
Carburator 32 IRMA cu startor 
manual 
Distribuţie 
€ avans deschidere ad- 
misie 
€ intirziere închidere ad- 
misie 62* 
€ avans deschidere eva- 
cuare 60* 
€ intirziere inchidere-esa- 
pament 2 


9 ridicarea supapelor 
admisie 7,762 mm 
evacuare 7,725 mm 
jocul la rece ai culbuto- 
rilor admisie 0,15 mm 
evacuare 0,20 mm 
ordinea de aprindere 1—3—4—2 
avans initial la aprindere 6*+1* 
(la arborele cotit) 


bujii sinteron 
M 14 x 225 
2. Ambreiaj 
Monodisc sec, mecanism cu arc diá- 
fragmá 


Disc de presiune cu butuc cu amortizoare 
de torsiune 

diametrul interior 120 mm 

diametrul exterior 170 mm 

comandá mecanicá prin cablu, rulment 
de presiune cu bile. 


3. Cutie de viteze si transmisie 

Plasatà in prelungirea motorului de tip 
fără priză directă, cu patru trepte înainte 
şi una de mers înapoi, toate sincronizate. 


comandate prin levier fixat la planseu.- 


Carter din aliaj de aluminiu, comun pentru 
cutie şi ansamblu diferential-grup conic. 

Grup conic cu dantură hipoidă:9 x 34 (ra- 
port de demultiplicare 3,778 : 1). 


Rapoarte în cutie: viteză corespun- 


zătoare pentru 
1000 rot/min a 
motorului 
treapta 1 3,61 :1 7,91 km/h 
treapta a 2-a 2,26:1 12,2 îi 
treapta a 3-a 1,48:1 18,48 b 
treapta a 4-a 1,03:1 26,37 " 
A 07:1 8,86 


Transmisia la roțile față prin doi arbori, 
avînd fiecare două articulații homocinetice. 
— tip GI cu articulație culisantă cu trei 
galeți spre cutie 
— tip GE cu tripodă si galeți spre roată. 


4. Punte $i suspensie față 

Independentă. Semipunti cu patrulater cu 
brațe neegale, arcuri elicoidale si amorti- 
zoare telescopice. Bară antiruliu. 


5. Punte si suspensie spate 

Punte rigidă, din tablă ambutisată, ghi- 
dată prin două brațe laterale si triunghi 
central asigurind ghidajul lateral. Arcuri 
elicoidale si amortizoare telescopice, bará 
antiruliu. 


6. Directie 
Tip cu cremalierá fárá resort de rapel in 
linie dreaptá, comandatá prin cardan. 


< 


Numărul total de ture la 
volan 3,5 
Demultiplicare totală 20:1 
Reglajul punţii față ^ 

— carosaj (cădere) 1?30' (sarcină) 
— fugă 4* (sarcină) 
— înclinare pivot 8* (sarcină) 
— deschidere (divergentă) 0 .3 mm 
(semisarcină) 


7. Frine 

Frine cu disc pe roțile față; tambur pe 
roțile spate; comandă — hidraulică, cuprin- | 
zind limitator de presiune pe puntea spate. 
cu acţiune în funcţie de sarcină, evitinc ; 
blocajul roților acestei punti. 

Friná de mină cu comandă la planseu | 
acționarea pe puntea spate. a 


8. Echipament electric 
Tensiune 12 V 

Baterie tip Acumulatorul 45 Ah 
Alternator 36 A | 
Demaror: 1,35 CP, la puterea maximă. Es 


A 
b; 
2 


9. Roti si pneuri 


tare: 145 SR 13 si 165 SR 13). 


10. Caroserie h 1 

Berliná, cinci locuri, patru usi, patr bur 
geamuri laterale. 

Usa din faţă cu geam în întregime glisan 
iar cea din spate cu geam partial glisant | 

Scaunele din față cu glisare, cu spătar ` 
cu înclinare reglabilă, putindu-se transfor 
ma în cusetá. 

Capacitate portbagaj, circa 420 dm? 


11. Diverse 
Greutáti: 

— gol in ordine de mers 

— sarcină utilă (5 persoane + f 
400 daN 


bagaj) 
— greutate In sarcinà 1320 daN 
Capacităţi: 
— capacitate rezervor com- 
bustibil 471 
— capacitate carter motor 31 
— capacitate lichid răcire 61 
— capacitate carter trans- 
misie 21 


(CV + diferențial) 
Dimensiuni (vezi tabelul) 
12. Performanțe 


— viteză max. 145 km/h 

— pantă max. în H 
treapta | 32»; : 

— consum de com- 3 
bustibil 5,5...8,1 1/100 km la! 


viteze stabilizate 

pînă la 100 km/h — 
Greutatea specifică 22,5 daN/CP A 
Acceleratie 1 000 m de 

37,1155 s 


pe loc 
Repriza In treapta a 
IV-a de la 30 km/h 42,510 s 
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ASTRONOMIA TAHIONILOR 


Privită la început cu scepticism, relati- 
vitatea einsteineană a devenit si ea o dogmă, 
ceea ce a împiedicat un timp fructificarea 
unor idei conţinute potential chiar în ea. 
Astfel, ipoteza tahionilor, a unor particule 
mai iuți decit lumina, a fost vreme de jumá- 
tate de seco! aruncată în zona absurdului, 
deoarece fantasticul unei anticipatii trebuie 
să aibă o bază ştiinţifică, iar teoria fizicii 
considera viteza de propagare a luminii 
în vid (c—3.10? m/sec) drept una dintre 
constantele fundamentale, drept o barieră 
de netrecut. De fapt, această afirmaţie ce 
venea în contradicție cu dialectica (pentru 
care doar mişcarea ca mod de existență 
a materiei este absolută și nu o anumită 
viteză sau cantitate de mişcare) nu era 
conformă nici cu teoria lui Einstein. Acest 
impas a fost trecut în 1962 de prof. E.C.G. 
Sudarshan de la Syracuse University 
(S.U.A.) care a arătat compatibilitatea par- 
ticulelor «supraluminice» cu o teorie a re- 
lativității restrinse generalizată natural. 
Demn de menționat este că, în același an, 
un scriitor român a publicat o lucrare de 
science-fiction («Zidul metacosmic»), în 
care interveneau viteze de trilioane de ori 
mai mari decit aceea a luminii. Cit de verti- 
ginos înaintează știința, se vede din reacţia 
promptă a unui cititor care, într-o scrisoare 
către redacţie, se plingea că «uneori fan- 
tezia unor autori a mers prea dureros de 
departe»! 

$i lată cá spre sfîrşitul deceniului VIII a 
fost construită o teorie cuantică de cimp 
pentru tahionii în interacțiune. 

În secolul XX s-a întărit pe deplin convin- 
gerea — conturată încă în urmă cu un veac 
(vezi scrierile lui Jules Verne care o re- 
flectá clar) — că marile obiective terestre 
(pacea, salvgardarea naturii, eradicarea bo- 
lilor, a sărăciei, a analfabetismului) nu pot 
fi îndeplinite decit de întreaga omenire. 
În acest fel, atunci cînd toate condiţiile 
tehnice au fost coapte, s-a cristalizat aproa- 
pe unanim ideea că pentru a intra efectiv 
în contact cu alte lumi ginditoare e necesar 
un efort planetar. Proiectul era simplu, 
dar de o grandoare ce-ţi tăia răsuflarea. 
Supertelescoapele din Caucaz (6 m), de 
la Palomar (5 m) si Siding Spring, Austra- 
lia (4 m), interconectate cu L.S.T! (3 m) 
şi cu radiotelescoapele de la Arecibo 
———————9— 


1 Large Space Telescope — observator lansat 
în 1980 pe o orbită aflată la aproximativ 700 km. 


(Puerto Rico), Werterbork (Olanda), Mul- 
lard (Anglia), Nancay (Franța), Zelenciuk 
(U.R.S.S.) si Parkes (Australia), toate diri- 
jate de un uriaș creier electronic alimentat 
de informaţiile culese prin patru sateliți 
stationari au măturat timp de o lună întregul 
firmament. Sondarea era făcută pe toate 
frecvențele pe care putea fi transmis un 
mesaj artificial, adică al unor făpturi inte- 
ligente. Dacă nu eram singuri în Cosmos, 
gestul nostru echivala cu mijirea inteligen- 
tei la un prunc. 

«A intra în contact cu alte lumi» consti- 
tuie însă o expresie naivă pentru numirea 
a ceea ce s-a întîmplat în anul 2001, deci cu 
vreo două decenii mai curînd decit prog- 
nosticaseră majoritatea viitorologilor. Şan- 
sa unui dialog real cu alte civilizații este 
infimă, deoarece ne despart genuni spatio- 
temporale. Dar însăşi istoria noastră ne-a 
invátat că un dialog se poate stabili totuşi, 
un dialog uneori tragic, adesea insolit, 
întotdeauna însă necesar: Aristarh, Coper- 
nic si Galilei; Democrit, Dalton şi Dirac; 
Arhimede, Newton și Einstein n-au discutat 
între ei si continuă s-o facă peste abisul 
veacurilor și al mileniilor? 

Din cele peste 85 de cuadrilioane de ima- 
gini înregistrate, marele ordinator retinuse 
citeva milioane, care, prin programul dat, 
erau interpretabile ca indicii ale unui po- 
sibil mesaj. Asemenea fotografiilor cu eve- 
nimente nucleare, aceste milioane de ima- 
gini urmau să fie analizate și triate cu grijă, 
în decursul citorva ani. Dar chiar în stadiul 
acela de început, ordinatorul propunea spre 
cercetare un număr de clișee, care, conform 
programului, întruneau condiţiile unui me- 
saj conștient. Dintre acestea făceau parte 
trei secvenţe cu adevărat zguduitoare, prin- 
se de radiotelescopul sovietic: fiecare dintre 
ele reprezenta o hartă cerească. Era ideea 
cea mai simplă: o asemenea hartă poate fi 
lesne recunoscută de oricine a fost capabil 
s-o recepteze; dar aceste documente în- 
semnau prima dovadă a pluralitátii lumilor 
raționale. 

Una dintre hărți era, ca să spunem astfel, 
normală: reda cerul boreal, așa cum l-am 
fi observat acum cinci milioane de ani, de- 
părtarea de noi la care se află transmitá- 
torul mesajului. A doua hartă însă trebuia 
să fie calificată ca extraordinară, deoarece 
era absolut asemănătoare cu firmamentul 
văzut de noi! Mai stupefiantá chiar decit 
existența unei civilizații superioare care să 
dăinuiască de-a lungul a milioane de ani 
era ipoteza că distanţe intergalactice putu- 
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seră să fie abolite. O singură explicaţie 
posibilă: făpturile ginditoare ce ne-au oferit 
acele imagini reușiseră să le obţină cu aju- 
torul tahionilor. În acest caz, ei ne-au 
transmis atit imaginile optice ale bolţii bo- 
reale (care, străbătind piná la noi cinci 
milioane de ani, erau deopotrivă de vechi), 
cit si configurația aceleiași regiuni prin 
intermediul unor tahioni, ce se deplasau 
de un milion de ori mai rapid decit lumina. 
Puteam deduce că mesajul era adresat 
unei «omeniri» mai puțin evoluate din fap- 
tul că toate imaginile fuseseră traduse în 
aceeași bandă aproape «vizuală» (din zona 
ultravioletului, semn că vederea acelor 
ființe funcționa probabil în acel domeniu 
al spectrului). Cea de-a treia hartă confirma 
piná la limita fantasticului presupunerea 
că era vorba de tahioni: de data aceasta ne 
era înfățișat cerul pe care aveam să-l con- 
templăm peste 500 de milenii, ceea ce do- 
vedea cá extragalacticii nostri «interlocu- 
toii» recurseseră la nişte particule ce zbu- 
rau de o sutá de miliarde de ori mai iute ca 
lumina! 

Astrofizicienii începutului de mileniu erau 
puşi la una dintre cele mai grave încercări 
din istoria științei. Desi teorii ale tahionilor 
datau de aproape patru decenii, ele păreau 
nesatisfăcătoare, mai cu seamă că nici 
un experiment nu le adeverise piná atunci. 
Mai mult incá, in 1974, profesorul american 
Richard Gott ajunsese la concluzia cá orice 
ecuatie relativistá descrie, de fapt, trei uni- 
versuri independente si impenetrabile între 
ele (al substanței noastre obișnuite, al 
«antimateriei» și al tahionilor), iar majori- 
tatea specialiştilor socoteau această con- 
ceptie de necontestat. Unii erau însă de 
altă părere si printre aceştia se număra si 
fundamentalistul Pandele Mironescu, care, 
o vreme, lucrase la Dubna și la Caltech. 
Încă de prin 1982, pornind de la nişte idei 
ale lui P.A.M. Dirac cu privire la spațiul 
cu două metrici și la modelul de univers 
evoluționist (vezi articolul), fizicianul român 
crease o teorie unitară a cimpului, în care 
îşi găseau o explicație plauzibilă masa 
negativă a ipoteticilor gravitoni și masa 
imaginară a himericilor tahioni. El imagi- 
nase chiar o experiență prin care teoria lui 
s-ar fi putut verifica. În mod simplificat 
este vorba de următoarele. Deplasindu-se 
mai rapid decit lumina, tahionii sînt obligati 
să aibă o masă proprie (sau de repaus) 
imaginară și o energie care să scadă pe 
măsură ce viteza crește; în felul acesta, 
tahionii infinit de repezi nu mai transportă 
energie, devenind transcendenti. Aceste 
idei nu erau cu totul noi; ele se aflau în 
germene încă în unele consideraţii ale lui 
Arnold Sommerfeld din 1904. 

În esență, Mironescu contesta faptul că 
cele trei lumi ale lui Gott sint absolut im- 
penetrabile. Barem în ceea ce privește 
așa-zisa antimaterie, desi neobișnuită in 
universul cunoscut de noi, ea isi face, 
începînd din 1932 (sub forma pozitronului), 
tot mai des, apariția în capcanele de raze 
cosmice sau în laboratoarele terestre. Ace- 
lași lucru trebuie să se întimple si cu tahio- 
nii; fiind doar mai dificile condiţiile ivirii 
lor. Efectul Cerenkov ne-a deprins de mult 
cu ideea că în anumite medii unele particule 
ce se propagă împreună cu lumina îi pot 
depăși viteza. Spaţiul sideral poate fi și el 
un astfel de mediu (deoarece vidul nu e 
decit o noţiune ideală); rămine numai să 
găsim particulele care să fie accelerate 
pînă la transformarea lor în tahioni. Aceste 
particule sint gravitonii produși de marile 
catastrofe cosmice. Explozia unei super- 
nove, un colaps gravitațional pot juca rolul 
unui metagalactic proiector cu tahioni. 

La cîteva săptămini după receptionarea 
din Cosmos a tulburătoarelor hărți, teoria 
lui Pandele Mironescu și-a ciștigat o noto- 
rietate mondială. 
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ASPECTE 


ALE VREMII ÎN LUNA 
FEBRUARIE 1977 


Date astronomice: La 1 februarie, Soa- 
rele va răsări la 7^ 36' (cu 20 de minute mai 
devreme decit la 1 ianuarie) si va apune 
la 17^ 24' (deci, cu 38 de minute mai tirziu 
decit în prima zi a anului). Durata zilei, la 
această dată, este de 9^ 48', iar a nopții de 
14^ 125 deci, după 31 de zile, ziua nu se 
mărește, în dauna nopții, nici cu o oră. 

În mod normal, la 1 februarie, temperatura 
maximă în Cimpia Dunării este de 2 grade C, 
iar cea minimă de —5,2 grade C, în timp ce 
la 2 500 m altitudine, maxima este de —8,8 
grade C, iar minima de —14,4 grade C. Este 
de reținut faptul că, dacă in Cimpia Dunării 
temperatura creşte comparat cu 1 ianuarie, 
pe crestele Carpaţilor, dimpotrivă, ea scade 
cu 0,4 grade C, pentru fiecare sută de metri 
de urcuș. 

De asemenea, la 1 februarie, Luna lumi- 
nează aproape toată noaptea, întrucit ea 
răsare la 15" 03' si apune la 5^ 13'. 

La 2 februarie, marea planetă Saturn 
se aflá in opozitie cu Soarele, deci cind un 
astru rásare, celálalt apune. 

În ziua de 4 a lunii începe faza de «Lună 
plină» cînd nopţile sint luminate integral. 
La 11 februarie, Luna ajunge la perigeu și 
în acelaşi moment intră în faza de «Ultim 
pătrar» cînd luminează numai in a doua 
jumatate a nopţii. La 18 februarie, Luna 
răsare și apune cam odată cu Soarele, din 
care cauză nu se vede nici ziua și nici 
noaptea, fiind faza de «Lună nouă». Tot în 
această zi, dar după 15 ore de la momentul 
de «Lună nouă», Soarele intră în constelația 
zodiacală a Pestilor. La 25 februarie, Luna 
atinge distanța maximă față de Pămint, 
deci se aflá la apogeu. A doua zi, la 26 fe- 
bruarie, Luna răsare la 11^ 14' si apune la 
1^ 24"; ea intră în faza de «Prim pătrar» cînd 
se poate vedea pe cer numai în prima jumă- 
tate a nopţii. 


Diagnoza vremii. Anul acesta, centrii 
de acțiune atmosferică, ce vor dirija vremea 
deasupra continentului european, vor fi 
cei normali, și anume: marele «munte 
aerian» ruso-siberian şi «muntele aerian» 
din spaţiul Oceanului Atlantic. Aceste pu- 
ternice virtejuri, alcătuite din aer uscat și 
greu, extinzindu-se prin niște piemonturi 
aeriene către Europa centrală, vor fuziona, 
formînd un briu de mare presiune, ce va 
acoperi tot lungul Eurasiei, din Oceanul 
Atlantic piná în estul Asiei. Această repar- 
titie a masei atmosferei deasupra Europei 
se va constata între 1—11 si 23—28 te- 
bruarie, astfel că în aceste intervale sud- 
estul Europei, inclusiv ținuturile noastre 


se vor afla sub acțiunea curenților de 
nord-est. 

Între 12 şi 22 februarie, briul de mare pre- 
siune atmosterică va fi rupt de mai multe 
valuri de aer umed, ce se vor deplasa din 
Marea Nordului piná în bazinul occidental 
al Mării Mediterane, formind un culoar 
depresionar. Prin această galerie aeriană, 
mai lată decit teritoriul Franţei, se vor cana- 
liza cîteva virtejuri ciclonice, care vor trans- 
fera aer umed oceanic din Oceanul Atlantic 
de nord piná in Peninsula Balcanicá si 
Turcia. Sub acţiunea acestor circulații ae- 
riene este de aşteptat ca cele mai mari ploi 
şi ninsori ale lunii să cadă în nord-vestul 
Europei şi zona Mării Mediterane, pe cînd 
în celelalte ținuturi va predomina un timp 
secetos, ce va fi mai evident în estul Europei 
și centrul Asiei. O zonă cu precipitaţii mari 
so. contureaza a fi si partea de sud-vest 
a S.U.A. 


Prognoza vremii. Luna februarie va fi 
obişnuit de rece, cu temperaturi mai cobo- 
rite in Moldova, Dobrogea si Muntenia și 
ceva mai ridicate în vestul teritoriului. Cea 
mai caldă provincie va fi Banatul. Tempera- 
turile medii ale lunii vor fi cuprinse între 
4 grade C în sud-vestul țării si —11 grade C 
in zona alpiná, iar valorile extreme vor 
varia între +20 grade C, valoare probabil 
a se înregistra în vestul Transilvaniei, la 
începutul decadei a treia, si —20 grade C 
temperatură minimă ce se va produce în 
nordul Moldovei In prima decadá. Cele mai 
pronunţate încălziri se vor remarca la: 
1—2, 13—16, 18—22 si 27—28, iar cele mai 
accentuate ráciri la: 3—5, 7—11 si 23—26 
februarie. 

Cele 5 fronturi atmosferice, ce vor afecta 
tara, vor da cantități de apă sub valorile 
normale si cele mai importante precipitatii 
vor cădea la mijlocul lunii. Cele 3—4 ninsori 
vor depune si straturi noi de zăpadă, dar 
care nu vor dura pe sol decit puţine zile. 

Aspectul general al timpului va fi schim- 
bător în nord-vestul ţării, unde si tempera- 
tura va fi mai ridicată, şi posomorit, cetos, 
cu cer mai mult acoperit în sud-est, unde va 
predomina vintul de nord-est și unde tem- 
peraturile vor fi coborite în primele 13 zile. 

În primele trei zile ale lunii februarie, 
vreme în curs de răcire, cu cer mai mult 
noros si cu lapovite ori ninsori, ce vor fi 
mai frecvente în munți si sud-vestul țării. 
Vintul de nord-est se va intensifica, tem- 
porar, in Bárágan si Dobrogea. Tempera- 
tura va scădea noaptea pînă la —13 grade C 
în nordul țării si va urca ziua pină la 5 grade C 
în Banat. Intre 4 și 9 tebruarie vreme rece, 
cu nopți geroase în nord, unde tempera- 
tura va cobori pînă la —19 grade C. Cerul 
va fi schimbător în nord-vestul ţării și 
noros în sud-est, unde vor cădea ninsori 
ce vor depune și strat de zăpadă și care, 
pe alocuri, vor fi însoţite şi de intensificári 
ale vintului. În unele dimineti se va forma 
ceață cu chiciură, 

De la 10 pînă la 17 februarie, vreme rece 
la început, apoi în încălzire. Cerul se va 
menţine acoperit și vor cădea cele mai 
însemnate precipitaţii ale lunii, ce vor fi sub 
formă de ninsori la început, apoi ploi si 
burnite. Vintul se va intensifica între 13 si 17 
februarie. Temperatura va urca ziua peste 
0 grade si in nordul extrem al teritoriului, 
in timp ce in sud va atinge si 10 grade C In 
unele zile, topind stratul de zăpadă de la 
cimpie și deal. 

Între 18 si 20 februarie, vreme relativ 
caldá, dar umedá si cetoasá, cu cer acoperit 
in sud-estul tárii. 

De la 21 la 24 februarie, un nou front de 
precipitatii, pátrunzind in spatiul tárii, va 
determina noi înnorări, ploi si ninsori. 

Intre 25 si 28 februarie, vremea va incepe 
să se încălzească din nou, iar cerul va 
deveni variabil şi în sud-estul ţării. Citeva 


ninsori vor mai cădea în nord, iar nopțile ' 


vor fi cu îngheţ. În timpul zilei, temperatura 
va urca pînă la 10 grade C în zona de cîmpie. 


N. TOPOR 


LUNA FEBRUARIE 
IN CRONICA TIMPURILOR 


Wi Înainte de moartea lui Stefan cel Mare 
«fost-a in acel an, 1504, 

in luna februarie, 

o iarnă grea si geroasă 

cît n-a mai fost iarnă 

ca aceea nici o dată». 

(Din cronica lui Gr. Ureche). 


B Pe o vreme călduroasă, 

la 13 februarie 1530, 

Moise- Vodă făcu nunta surorei sale, 
pe care o dădu de soție 

lui Barbu Craioveanu, banul. 

(Din documentele istorice). 


N Tot într-o iarnă caldă, anii 1531— 32, 
leșii năvălesc în Moldova, 

unde fac mari prădăciuni 

si mari stricăciuni, arzind peste 100 de sate. 
dar la 4 februarie 1532 sînt ajunși 

si bătuţi de Petru Rareș la Tărășăuți 

(Din documentele istorice). 


B În anul 1594, Mihai Viteazul 
«trimite cu oaste pe Kiral Albert, 
care la 13 februarie, 

luptîndu-se fericit, învinge inamicul 
cu ajutorul cerului... 

Fără multă fitirziere, 

Kiral se întoarce asupra cetății Turtucai. 
cale de o zi din sus de Rusciuk, 

dar temîndu-se ca nu cumva Dunărea 
să se desghete, se întoarce la Domn, 
la Bucureşti. 

Si într-adevăr bine făcu, 

căci imediat după aceea vînturi calde 
desghefará Dunărea.» 


B În februarie 1617, 

«principele Alexandru pleacă 

chiar de a doua zi cu toată armata sa 

si. ajunseră la Hotin în 4 zile 

pe cel mai mare ger ce se poate închipui... 
în retragere către lași porniră si Mihnea 
și Ştefan cu toată rigoarea frigului, 

care era atit de cumplit 

că mai mulți muriră pe drum, 

ceea ce îi împiedică de a merge mai departe, 
pînă nu se mai îndulcește timpul» 

(Baret: Histoire des troubles de Moldavie). 


Wi În timpul celei de-a doua domnii 

a lui Constantin Duca-Voda, 

și anume în februarie 1701, 

«s-a ridicat sultanul Develet Gherei 

cu Nohaiul și toți tătarii Buceagului 
asupra Împărăției Turcului. 

Ce noroc au avut turcii 

că n-a înghețat Dunărea ín aceea lună» 
(Din cronica lui M. Costin) 


m În timpul domniei lui Dimitrie Cantemir, 
«la întîi februarie 1711, 

din porunca ce au avut, 

au purces toți leşii din Iași, 

cu oastea, 

ca să se impreune cu tătarii la Nistru, 
în ţinutul Sorocei, 

și cu stápinul lor Halithi. 

Vreo patru zile a fost un asa ger 

cá pînă la Soroca multi lesi 

si cazaci au inghefat 

si satele pe unde au trecut, 

de la Prut piná la Soroca, 

au fost prădate şi pirjolite 

încît după trecerea lor a rămas o pustie» 
(Din cronica lui M. Costin). 


DE 


SEXUALITATEA, 
CĂSĂTORIA 
ȘI FAMILIA 


(V) 


Acordăm funcţiei sexuale, după cum am 
mai menţionat şi cu alt prilej, sensul unei 
funcţii biologice distincte, cu o majoră fi- 
nalitate, aceea de perpetuare a speciei. În 
subsidiar, funcția sexuală, în cadrul cuplu- 
lui, prin desfăşurarea ciclului sexual. con- 
feră partenerilor satisfacția orgastică: îm- 
pletită cu afecțiunea reciprocă de fond. 
deosebit de necesară, constituie două dintre 
condiţiile principale ale reuşitei conjugale. 

Acreditind funcției sexuale această fun- 
damentală îndatorire biologică. cu efectivă 
capacitate de participare în înfăptuirea si 
în menţinerea trăiniciei familiale, este in- 
dicat să ne referim la două probleme im- 


„portante, şi anume fertilitatea şi sterilitatea, 


cu menţiunea cá, deşi prezintă particula- 
rități numeroase în raport cu fiecare sex, 
ele trebuie prezentate — și le vom prezenta 
şi noi — conectate cuplului şi convietuirii 
sale sexuale. Trebuie precizat că fertilitatea 
presupune fecunditatea ca o capacitate fi- 
ziologică de a participa (fiecare sex în parte) 
la reproducere: sterilitatea, în schimb. re- 
prezintă pierderea, totală si ireversibilă (sau 
numai rareori curabilă), a capacităţii de 
fecundare. 

În cadrul introductiv al problematicii men- 
tionate, înainte de a prezenta aspectele esen- 
tiale legate de noţiunea de fecunditate la 
bărbat și la femeie, considerăm absolut ne- 
cesar a ne referi, succint. la mecanismul 
concepției sau fecundaţiei umane, care constă 
în «penetratia unui gamet femel. complet 
dezvoltat, de cátre un spermatozoid (mas- 
culin) mobil, ajuns şi el la maturaţie, precum 
şi în transformările imediat următoare»: 
formarea oului uman, insertia în uter si 
dezvoltarea lui propriu-zisă intrauterină (ges- 
tatia), pină la ajungerea în stadiul posibi- 
litátii expulziei în viața proprie, extraute- 
rină. «Întilnirea» între cele două elemente 
germinative are loc în organismul femel si, 
fără a detalia problema. subliniem că im- 
plică procese paralele biologice, masculine 
şi feminine, pregătitoare, intercondiţionate, 
culminate în cadrul şi după raportul sexual 
consumat în perioada optimă feminină de 
reproducere, prin migraţia spermatozoizilor 


pe traseul anatomic al căilor genitale fe- 
minine. Viteza de propagare spermatozoi- 
dică, deşi neunitară, (mobilitatea spermato- 
zoizilor fiind diferită de la persoană la per- 
soană şi chiar la aceeaşi persoană)este apre- 
ciată la circa 100 microni pe secundă, dis- 
tanta pină la intilnirea ovulului în cauză 
realizindu-se în aproximativ 30— 180 de mi- 
nute. 

Aceste date enumerate privind complexele 
procese biologice premergătoare fecundi- 
tátii clarifică şi aspectul expulzării prin 
ejaculatul spermatic intracopulator al unui 
număr imens — de milioane — de sperma- 
tozoizi, deşi numai cîteva sute de mii ajung 
în colul uterin, cîteva zeci de mii în uter, 
cîteva mii în trompe, iar numai unul singur 
în nucleul ovulului. Pierderile mari şi se- 
lecţia progresivă spermatozoidică întregesc 
tabloul mecanismului realizator al actului 
fecundatiei umane. Dat fiind faptul că ovu- 
latia, care precede capacitatea ovulului de 
a fi fecundat, are loc intr-o perioadà limi- 
tată de timp a ciclului lunar menstrual, iar 
viabilitatea spermatozoizilor durează la ni- 
velul colului uterin între 2 şi 8 zile şi al 
trompelor numai pînă la circa 40—48 de 
ore de la raportul sexual, pentru a fi fecun- 
dantá, copulatia trebuie să se sincronizeze 
cu perioada de ovulatie respectivă (a 15— 
16-a zi la un ciclu de 28 de zile). 

Fecunditatea depinde, la bárbat, de exis- 
tenta unor spermatozoizi cu însuşiri morfo- 
funcţionale adecvate, spre deosebire de po- 
tenta corespunzătoare capacității masculine 
de a avea raport sexual, independentă de 
aptitudinea fecundantă a lichidului sperma- 
tic respectiv. 

Fecunditatea masculină se apreciază prin 
examinarea în laborator a lichidului sper- 
matic. De precizat că examinarea lichidului 
spermatic constituie o probă obiectivă aso- 
ciată altor mijloace de investigaţie clinică. 
avind ca scop identificarea stării de sănătate 
sau a unor tulburări în funcţionalitatea 
testiculará, a căilor seminale gi a substra- 
tului neuroendocrin si, in general, somato- 
functional al sexualitátii si reproducerii. 

Dealtfel, trebuie reținut faptul cá in capa- 
citatea de reproducere (de fecunditate) a li- 
chidului spermatic contribuie, în afară de 
tubii seminiferi intratesticulari, si secrețiile 
accesorii ale altor organe componente in- 
terne ale aparatului genital masculin (vezi- 
culele seminale, prostată etc.). 

Explorarea lichidului spermatic, respec- 
tiv spermatograma, constá in examinarea 
sa macroscopicá (volum si aspect), fizico- 
chimică (pH., viscozitate) şi microscopică 


(numărul spermatozoizilor. mobilitatea şi 
structura lor). 

Reperele menţionate sint motivate de fap- 
tul că volumul şi pH-ul ejaculatului, dar 
îndeosebi numărul, mobilitatea şi aspectul 
normal morfologic al spermatozoizilor sînt 
legate de capacitatea germinativă a aces- 
tora. 

Limitată strict la fecunditate şi nu la ferti- 
litate — care constituie o problemă complexă 
de cuplu, cu o multifactorialitate contribu- 
tivă — fecunditatea masculină, ca însuşire 
biologică, se înscrie în limite foarte largi. 
Fără a epuiza posibilităţile multiple exis- 
tente în practică, ținem să notăm numai 
cîteva dintre cele mai frecvente situaţii: 
volum redus al ejaculatului (parvispermie 
pînă la aspermie — lipsă de ejaculat) datorat 
activităţii secretorii deficitare a glandelor 
sexuale, prin hipogonadism, dar şi altor 
multiple cauze (abuzuri sexuale, inhibitie 
psihică, leziuni prostatice şi veziculosemi- 
nale etc.), ceea ce poate să ducă la infertili- 
tate. De menţionat că şi un volum crescut 
de ejaculat (multisemic) cu valori pină la 
10—15 ml de lichid, contrar a ceea ce s-ar 
putea crede că ar reprezenta un factor de 
accentuată fecunditate, constituie, în fapt. 
un element obiectiv de diminuare a fecun- 
ditátii (subfertilitate) prin reducerea numă- 
rului de spermatozoizi şi prin multiplicarea 
formelor lor morfologice anormale. 

Variatiile numărului de spermatozoizi, cal- 
culat pe ml de ejaculat, prezintă mare în- 
semnătate în aprecierea capacităţii de fecun- 
ditate masculină, în practică întilnindu-se 
cazuri cu peste 250 milioane de sperma- 
tozoizi (polispermie), care, nu rareori, con- 
tribuie la infertilitatea unor cupluri (prin 
scăderea potenţialului biologic germinativ 
al spermatozoizilor). Variatiile mai frecvente 
ale numărului de spermatozoizi sînt: hipo- 
spermie (între 20—40 milioane: generează 
subfertilitatea), oligospermie (sub 20 milioa- 
ne); azoospermie (lipsa de spermatozoizi ; ge- 
nerează sterilitatea). La aceste încadrări ale 
numărului de spermatozoizi pe ml de ejaculat 
trebuie să se ajungă după investigaţii atente, 
diminuarea, inclusiv lipsa de spermatozoizi 
fiind pricinuite de situații cauzale diferite, 
apartinind organelor secretorii sau organelor 
şi conductelor sexuale intermediare. 

Totodată, numărul redus de spermato- 
zoizi poate fi compensat în mod eficient de 
o calitate morfologică optimă a acestora. 

Modificările mobilităţii sînt, de asemenea. 


(Continuare in pag. 46) 


Dr. CONST. D. DRUGEANU 


POSTA RUBRICII 


B.W.C. — Cluj-Napoca. Nu este nimic grav. Sinteţi sănătos. Reacţiile dv. 
sint, de asemenea, normale. 

ALMA IONESCU — București. Procuraţi-vă cartea «Sfaturi pentru ti- 
nerii căsătoriţi» de |. Vinti. Un întreg capitol este închinat problemei care 
và interesează. 

NOT — Călăraşi, M.R. — laşi. Numai un medic endocrinolog vă poate 
ajuta. 

X.20 — Brăila. 1) Avind în vedere spațiul restrins acordat rubricii si faptul 
că întrebările dv. cer răspunsuri detaliate, vă recomandăm să consultaţi 
volumul «Sexologie» de Tudor Stoica. 2) Este bine să vă respectaţi promi- 
siunea pe care am înțeles că v-aţi făcut-o în primul rînd dv. 
D.A. — Dorohoi. Neplăcerile se datorează probabil tinereții si lipsei dv. 
de fitec ^ Poluțiile sint normale. 

ASTERISC — Oradea. Nu vă mai frámintati. Sinteti sănătos. Pe parcurs 
lucrurile se vor remedia. 

A.A.A.L.E.M.X. 1) Bineinteles că este importantă. Renuntati neapărat la 
aceste preocupări. 2) Probabil că a fost vorba de o suprasolicitare și a 

en o stare de oboseală. 3) Dacă doriţi, consultaţi un specialist 
androlog. 

W. PARASCHIV — București. Nu înțelegem de ce vă faceți probleme. 
Nu aveţi motive. Din cîte am dedus din scrisoarea dv. sInteti perfect sănătos. 
Bineînțeles că veți nutea fi si tată. 

SOS — 25 — Gorj. In nici un caz nu este vorba de cancer. Să vă iasă din 

cap asemenea prăpăstii. Părerea noastră este să renunfati la acest obicei 

şi să mergeţi din nou la medic. Neapărat. Ar fi bine să vă consulte un in- 


ternist, specialist în boli digestive, și, de asemenea, un androlog. Cu ráb- 
dare şi încredere se va rezolva cu bine totul. 
Y.U.C. — Bacău. 1) Sinteti normal si «In rindul oamenilor». Nu aveti ne- 
voie de nici un tratament hormonal. 2) Pilozitatea exageratá despre care 
pomeniti în scrisoare nu are această cauză. Poluţiile sint normale, avind 
în vedere lipsa vieţii sexuale. 
P.P.A.C.L. — Mediaș. 1) Nu are influență asupra procreatiei. 2) Nu este 
b Poate că totul se datorează lipsei de experiență. Consultaţi un 
medic. 
PUIU — Drobeta-Tr. Severin, L.M. — Cluj-Napoca, A.B. — Tulcea, 
SADE-GUNAS — RV, A.I. — Craiova, D.D. — București, LEONIDA 
Z. — București, PODGOREANU MIHAI — Pitești. Intrucit spațiul nu 
ne permite să răspundem prin intermediul acestei rubrici tuturor scrisori- 
lor sosite la redacție, vă rugăm să ne trimiteţi adresa dv.,pentru a vă putea 
expedia răspunsul prin poștă 
G.B. — Brăila Tratamentul este unul singur: să renunţe la un asemenea 
obice. 
V. GHEORGHE — Oradea, C.D.M.C. — Arad, MIRCEA D. — Făgăraş, 
R. WOLFF — Buzău, NICOLAE STEFAN — Deva,DAN PERTA — 
term ra Consultaţi un specialist androlog de la Cluj-Napoca sau din 
ucurești. 
G.O. — București. Nu există asemenea operaţii estetice și după părerea 
noastră nici nu ar fi recomandabile. 
A. ROMULUS — Buzău. Este vorba de ectopie testiculară. Sterilitatea 
apare de regulă în ectopiile testiculare bilaterale și se explică prin alterarea 
elementelor germinaie, on cauza creşterii temperaturii mediului în care 
se găsesc testiculele. Consultați un androlog. 


BUSOLA 
PĂSĂRILOR 
CĂLĂTOARE 


Ipoteza orientării păsărilor călătoare 
după magnetismul terestru a fost de 
curînd confirmată prin experimentele des- 
fășurate în laboratoarele Universității Cor- 
nell (S.U.A.). Prin schimbarea cimpului 
magnetic cu 120 de grade la cintezoii 
indieni în stare de captivitate, direcţia lor 
normală de zbor spre nord s-a schimbat 
spre est-sud-est. 


NAVETA SPAȚIALĂ 
„SPACE SHUTTLE“ 
GATA DE ZBOR 


Anunţată ca proiect cu numai cîțiva ani 
în urmă, naveta spațială («Space Shuttle») 
a fost deja realizată integral. Ea a ieșit din 
atelierele firmei «Rockwell International» 
la 17 septembrie 1976. Este vorba despre 
etajul superior reutilizabil (orbiter), care re- 
prezintă un semiavion și totodată o semi- 
rachetă, cu lungimea de 45 m si avînd anver- 
gura de 14,4 m. Fără încărcătură, această 
navetă cîntărește 68 de tone. Pentru ca 
«Naveta» să fie completă, i se mai atașează: 
a — un mare rezervor largabil (nereutiliza- 
bil) care contine 700 tone de hidrogen si 
oxigen lichid pentru alimentarea celor trei 
motoare criogenice de înaltă presiune (fie- 
care motor dezvoltă o tracțiune de 211 tone); 
b — două mari acceleratoare de decolare 
(recuperabile) cintárind fiecare cite 583 
de tone care, dezvoltind cite 1 200 de tone 
tractiune, permit navetei sá-si ia zborul. 

Această «Navetă», avind greutatea totală 
de 2 000 de tone, poate să transporte în 
compartimentul său, lung de 18 m și cu 
diametrul de 4,6 m, o sarcină utilă de 29 
de tone pină la altitudinea de 300 km. Spe- 
cialiştii de la N.A.S.A., care coordonează 
activitatea de elaborare a «Navetei», au 
stabilit, ca posibile, un număr de 570 de 


MINICALCULATOR PENTRU NEVÁZÁTORI 


Un grup de cercetátori ai firmei suedeze «Proiect AB Alea» a conceput si realizat 
un minicalculator pentru nevăzători. Ceea ce se remarcă în mod deosebit la acest 
calculator este afișarea rezultatului care se face electronic. La o simplă palpare a 
butoanelor, nevăzătorul află rezultatul operaţiei efectuate. 

O altă soluție privind aceeași problemă, soluție ce se dovedește a fi superioară 
primei, oferă firma «Tele-Sensory» din Polo-Alto (California), care a realizat un mini- 
calculator ce... vorbește. O voce monotonă formată din impulsurile computerului anunță 
rezultatul. Pe lingă aceasta, nevăzătorul obţine și alte date informative necesare atit lui, 
cit si bunei funcţionări a calculatorului. 


UN RADIOLOCATOR PENTRU... CHIRURGI 


Arsenalul tehnicii sovietice de diagnosticare a fost compietat recent cu un radio- 
locator original —ecoscopul ultrasonor UDA-871 —cu ajutorul căruia medicul chirurg 
poate determina rapid și cu exactitate porțiunea organului atinsă de boală. Faţă de alte 
aparate asemănătoare, existente deja în momentul apariţiei sale, UDA-871 prezintă 
o serie de avantaje: este mai mic, mai ușor, mai precis —calitáti care-l fac să fie utilizat 
si in alte condiţii decit cele staționare. Cînd este utilizat în scopul stabilirii unor diag- 
nostice chiar în timpul efectuării operaţiei, aparatului i se adaptează un dispozitiv spe- 


cial. 


misiuni civile și militare care pot fi execu- 
tate în deceniul viitor cu ajutorul acestui 
nou mijloc de transport spatial; 

Primul zbor orbital al «Navetel? va avea 
loc, după specialiștii de la N.A.S.A,, in 
anul 1979, dar nu cu prototipul realizat, ci 
cu cel de al doilea exemplar care deja se 
găsește în faza de constructie.'Dar pînă 
atunci, prototipul anunţat va fi supus expe- 
rimentărilor în zbor. Pentru început, apa- 


ratul va fi acrosat pe fuzelajul unui avion 
«Boeing 747», efectuindu-se aterizári de pro- 
bá pe un aeroport din California. Operatio- 
nal, «Navetele» vor acţiona de pe două baze: 
cea de la Cape Canaveral (Florida) si cea 
de la Vandenberg (California). In fotogra- 
fia aláturatá se poate vedea prototipul na- 
vetei spaţiale, pe care constructorii au 
numit-o «Entreprise». m 


TRANSPORT PE 
PERNÁ DE... APÁ 


Folosind sistemul propus de un grup de 
ingineri francezi, un singur om ar putea 
mişca din loc o încărcătură de 20 de tone 

Dacá sub incárcáturá se tormeazá o 
perná de apá, incárcátura poate alunece, 
prin aplicarea unei forte laterale de numai 
30 kg. O mică pompă este folosită pentru 
pomparea apei cu o presiune de 2,8 kg/cm:. 
Lubrifierea acvatică permite asttel deplasa- 
rea comodá a unor piese grele, acolo unde 
este abundentá de apá. Sistemul propus de 
francezi pare sá intereseze multi specia- 
listi, în special pe cei ce lucrează la șantiere 
navale. 


ELEMENTUL 126 


(Urmare din pag. 33) 


elementului cel mai stabil, perioadă care 
ar putea varia între două și zece miliarde 
de ani. 

Experiențele efectuate pină în prezent 
nu sint concludente. La recenta Conferinţă 
de fizica ionilor grei, ţinută la Caen, în 
Normandia (6—10 septembrie 1976), au fost 
prezentate o serie de comunicări dedicate. 
acestei teme. Din netericire, nimeni n-a 
putut confirma existența nucleelor super- 
grele. 

O altă serie de experiențe sint în curs de 
desfășurare (Universitatea din Harwell, la 
Stanford, cu ajutorul marelui accelerator 
SPEAR etc.). Se încearcă acum o ultimă 
șansă, folosindu-se de artileria grea a 
marilor acceleratoare de particule, cit și 


az 


metoda chimică — extrem de laborioasă 
însă prin faptul că izolarea incluziunilor 
microscopice din centrul halourilor gigante 
cere o muncă titanică. Așa cum se aprecia 
la Conferinţa de la Caen, deocamdată 
este prematur sá se tragá vreo concluzie 
definitivă asupra existenţei sau neexistentei 
superelementelor și că mai degrabă rezulta- 
tele negative sînt o consecință a unor 
metode încă neeficiente pentru a le detecta. 
Cert este cá specialistii nu sint nicidecum 
descurajati. De un lucru sînt toti convinşi: 
primul care va ajunge sá izoleze prima 
sutime de miligram de element 126 are toate 
sansele sá facá, cot la cot cu Gentry, un 
voiaj la Stockholm, pentru a primi marea 
rásplatá — premiul Nobel. 


NOI SPERANȚE PENTRU DIABE 


PANCREAS ARTIFICIAL 


De aproape zece ani, oamenii de știință din domeniul medicinii 
sint preocupaţi de găsirea unei soluţii cit mai convenabile, atit 
pentru pacient -cit si pentru medic, în tratamentul diabetului. 

Diabetul (Diabetes Mellitus) apare ca urmare a dereglării 
metabolismului glucidelor şi lipidelor, în care un rol deosebit îl 
are insulina, hormon secretat de pancreas. Se știe că secrețiile 
pancreasului sînt exterioare (pentru digestie) și interioare. 
Secreţia interioară se face de către celulele Langerhans, care, 
la rindul lor, sint de două feluri: alfa, care produc glucogonul, 
și celule beta, care produc insulina. Aceste celule beta (B), 
cunoscindu-li-se proprietăţile cit si importanța pentru organism, 
au v al subiectul cercetării în multe laboratoare si clinici de 
nutritie. 

Astfel, un grup de cercetátori de la Universitatea din Minnesota, 
S.U.A. au efectuat un transplant al pancreasului, iar dr. Heep, 
din R.F.G., a încercat înlocuirea numai a celulelor beta. În ambele 
cazuri a apărut fenomenul de respingere. 

În urma acestor încercări nereușite, cercetătorii au ajuns la con- 
cluzia că această problemă poate fi rezolvată prin construirea unui 
pancreas artificial, mai concret, o celulă beta artificială. La Ulm 
şi Mainz (R.F.G.) funcţionează în prezent o astfe| de celulă beta 
care preia sarcinile minusculelor celule beta din pancreas. Com- 
puterizat în întregime, aparatul dă posibilitatea medicilor și spe- 
cialistilor să urmărească pe diferite panouri de afişare cantitatea 
de zahăr din singe, insulina necesară, momentul în care se in- 
jectează insulina, stabilirea echilibrului, într-un cuvint, întregul 
sir de reacții chimice ale metabolismului, cit și alte pr he si ana- 
lize. Aceastá supraveghere a organismului are menired de a evita 
declansarea unor fenomene secundare ce apar frecvent la dia- 
betici (Imbolnávirea rinichilor, slábirea vederii etc.). ' 

Dar experientele si încercările de laborator nu s-au oprit aici. 
A fost creatá o celulá beta artificialá care va fi grefatá direct pe 
pancreas. Celula este dotatá cu sensori care determiná canti- 
tatea de zahăr direct în țesutul pancreasului si nu în sînge, ca 
pînă în prezent. 

Piná acum, celula beta (de mărimea unei cutii de chibrituri) 
a dat bune rezultate, fiind experimentată în laboratoare pe cobai. 
Perfecționarea aparatului va da posibilitatea bolnavilor de diabet 
să ducă o viaţă aproape normală. 


ALCOOLUL DIMINUEAZĂ _ 
SENSIBILITATEA VIZUALA 


Şe știe că trecerea dintr-un loc puternic iluminat într-altul 
întunecat perturbă capacitatea de discriminare vizuală: percepe- 
rea obiectelor înconjurătoare este imposibilă citva timp. În obscu- 
ritate, ochiul prezintă o sensibilitate maximă (10 fotoni absorbiți 
de retină sint suficienţi pentru a produce o senzație luminoasă, 
permitind discriminarea variațiilor foarte slabe de lumină si, în 
consecință, detectarea contrastelor. Din contră, după consuma- 
rea de alcool, ochiul nu poate discrimina decit variaţii puternice 
de lumină. Dacă doza de alcool este mare, atunci este necesară 
scurgerea a 45 de minute de la ingerarea alcoolului pentru ca sen- 
sibilitatea diferenţială să revină la normal. 

Recent, un grup de cercetátori francezi (Chevalerand, Char- 
rieau, Santucci, Vanryelle) a cáutat sá puná in evidentá modificári- 
le acuitátii vizuale, testind subiecti umani care au consumat alcool. 
Rezultatele au fost prezentate la Congresul international asupra 
securitátii rutiere (1975), confirmind ipoteza de la care s-a pornit, 
și anume: acuitatea vizuală scade cînd în corp există o doză de 
alcool de 0,41 ml/kg. În acelaşi timp, doi cercetători americani — 
A.J. Adams si B. Brown, de la Universitatea Berkeley (Calitor- 
nia) — au încercat să stabilească efectele consumului de alcool 
asupra timpului de recuperare a sensibilităţii de contrast. Ex- 

erienta a constat în varierea contrastului si a dozei de alcool. 
n toate cazurile — chiar la doze foarte mici de alcool — timpul 
de recuperare a sensibilităţii de contrast rámine crescut. Reveni- 
rea la normal a sensibilităţii vizuale de contrast, în condiţiile 
ingerării de alcool, are loc după maximum 90 de minute, chiar 
dacă gradul de alcoolemie este foarte scăzut. 

Cum se explică aceasta, care sînt mecanismele de acţiune ce 
intervin în diminuarea sensibilităţii vizuale de contrast? Ele tre- 
buie căutate la nivelul proceselor de regenerare fotopigmentare 
ale retinei. Receptorii vizuali — care constituie segmentul periferic 
al analizatorului vizual — sint conurile si bastonasele. Stimularea 
receptorilor de către lumină antrenează un proces chimic însoțit 
de modificări electrice. Celulele fotoreceptoare în formă de basto- 
nașe posedă un pigment — rodopsina — care, sub influența 
luminii, este descompus; această reacție fotochimicá se află 
la baza senzatiilor luminoase. Rodopsina este în permanenţă 
resintetizată de către celulele fotoreceptoare, de această resinteză 
Sp nina posibilitatea fotoreceptorului de a răspunde la noi 
stimuli. 


AISBERGURI zonte DESERTICE 


(Urmare din pag. 34) 


destinatie. Pentru a inlátura acest neajuns, se sugereazá ideea 
de a se «ambala» masa de gheaţă cu o folie de plastic, ceea ce 
ar face ca topirea gheții să fie mult limitată. 


TOPIREA AISBERGURILOR 
ȘI MODIFICĂRILE CLIMATICE 


Topirea aisbergurilor in lunga lor călătorie este determinată 
de numeroși factori (condiţiile meteorologice, ruta urmată, viteza 
de deplasare, curenții marini şi temperatura apei etc.). De ase- 
menea este de menţionat faptul că variațiile sezoniere ale acestor 
factori ar putea fi semnificative. Astfel, topirea gheții va fi direct 
legată de sezonul în care începe transportul. 

Odată ajuns la locul destinat, problema transportului este 
înlocuită cu cea a recuperării și distribuirii apei — problemă 
cheie a întregii operaţii. Aisbergul este, de fapt, un enorm obiect, 
greu manevrabil, ce plutește la suprafața mării. Apa dulce pro- 
venind din topirea gheții se amestecă cu cea a mării din jur, dar. 
din fericire, poate fi exploatată datorită caracteristicilor fizice 
diferite ale apelor (3 pînă la 6 la sută din diferenţa între greutățile 
lor specifice). Fiind mai ușoară, apa dulce se acumulează dea- 
supra apei de mare si mărginește complet aisbergul ca o barieră 
etanşă, care se ridică la cîțiva metri deasupra nivelului marin si 
coboară suficient in adincime. Cu pompe foarte puternice se 
poate recupera apa dulce astfel acumulată, cu o viteză suficientă 
pentru a se evita ca ea să nu se amestece cu apa de mare. 

Se întrevede, de asemenea și un alt procedeu: extragerea de 
blocuri de gheaţă tăiate din aisberg și transportate pe coastă, 
unde apoi să fie topite. Cea mai simplă si cea mai economică 
topire este cea provocată de Soare, în special pentru Arabia 
Saudită. Timpul necesar de topire a unui aisberg de 35 m grosime 
este socotit între 16 și 18 luni. 

Operatiile de topire si prezența înseși a aisbergurilor vor aduce 
modificări climatice locale și chiar o creștere a frecvenţei ploilor. 
Astfel, verile foarte călduroase ale Arabiei Saudite vor deveni 
mai răcoroase, reducind substantial consumul de apă si de elec- 
tricitate. Dacă considerăm, de exemplu, un volum de gheaţă de 
100 milioane mc, la o temperatură medie de 10°C, căldura negativă 
conținută în acest volum va fi de 10 000 miliarde de calorii (70 la 
sută provenind din căldura latentă de topire și 30 la sută din 
căldura specifică între —10 si +20*C). 

S-au făcut calcule din care reiese faptul că un aisberg de 500 
milioane mc de gheaţă va răci un front atmosferic de 10 km lăr- 
gime și 100 m înălțime cu 5°C, iar durata acestui efect ar depăși 
probabil 4 luni. 

De buná seamá cá sint numerosi factorii care influenteazá 
acest rezultat (direcția vintului, viteza sa medie, localizarea ais- 
bergului, relieful înalt). Mai mult, cantitatea de umiditate conti- 
nutá în aer, pe timp de vară, ar atinge saturațţia, iar răcirea atmos- 
ferică ar provoca ceaţă, care ar slăbi puterea razelor solare. 
Pentru a evalua precis aceste efecte vor trebui studii meteoro- 
logice complementare. 

O ultimă problemă care s-ar pune ar fi aceea a distribuţiei apei 
obținute prin topire si folosirea sa. Pentru aceasta se întrevăd 
trei posibilități: trecerea apei în rețeaua existentă; construirea 
de rețele noi și, în fine, injectarea apei în bazine subterane natu- 
rale, soluţie care se pare că ar fi cea mai bună. 

Utilizarea acestor întinderi de gheaţă ar permite într-adevăr 
aprovizionarea cu apă a zonelor aride ale Pămintului și ar rezolva 
una din problemele principale ale marilor centre economice — 
apa industrială. 


EXPERIMENTE 
TEHNICE 

SI STIINTIFIGE 
LA BORDUL LUI ,,$01UZ-22" 


În timpul zborului orbita! etectuat de nava cosmică sovietică 
«Soiuz-22», încheiat la 23 septembrie 1976, cosmonautii Valeri 
Bikovski si Vladimir Aksenov au asigurat realizarea mai multor 
experimente înscrise în programul de lucru al echipaiului. A fost 
înfăptuit experimentul principal al zborului — denumit «Raduga» 
— de-a lungul căruia s-au obținut peste două mii de fotografii 
ale suprafeţei terestre din teritoriul Uniunii Sovietice — pînă la 
paralela 65 — și din teritoriul R.D. Germane. De asemenea au fost 
înfăptuite si alte programe științifice, tehnice și medico-biologice, 
dintre care deosebit de spectaculos s-a dovedit a fi experimentul 
«Vspișka», legat de observarea unui interesant fenomen cosmic, 
pînă acum neelucidat. Încă de mai multă vreme, cosmonauții 
de la bordul navelor au semnalat celor de la centrul de coordonare 
a zborului prezenţa în spaţiul cosmic a unor «fulgerări» foarte 
diferite: unele semánind cu urma lăsată de un meteorit în cădere, 
altele parcă fiind frinturi de fulger îndepărtat sau pete luminoase 
aflate într-o rapidă mișcare. Ele puteau fi văzute atit cu ochii 
deschişi, cit și cu ochii închiși. 

Despre acest fenomen enigmatic au vorbit, în repetate rînduri, 
şi cosmonautii americani în timpul zborurilor lor cosmice, iar 
pentru explicarea lui au fost emise multe ipoteze. În ultima vreme, 
specialiștii înclină tot mai mult spre punctul de vedere potrivit 
căruia cauza fenomenului ar fi particulele cosmice -cu energii 
mari care, trecind prin hublourile navei si ajungind pe retina ochiu- 
lui, creează iluzia unor puternice explozii. 

Pentru efectuarea experimentului a fost aleasă regiunea brazi- 
liană, cunoscută pentru anomaliile ei magnetice, unde particulele 
«străpung» cu cea mai mare ușurință centurile de radiaţii şi ating 
marginile planetei. Particulele au fost înregistrate cu ajutorul 
unor ochelari speciali. Medicii și biologii consideră ca deosebit 
de importantă cunoaşterea cu exactitate a faptului dacă este 
vorba de o stare permanentă sau de un fertomen întimplător, 
lucru pe care îl vor lămuri, desigur, în viitoarele zboruri cosmice. 

Studiul influenţei imponderabilitátii si radiaţiilor asupra dez- 
voltării organismelor este una dintre problemele biologiei cos- 
mice. Experimentul «Rost» a urmărit tocmai studierea unor asttel 
de influențe asupra microorganismelor. Pentru efectuarea pe 
navă a experienţelor cu caracter biologic a fost folosită instalaţia 
«Biokat» care a permis menţinerea unor anumite temperaturi 
de regim. Într-unul dintre compartimentele acestei instalaţii a 
fost amplasat un recipient conținînd microorganisme și mediu 
nutritiv. Imediat după lansarea navei în spaţiul cosmic s-a obţinut 
o «stimulare» în creştere a microorganismelor. Cosmonauţii 
au putut urmări întregul proces după modificarea culorii tubului: 


NOU 


„ARBORELE CU CAME“ ELECTRONIC 


din galben el a devenit treptat violet. Acest experiment va oferi 
informaţii suplimentare privind modificárile survenite în structura 
ar sr ha în reconstrucţia lor genetică, în sensibilitatea lor la 
radiaţii. 

Tot unor cercetări biologice le este închinat şi un alt experiment, 
cel al cărui obiect de studiu sînt seminţele de crepis. Este vorba 
de faptul că,la începutul zborului, cosmonautii au reglat tem- 
peratura necesară creşterii plantei crepis, au udat seminţele, 
după care au putut urmări dezvoltarea sistemului radicular. 
La sfîrşitul zborului, procesul de creştere a tost întrerupt, urmînd 
ca pe pămint să fie studiate structurile genetice ale sistemului 
radicular. 

Procesul de creştere şi dezvoltare a vertebratelor inferioare, 
aflate în stadiu embrionar, a fost urmărit într-o a treia capsulă a 
lui «Biokat» conținînd icre de peste. După ce a stabilit tempera- 
tura necesară pentru dezvoltarea viitoarelor viețuitoare, echipajul 
a ținut capsula zi de zi sub observaţie. Oamenii de ştiinţă sînt 
interesaţi să lămurească îndeosebi influența pe care o exercită 
starea de imponderabilitate asupra formării organelor sensibile 
la gravitație, a acelor organe care îi ajută pe peşti să se orienteze 
în spațiu. 

Un alt experiment a fost închinat studiului bioritmurilor. După 
cum se ştie, fiecare dintre noi are «ceasul» său biologic. Cei 
care au avut ocazia să treacă repede dintr-o zonă cu un fus orar 
în alta cu alt fus orar știu, desigur, cit de greu «acceptă» orga- 
nismul perturbarea survenită în rînduiala obişnuită a zilelor si 
nopților. În cosmos, într-o zi și o noapte pămintene, cosmonautii 
întîlnesc zorile de 16 ori. 

Şi plantele au «bioceasul» lor. La bordul navei sovietice 
«Soiuz-22» au fost studiate ritmurile biologice ale plantei de mlas- 
tină — lintița. Ea intrigă prin aceea că, în condiţii neprielnice de 
dezvoltare, intră în stare de letargie. Plantele «adormite» au fost 
puse în patru vase. În timpul zborului, cosmonautii le-au «trezit» 
la anumite intervale de timp cu ajutorul unor substanţe fiziologic 
active. Plantele din ultimul vas au fost «trezite» înaintea încheierii 
zborului. În felul acesta s-a obținut o durată diferită de viată activă 
a plantelor pentru a avea u^ tablou complet al modificărilor 
ritmurilor biologice ale lintitei. 

Experimentul «Gravitatia» este un alt capitol inclus în activitatea 
cosmonautilor de pe «Soiuz-22». Cercetările întreprinse pe sta- 
tiile orbitale «Saliut» au arătat că starea prelungită de impondera- 
bilitate se retlectă negativ asupra dezvoltării plantelor. Legat de 
aceasta s-a hotărit verificarea în timpul zborului lui «Soiuz-22» 
a influenţei gravitaţiei artificiale parţiale, care există pe navă 
în momentul rotației ei si ar putea compensa într-o anumită 
măsură lipsa de gravitație prelungită. 

n cadrul experimentului au fost puse boabe muiate de porumb 
în două containere, unul legat bine de navă, celălalt suspendat de 
arcuri, astfel ca acceleraţia să fie mai puțin resimţită în el. Co- 
respunzător cu această situaţie și dezvoltarea seminţelor din ele 
trebuia să decurgă diferit. i 

Experimentele medico-biologice legate de studiul comporta- 
mentului organismelor vii şi al omului în condiții mult modificate, 
precum și al posibilităților de adaptare sint importante nu numai 
pentru a obține o creştere a duratei zborurilor cosmice, dar si 
pentru rezolvarea unor probleme cu profund caracter terestru. 

M. P. 


torului, prin sensorul aflat pe arborele 
cotit, care inregistreazá turatia si unghiul 
de rotire al cotului, fiind legat si printr-un 


Nu poate fi imaginat un motor cu explo- 
zie, fárá sá aibá arbore cu came. Cu ajutorul 
lui se deschid, la timpii necesari, supapele 
de admisie si evacuare, fiind sincronizată 
întreaga funcționare a motorului. 

In legătură cu posibilitatea înlocuirii me- 
canismului de distribuţie cu un dispozitiv 
electronic, care constituie o noutate teh- 
nică, Heinz Kranz, redactor al magazinului 
tehnic «Hobby» din R.F. Germania, ajunge 
la unele concluzii la care ne vom referi 
în cele ce urmează. 

Între dezavantajele arborelui cu came se 
pot enumera modul neuniform în care se 
transmite mișcarea, fragilitatea sistemu- 
lui, necesitatea unor dese lucrări de între- 
tinere (reglarea tachetilor), consum de 
energie care diminueazá puterea motoru- 
lui, ineficientá în domeniile de turatie foar- 
te mici sau foarte ridicate etc. 

Avind în vedere aceste considerente, în 
S.U.A., doi specialişti în tehnica spaţială, 
inginer Louis Ule şi Gunar Michelson, au 
pus la punct un dispozitiv electronic care 
să înlocuiască arborele cu came la un 
motor «Chevrolet V 8». Dispozitivul se 
compune dintr-un minicomputer, care pri- 
meste comenzile de la pedala de acceleraţie 
acționată de conducătorul auto, si un sistem 
de acţionare hidraulică, cu ulei sub presiu- 


ne, a supapelor. O pompă de înaltă pre- 
siune acționată de arborele cotit aspiră 
uleiul din baia de ulei a motorului, îl com- 
primă și îl împinge în camerele de înaltă 
presiune aflate deasupra tijelor supapelor, 
actionind mecanismul de închidere si des- 
chidere a acestora, la comanda minicom- 
puterului. În minicomputer, în afară de 
datele transmise de la pedala de accele- 
ratie intră si informaţii privind mersul mo- 


cablu electric cu distribuitorul (delco) al a- 
prinderii. Toate aceste date de intrare pre- 
lucrate de calculator conduc la comand: 
actionárii supapelor în timpii corespunză- 
tori. 

Noul sistem prezintă o serie de avantaje 
ca, de exemplu, în cazul următor. Oprind 
autoturismul la culoarea roșie a semafo- 
rului, minicomputerul comandă închiderea 
supapelor de admisie. Motorul se oprește 


automat, dar amestecul carburant rámine 
in cilindru. La culoarea verde, conducá- 
torul auto apasă pedala de acceleraţie, 
amestecul gazos este aprins si motorul 
pornește din nou în ritmul necesar. Nu 
există mers în gol, consum sporit de com- 
bustibil şi gaze nearse evacuate în cantități 
mari la redemararea automobilului. 

La fel se întimplă și la oricare oprire; 
motorul lucrează ca un compresor (frinà 
de motor), frina propriu-zisă putind fi ac- 
tionatá în ultimul moment. 

Mai important este însă faptul că, prin 
realizarea unor timpi variabili de distribuţie, 
domeniul limitat de turație optimă la mo- 
toarele cu arbore cu came poate fi complet 
extins în cazul distribuţiei electronice, ceea 
ce înseamnă un moment maxim chiar la 
turatii mici, deci o creștere a puterii moto- 


rului la aceste turatii. Comanda electronică 
a supapelor permite si schimbarea sensu- 
lui motorului, nemaifiind necesar angrena- 
jul pentru mersul înapoi la cutia de viteze. 
Toate acestea — economia de carburant, 
arderea aproape completă a gazelor, pu- 
tere mare la turatii mici, cu posibilitatea 
renunţării chiar la demaror, desființarea 
treptei de mers înapoi etc. — fac din «arbo- 
rele cu came» electronic un dispozitiv 
miraculos al motorului cu explozie. 
Desigur, tinind seama că cercetările sint 
încă la început, iar costul dispozitivului 
este foarte ridicat, la care se adaugă și 
cheltuieli de licență, nu poate fi trasă o 
concluzie asupra rentabilitátii. Totuşi, el 
prezintă mare interes, deoarece atacă pro- 
bleme de actualitate în domeniul energiei 


1 — Intrare de la acceleraţie; 2 — minicalculator; 
3 — comanda supapelor; 4 — dispozitiv hidraulic 
de inchidere a supapelor; 5 — conducte de ulei sub 
presiune; 6 — informații pentru turație si unghiul 
arbore cotit; 1 — spre aprindere; 8 — sensor; 9 — 
acţionare pompă de ulei; 10 — sorb ulei; 11 — 


pompă de ulei. 


și protecției mediului înconjurător. 


CAUZA CANCERULUI PULMONAR LA 
FUMATORI ESTE RADIOACTIVITATEA ? 


Că fumatul este una dintre cauzele importante ale cancerului pulmonar, a cărui inci- 
dentá este, după cum arată statisticile, în creştere (în S.U.A., de exemplu, în 1975 cu 7% 
mai ridicată decit în 1974) este un fapt deja constatat. Ceea ce nu reușiseră încă să elu- 
cideze oamenii de știință este mecanismul prin care apar tumorile canceroase în plămini. 

Ipotezele însă nu lipseau. Printre alte explicaţii se numără, de exemplu, prezenţa in 
fumul inhalat a derivatilor hidrocarburilor aromatice policondensate, de tipul benzo- 
pirenelor. Rezultatele testărilor acestei substanțe pe animale de experienţă au fost însă 
neconcludente. 

n zadar au continuat analizele chimice în «maşinile de fumat», în zadar au fost pompate 
in pláminii cobailor cantități însemnate de fum de țigară: substanţa responsabilă pentru 
declanșarea procesului malign răminea necunoscută. 

Recent, o echipă de cercetători de la Universitatea John Hopkins, S.U.A., a emiso 
ipoteză nouă, confirmată ulterior de investigaţiile practice. Factorul cancerigen, afirmă 
ei, este, de fapt, poloniul radioactiv din fumul tabacic. 

Prezenţa sa se datorează acumulării în tutun a plumbului, pe care planta îl ia din aer 
și sol, mai ales pe cimpurile de cultură unde se aplică îngrășăminte fosfatice. Acesta 
are însă un izotop radioactiv instabil, al cărui produs de dezintegrare îl constituie poloniul. 
Elementul radioactiv pătrunde în plámini odată cu fumul si se depune în alveolele acestuia. 
Desigur, cantitatea de radiaţii alfa este foarte scăzută, dar cum timpul de înjumătățire 
a poloniului este foarte îndelungat, iradierea poate continua ani de zile. Pe de altă parte, 
analizele de radioactivitate au arătat că dacă în țesutul pulmonar cantitatea de poloniu 
era de 2—3 ori mai mare la fumători, în ramificatiile bronhiilor, acolo unde apar în mod 
obișnuit tumorile, ea este de sute sau chiar de mii de ori mai mare decit la nefumátori. 


O NOUĂ GENERATIE DE PESTICIDE: 


La cel de-al 100-lea Congres al Societăţii 
americane de chimie, entomologul american 
Bowers a prezentat primele rezultate privind 
descoperirea unor substanțe pe care le-a 
denumit «precocene», respectiv «antihor- 
moni juvenili» care ar putea sta la baza unei 
noi generaţii de insecticide. 

Echipa condusă de entomologul american 
şi-a început cercetările pe o plantă denu- 
mită ştiinţific Ageratum houstonianum, ca- 
re prezintă particularitatea de a fi rezistentă 
la insecte, îndeosebi la cele din grupa he- 
miptere (plosnite, omizi, purici), foarte dáu- 
nătoare pentru numeroase flori cultivate. 
Ei au constatat că extractele din plante 
administrate la hemiptere aveau particu- 
laritatea de a grăbi metamorfoza în stadiul 
în care insecta nu este morfologic adultă, 
spre deosebire de hormonul juvenil care, 
în exces, menţine definitiv insecta în stadiu 
larvar. Cei doi compuși extraşi din Agera- 
tum au fost denumiți «Precocen» 1 si 2 si 
amindoi provocau metamorfoza precoce la o 
specie de plosnite. Chimic, «Precocenele» 
1 şi 2 au tost identificate cu 7 metoxi, 2,2 di- 
metilchromena si cu 6-7 dimetoxi, 2,2 di- 
metilchromena, substante izolate cu multi 
ani in urmá. Tratate cu «precocen», larvele 
de plosnite în al doilea stadiu se transfor- 
mau in larve in stadiu 3 si 4, aparent nor- 
male, insá care se metamorfozau in adulti 
miniaturá ce nu supravietuiau multá vreme. 
Femelele precoce aveau ovarele nedezvol- 
tate și refuzau acuplarea. S-a constatat, 
de asemenea, că ouăle de insecte tratate 
cu precocen prin fumigare sint distruse. 

Sint încă nelămurite unele lucruri în le- 


ANTIHORMONII JUVENILI 


gâtură cu modul în care «precocenul» 
acţionează asupra glandelor care secretă 
hormonul juvenil. Se știe însă că un exces 
de hormon juvenil protejează insectele sau 
ouăle lor împotriva efectelor precocenelor. 
Aceste cîteva rezultate arată incontestabil 
că antihormonii juvenili prezintă numeroase 
avantaje în lupta biologică împotriva insec- 
telor. Precocenele atacă larvele, deci pot 
sa!va recoltele în bună parte, iar aplicate 


la insectele adulte, acestea vor intra în 
diapauză. De asemenea se pare că dife- 
ritele insecte nu sînt la fel de sensibile la 
precocene, ceea ce ar fi un avantai în lupta 
biologică. Practic, precocenele sint ușor 
de preparat tie prin extracție din Ageratum 
houstonianum, fie prin sinteză. Rămine să 
se vadă în continuare dacă testele de labo- 
rator vor trece probele şi în experienţele 
de cimp. 


Schema arată acţiunea precocenului asupra ploşniței bumbacului (Dysderuss cigulatus). În mod normal, 
insecta trece prin cinci stadii inainte de metamorfoza In adult apt de reproducere. Dacă insecta este tratată 
in stadiul al doilea, nimfa va evolua In mod normal pină In stadiul al treilea, apoi se transformă direct In adult 


precoce de talie mică, imatur pentru reproducere. 


/ 


adult 


precoce 


MEUM Np cem 


í RRE 


4 


Stadii suprimate 


E pa 497, 


adult normal 


Sow ATI 
PE 
TRASEUL CONDUCTEI 


TRANS-ALASKA 


NU MERGE TOTUL „ȘNUR 


Despre conducta de petrol care străbate 
Alaska am mai vorbit în revista noastră, 
dar acum ne-au parvenit informaţii care 
pun sub semnul întrebării termenul de pu- 
nere în funcţiune proiectat, semestrul | 
1977. În primul rind, din cele 35 600 de su- 
duri efectuate piná în prezent, verificările 
au arătat că 3 955 dintre ele pun probleme 
de calitate, iar alte 1700 nu sint realizate 
conform normativelor legale. Refacerea lor 
costă cca 55 milioane de dolari şi necesită 
timp. 

In al doilea rind, situația reală de pe te- 
ren, urmările inflaţiei, creșterea necesaru- 
lui de mină de lucru calificată etc. au făcut 
ca estimările iniţiale (în 1969) ale costului 
proiectului, de cca 900 milioane de dolari, 
să se ridice în prezent la 7 miliarde de dolari. 

Un alt factor care influențează negativ 
perspectiva valorificării mai rapide a zăcă- 
mintului petrolifer din largul Golfului Prud- 
hoe este legat de greutatea cu care se 
obţin oferte din partea companiilor petro- 
liere pentru executarea forajelor marine 
de explorare și exploatare. 

Aceasta se datorează costului ridicat 
al platformei de explorare (cca 12 milioane 
de dolari) și instalațiilor marine de foraj 
pentru producție (peste 100 milioane de 
dolari), a căror amplasare nu se poate face 
cu siguranța că se vor obține rezultate 
pozitive. Pentru a se elimina acest risc 
există un proiect al N.A.S.A. care, cu aju- 
torul a 16 platforme lansate de avion si a 
satelitului meteorologic «Nimbus»-6, aflat 
pe o orbită polară, să se colecteze date 


Ideea unui cinematograf miniatură,ca și realizarea ei practică aparţin unor specialişti americani care 
au reuşit să adune laolaltă, într-o mică valiză, ecranul, instalaţia de proiecţie cinematografică și să pregătească, 
în doar cîteva secunde, filmul spre vizionare. Pentru aceasta se ridică capacul valizei şi se trage în faţă ecra- 
nul,care are într-o parte a lui butoanele de comandă si difuzorul. Pentru ca să apară imaginea pe ecran, se 
introduce în aparat o casetă mică, în care se află pelicula cinematograficá,si se apasă butonul corespunzá- 


pentru stabilirea amplasamentelor optime. 
Cercetările efectuate în zonă au descoperit 
în paralel cu zăcămintele de țiței si mari 
rezerve de gaze naturale — cca 1,7 mi- 
liarde m?. Problemele care se pun sint in 
legătură cu transportul acestor gaze. Un 
proiect prevede instalarea unei conducte 
paralele cu cea în construcţie, debuşind 
tot în zona portului Valdez, unde o uzină 
de lichefiere ar produce gaze lichefiate 
pentru a fi transportate cu tancuri pînă in 


California. Costul ar fi de cca 6 miliarde 
de dolari. O altá solutie preconizatá este 
cuplarea conductei de gaze cu refeaua 
canadianá din delta fluviului Mackenzie. 
O conductă comună Canada—S.U.A. ar 
urma să alimenteze cu gaze ambele ţări. 
Lungimea conductei ar fi de 4000 km si 
ea ar costa 9 miliarde de dolari. 
Indiferent ce soluție se va adopta, la 
construirea noilor conducte se va ţine 
seama de experiența şi metodele folosite 
la realizarea conductei Trans-Alaska. Pen- 
tru a proteja mediul înconjurător și a împie- 
dica dezghetarea terenului si transformarea 
lui într-o regiune mlăștinoasă sub influența 
temperaturii petrolului pompat (80°C la 


tor. Caseta are dimensiunile unei bobine de la magnetofon si se închide ermetic. 


Pentru a avea vizionări continue, capetele peliculelor se leagă între ele. Vizionări nelimitate sint nece- 
sare, de exemplu, pentru demonstrarea unor reclame sau în cazul filmelor cu caracter didactic, utilizate în 
clasele de elevi sau In lectorate. «Minicinematograful» poate fi, de asemenea, folosit pentru vizionarea filme- 
lor obişnuite de scurt metraj pe peliculă de 8 mm, cu imagini color sau alb-negru. El se alimentează de la 
rețeaua electrică obișnuită, Este simplu de manevrat, uşor ca greutate şi rezistent în exploatare. Pentru vizio- 


narea filmelor nu sint necesare încăperi întunecoase. 
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des intilnite, notindu-se astfel cazuri de 
astenospermie (sub 40%, spermatozoizi mo- 
bili față de totalul ejaculat),.cu aprecierea 
de subfertilitate din punctul de vedere al 
acestui reper, pînă la akinezie şi necrosper- 
mie (lipsă de spermatozoizi mobili), bine- 
înțeles cu aprecieri de sterilitate, respectiv 
de lipsă de capacitate germinativă a sperma- 
tozoizilor. Cauzalitatea şi aici este complexă. 
putind fi implicate, în cazul necrospermie:. 
şi un pH prea acid vaginal. 

Capacitatea germinativă sau fecunditatea 
la femeie depinde de normalitatea secreției 
hormonale ovariene, sub control neuroen- 


docrin (hipotalamo-hipofizar) şi sub reglare 
tiro-suprarenalianá. Elementele esenţiale, o- 
vulele — produse ale secreției ovariene —. 
începînd cu perioada pubertară. încheie în 
fiecare lună un proces complex și progresiv. 
repetat periodic pe toată durata aptitudinii 
de reproducere a femeii, între maturitatea 
sexuală și menopauzá. De precizat că şi 
ovulul (ca şi spermatozoidul). dacă nu este 
fecundat la cîteva ore de la ovulatie, piere. 
Perioada optimă de concepţie. prin corela- 
rea datelor enumerate privind viabilitatea 
celor două tipuri de gameti, este (în cazul 
ciclurilor menstruale regulate de 28—30 de 
zile) perioada dintre a 10-a si a 17-a zi după 
prima zi a ultimei menstuatii. Totuși sint 
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1. — Conductá în zigzag strábátind taigaua. 
2, — Macara specială pentru panouri. 


intrarea în conductă si 60* la ieșire), con- 
ducta suspendată a fost izolată cu panouri 
de oţel galvanizat, cáptusite cu un strat 
de 10 cm de fibrá de sticlá (66 000 de bucáti 
pe tot traseul). Chiar dacá conducta este 
izolată si la înălțime, căldura se transmite 
prin piloni la terenul îngheţat și există 
pericol de dezghefare si de înfundare a 
pilonilor în sol. Ca urmare s-au prevăzut 
112 000 de aparate de refrigerare automată 
(2 de fiecare suport), care intră în acțiune 
imediat ce căldura creşte peste limita ad- 
misă. 

Configurația conductei, în zigzag, per- 
mite ca aceasta să reziste la fenomenele 
seismice și la efectele schimbării tempera- 
turii — contractii si dilatatii. Diferenţele 
de temperatură suportate sint de 100°C, 
tronsoanele de 350 m, fiecare putind să se 
alungească cu peste 45 cm. 

Conducta este așezată pe suporţi de 
«perne» elastice, alcătuite din spumă poli- 
uretanică, rășină de poliesteri şi fibre de 
sticlă care pot absorbi vibraţiile produse 
de eventualele mişcări seismice pînă la 
gradul 8,3 pe scara Richter. 


posibilități de concepţie (de raporturi se- 
xuale fecundante) şi în afară de acest inter- 
val de timp: sub 10 zile de la ultima men- 
struație (concepţie precoce) şi după a 17-a 
zi (concepţie tardivă). De asemenea, datele 
estimării perioadei de concepţie pot fi mo- 
dificate, scurtate sau lungite, în cazul ci- 
clurilor menstruale neregulate. O ultimă 
mențiune: fecunditatea femeii, deşi în prin- 
cipiu posibilă în condiţiile mai sus prezen- 
tate încă de la pubertate şi pînă la interve- 
nirea menopauzei climacteriumului feminin, 
totuşi, în realitate, este mai redusă ca inci- 
dentá, căci menstruatiile initiale sint anovu- 
latorii, la fel ca si menstruaţiile din anii 
premergátori menopauzei. 


RECE SI CALD... CU ACEEAȘI INSTALAȚIE 


Un aparat ce asigură atit încălzirea locuinţelor în timpul iernii, 
cit și climatizarea lor cu aer condiţionat în cursul verii va fi comer- 
cializat foarte curind de societatea «Siemens». 

inlocuind obisnuitele radiatoare cu apă caldă, aparatul va fi 
racordat la rețeaua de încălzire centrală si la cea electrică. Pentru 
sezonul cald. el este dotat cu un refrigerator de aer cu com- 


presor, ale carui calorii sint evacuate în rețeaua de apă utilizată 
iarna pentru încălzit. În sezonul rece, aparatul utilizează apa încăl- 
zită la 60^ — 80°C, care vine prin rețeaua de încălzire centrală. 

Folosirea acestui aparat propus de «Siemens» va permite 
eliminarea complicatelor rețele de conducte necesare circulaţiei 
aerului condiţionat. 


MOTORETA, 
DIN VALIZĂ 


Cu dimensiunile de 75x54x30 cm si o 
greutate de numai 31 kg, noua motoretă 


«Paperino» este cel mai mic vehicul de 
acest gen. Motorul vehiculului, cu o putere 
de 1,2 CP si o capacitate cilindricá de 48 
cmc, atinge o viteză maximă de 40 km/oră 
și consumă 2,5 | de combustibil la 100 km. 

Prin dimensiunile reduse, motoreta «Pa- 
perino» este un mijloc de locomotie ușor 
de manevrat și, mai ales, uşor de parcat. 


SCRISORI VIA... SATELIT 


Pentru ca o scrisoare să ajungă de la New York la Los Angeles sint necesare 5 zile. 
În vederea scurtării acestei durate, specialiştii diverselor instituții studiază cele mai di- 


ferite soluții. 


Astfel, de curînd, un grup de cercetători de la firma americană «Xerox» a elaborat 
documentaţia tehnică privind transmiterea scrisorilor dintr-un oras în altul prin inter- 
mediul unui satelit. Semnalele codificate, rezultate în urma unei citiri electronice cu aju- 
torul unui traductor, sînt transmise satelitului care, la rindul său, le va comunica staţiei 
terestre din orașul destinatar. Aici are loc fenomenul invers, adică decodificarea. Con- 
ținutul scrisorii se va aşterne pe hirtie, iar printr-un sistem automat scrisoarea este in- 
trodusă într-un plic timbrat si predată factorului postal. 

Firma, prin tehnologia elaborată, garantează secretul conținutului scrisorii. 
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AR 
DOI ATOMI ARTIFICIALI 


După cum se știe, orice element chimic este format din atomi în componența 
cărora intră protoni, neutroni si electroni. Atomul de hidrogen, cel mai simplu 
element, conține un singur electron care gravitează în jurul unui nucleu format 
doar dintr-o particulă pozitivă — protonul. 

Cercetători americani si canadieni au reuşit să realizeze un atom artificial 
de un gen aparte, un electron negativ care gravitează în jurul unui nucleu ce 
conține un mion pozitiv (mezon y) Din punct de vedere electric, ansamblul 
este neutru. Chimic, noul atom, denumit miuoniu, se comportă ca cel al hidroge- 
nului. El are însă o masă de 9 ori mai mică decît a atomului de hidrogen. 

Cercetătorii nord-americani au studiat proprietățile chimice ale noului atom 
în combinațiile cu bromul În locul acidului bromhidric, care ia naştere din com- 
binatia brom + hidrogen, s-a obținut un acid «bromiuonic». Interesul experien- 
tei tine de cinetica reacției care diferă radical de cea a reacției brom-hidrogen. 
Cu ajutorul acestui «fals» atom de hidrogen ultrausor se speră înțelegerea mai 
profundă a diverselor mecanisme de reacție in comparație cu a celorlalți izotopi 
ai hidrogenului: deuteriu si tritiu, care sint de două si, respectiv, trei ori mai grei 
decit hidrogenul obisnuit. 

Cercetătorii de la Universitatea Stanford, conduși de Melvin Schwartz,au 
mers insà si mai departe: ei au reusit sá realizeze un «atom» care, de data aceasta, 
nu mai face apel la nici unul dintre constituentii obișnuiți ai elementelor chimice. 
Dacă în cazul miuoniului mai există electronul, noua configurație, numită pio- 
niu, s-a dispensat si de el Locul electronului a fost luat de o altă particulă nega- 
tivă, numită pion (mezon pi), iar protonul a fost înlocuit tot cu un miuon. Deci, o 
copie a atomului de hidrogen la scară foarte redusă, de 100 de ori mai mică. 
Acest atom a fost obținut prin dezintegrarea unui kaon neutru (mezon K*), 
particulă subnucieară cu un timp de viață foarte scurt. 


ATOM DE HIDROGEN 


BIOVIT 


Este denumirea reactorului biolo- 
gic pentru epurarea apelor, intrat 
recent în producție în R.S. Cehoslo- 
vacă. Acesta se compune dintr-un 
singur cilindru de oțel ermetic închis. 
Principiul de funcționare este foarte 
simplu: apele poluate intră în reac- 
tor printr-un orificiu, iar oxigenul 
necesar microorganismelor epura- 
toare este insuflat printr-un tub. Mi- 
croorganismele condensate sub for- 
mă de floconi sint reținute în sistemul 
hidraulic al reactorului prin filtrare. 
Apa epurată la un grad înalt este de- 
versatá direct in cursurile de ap& 
Îngrășămintele cu o mare valoare 
nutritivă si fără miros, separate ca un 
produs auxiliar, pot fi utilizate în 
agricultură. 

BIOVIT poate fi folosit cu bune 
rezultate atit în orașe, cit și în fer- 
mele agricole. Faţă de bazinele clasi- 
ce de epurare, BIOVIT necesită cu 
70% mai puțin spațiu la același randa- 
ment, diferenţele de temperatură nu-l 
împiedică să fie folosit tot anul, 
montarea se efectuează numai în 
citeva săptămîni, durata lui de func- 


tionare este garantatá pentru 40 de ani. 
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PIONIUM 


Acest minuscul circuit cu aproape 2 m de rețea de aluminiu și concentrind 
în el 7 000 de componente măsoară doar 5,8 mm:. El reprezintă o premieră 
europeană Cu 25 de ani în urmă, primul calculator comercializat de o putere 
echivalentă, produs de aceeasi firmă britanică — «Ferranti Limited» — avea 
o suprafață de 80 m: și conținea 8 000 de tuburi. Prima utilizare a minicalcu- 
latorului va fi la sistemele de control digital al motoarelor de avion. 
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energeticii mondiale 


STIINTÀ, TEHNICÀ, 
PRODUCTIE 


TRIBUNA 
EXPERIENTEI ÍNAINTATE: 


CREATIA TEHNICOÀ 


ŞTIINŢIFICĂ 


À TINERILOR —" 


PUTERNIC , 
ANCORATĂ ÎN 


PROBLEMATICA 


PRODUCŢIEI 


Programul de dezvoltare a României so- 
cialiste, aprobat de Congresul al XI-lea al 
P.C.R., acordă un important rol ştiinţei în 
viața naţiunii noastre socialiste pentru anii 
ce urmează. În program se subliniază că 
«știinta constituie factorul primordial 
al progresului contemporan», că «so- 
cietatea socialistă multilateral dezvol- 
tată și comunismul nu pot fi edificate 
decit pe baza celor mai înaintate cuce- 
riri ale științei și tehnicii». 

Programul partidului ridică rolul științei 
în raport cu societatea pe o treaptă nouă, 
aceea a asigurării directe, prin știință, a 
noului și progresului în societate, a parti- 
cipării ei în toate sectoarele de activitate 
industrială, economică si socială. Revolu- 
tia tehnico-stiintificá se realizează în labo- 
ratoare și uzine, rezultatele noi ale științei 
fiind dezvoltate tehnologic şi aplicate în 
producţie, ducind la o modernizare rapidă 
a forţelor de producție, cu efecte economice 
importante și cu asigurarea progresului 
întregii societăți. 

La nivelul comitetului U.T.C. al Între- 
prinderii de mașini-unelte și agregate 
se acordă o deosebită importanţă acestor 
componente ale vieții profesionale a tine- 
rilor prin găsirea căilor de facilitare a in- 
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troducerii elementelor progresului stiin- 
tific si tehnic, prin stimularea activităților 
de inovaţie, de creaţie tehnică. Catalizatorul 
acestor acţiuni îl reprezintă, fără îndoială, 
activitatea comisiei profesional-stiintifice 
a tineretului. 

Preluind si analizind hotártrile si sarci- 
nile referitoare la activitatea organizatiilor 
U.T.C. rezultate din documentele celui de al 
X-lea forum al tinerilor comuniști din Româ- 
nia, comitetul U.T.C. a inițiat o serie de 
acţiuni menite să traducă în viață valoarea 
conceptuală a acestora în forme specifice, 
în activități concrete ce se pot materializa, 
practic, cu cele mai eficiente rezultate în 
întreprinderea noastră. 

I.M.U.A., una dintre întreprinderile cele 
mai importante ale ramurii constructoare 
de mașini-unelte, fabrică produse ale căror 
principale caracteristici sint calitatea și 
înaltul grad de tehnicitate. Acest fapt are 
ca directă consecinţă o bună apreciere a 
lor în comerțul international. 

În cadrul acestui cincinal, I.M.U.A. îşi 
va extinde capacitatea de producţie, iar 
profilul produselor sale va suferi transtor- 
mări deosebite. Astfel, producția viitoare 
va fi orientată spre fabricaţia de masini- 
unelte grele și de mare gabarit; maşini- 
unelte de mare complexitate tehnică (centre 
de prelucrare, mașini-unelte cu comandă 
numerică); mașini-unelte de precizie. 

lată de ce o sarcină imediată, de mare 
importanță pentru întreprindere, o repre- 
zintă calificarea şi formarea de cadre nece- 
sare acestei extinderi, precum și ridicarea 
permanentă a calificării celor existente. 

În acest sens, comitetul U.T.C. al între- 


"prinderii a inițiat și organizat o serie de 


cursuri pentru ridicarea calificárii pentru 
toate meseriile existente în întreprindere, 
cu lectori ce au fost recrutați din rîndul 
tinerilor specialişti. Acest sistem a fost 
apoi perfecționat, cápátind forma mult mai 
complexá a politehnicilor muncitoresti. 
De o mare importanţă si eficiență deosebită 
în această acţiune de ridicare a calificării 
profesionale s-au dovedit si cursurile teh- 
nice, de prezentare si cunoaștere a produ- 
selor noi ale întreprinderii, organizate in 
toate sectoarele productive care concurá 
la realizarea acestora. 

Pentru tinerii muncitori cu niveluri de pre- 
gătire mai puţin ridicate (categoriile | si II) 
s-a desfășurat un program complex de 


TINERETUL-FACTOR ACTIV ÎN ÎNFĂPTUIREA 


demonstrații practice, avind ca scop cu- 
noasterea si utilizarea optimă a SD V-urilor, 
a utilajelor prelucrátoare, a dispozitivelor 
si accesoriilor de prelucrat si montaj. 

Pentru tinerii cu preocupári pe linia crea- 
tiei tehnico-stiintifice, comitetul U.T.C., prin 
comisia profesional-stiintificá, a cáutat cái- 
le cele mai eficiente de facilitare a pátrun- 
derii si ráspindirii informaţiei tehnice, a 
căutat să menţină această informatie la 
nivelul calitativ cel mai ridicat, corespun- 
zător descoperirilor recente din domeniul 
atit de dinamic al construcțiilor de maşini. 

Cele două căi de pătrundere a informa- 
tiel, audio si vizuală, au fost utilizate în 
egală măsură. Au apărut astfel acțiuni ca: 
editarea lunară a unui buletin de infor- 
mare  tehnico-științifică, organizarea 
unui cerc de traducători și populariza- 
rea materialelor traduse la nivelul fie- 
cărui sector de activitate, difuzarea bi- 
lunară a unei emisiuni pe probleme de 
creație tehnico-stiintificá prin interme- 
diul statiei de radioficare a intreprin- 
derii, înființarea unui stand de carte 
tehnică în care au fost prezentate cu 
precădere noutățile editoriale din do- 
meniul nostru de activitate, înființarea 
unui cenaclu tehnic în care au fost pre- 
zentate diverse materiale documentare 
de sinteză pe probleme de specialitate 
sau creații proprii ale tinerilor; la discu- 
tiile din cadrul cenaclului au fost invitati 
să participe si specialisti din diferite do- 
menii tehnice de activitate, din întreprindere 
sau din afara ei. 

Un loc aparte în preocupările comitetului 
U.T.C. si ale comisiei profesional-stiinti- 
fice l-a ocupat colaborarea cu Institutul 
de cercetări și proiectări pentru mașini- 
unelte și agregate, institut care se află 
pe platforma întreprinderii noastre. 


1 — Operația de rectificare — ultima etapă şi cea 
mai precisă a uzinajului pieselor — solicită atenţia, 
dar, mai ales, calificarea tinerilor. 

2 — Maşinile de găurit In coordonate — utilaje 
de mare precizie si tehnicitate — nu au secrete 
ventru tinerii de la 1.M.U.A.Bucureşti. 

3 — În probe finale, unul dintre cele mai presti- 
gioase produse ale întreprinderii bucureştene: strun- 
gul carusel 1 600 cu comandă numerică. 

4 — Montajul strungului carusel de mare gabarit 
— operație de o deosebită complexitate —a fost 
Incredintat unei echipe de tineri muncitori. 


